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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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一主要材料．压缩机采用旧电冰箱或空调室外机内拆下的老式连杆往复式结构的压缩机，功率最好选用0～45W

的。

．储气罐选用旧的手提式家庭用或小轿车上用的干粉式灭火器改装，kg或kg的都可以，kg的体积就有点大了。

．底座准备一块长方形层压木板，尺寸大小取决于压缩机直径和储气罐以及压力开关所占面积，层压板的厚度

为～mm可。

．mm紫铜管米，连接压缩机与压力开关和储气罐，需外购或订做紫铜管三通一个，连接射钉枪与储气罐之间的

尼龙压力管～米。二制作过程见附图，首先对旧连杆压缩机进行空载通电试验，用拇指堵住压缩机低压进气管

口，检查一下空压机打干粉,空压机组型号,空压破碎机的吸气能力，然后再用大拇指按住压缩机高压管排气口

，感觉一下是否在管口处形成空气压力，检查压缩机进排气正常后，根据压缩机的外形尺寸和灭火器钢瓶以及

压力开关的外形尺寸，确定底座的尺寸。需要说明的是空压机打干粉,空压机组型号,空压破碎机还要对灭火器

钢瓶进行一下改造，把灭火器的喷粉口配非标准黄铜接口改为进气口，原灭火器上的小压力表保留不动，空压

机打干粉,空压机组型号,空压破碎机还需要把火火器把手柄拆下后，在其顶部由上向下钻一个mm的孔。最后在灭
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火器钢瓶下底裙部分钻个互成的mm小孔，用铝合金把角个，用M螺丝固定到钢瓶底部，然后用自攻木螺钉固定到

装压缩机的木板上。全部固定连接好后可通电试验，灭火器钢瓶上小压力表指示范围在～MPa黄色显示区域，

当压力增高时超出指示区域也不用担心，可观看压力表的指针位置，按照大约刻度比例参照黄色区域的刻度，

读出压力表上的压力有多少MPa(或kg／cm)，一般情况下只能打压到～MPa左右压缩机就自动停机了。

压缩机打

注意此时空压机打干粉,空压机组型号,空压破碎机还需要对压力开关重启进行调整，一般情况下调整在MPa可以

，目的是避免缸内压力过高造成自动重启困难而烧毁压缩机电机。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/A31AKongYanJ0uQ.html
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