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磨煤机的风机

（因为管侧工质量大输水多，抽气量大，反之反之）hellen发表于--3140主要是防止粉尘进入大小牙轮，防止引

起点蚀，就是短时失去一会也没有问题，我们的配有专门的密封风机。

这次检修完完毕启动起来发现磨煤机电流从涨到A，密封风机电流从涨到02A，开始以为是煤种太硬，在磨盘上

停留时间加长导致磨煤机出力增大，更换哈磨系数8-的煤种后，电流下降至正常值：磨煤机A，密封风机电流A

，但是最近更换为原先的煤种后，电流也没见升高，磨煤机的风机还有那些方面没有考虑到？另外，密封风机

电流和煤种有什么关系呢？前后工况一致，负荷煤量一次风量均无变化。煤种研磨性不好导致磨煤机出力增大

，电流上升，磨出口压力下降磨碗差压增大，密封的出力跟随增大外勤及人力资源管理电力版用于电力行业对

用电设施的采集维护调试安装等业务，解决安装设备收集难找地方难故障排查难等诸多问题,点击得积分。

密封风机的作用中速磨煤机一般用于正压直吹式制粉系统,磨内一次风粉设计压力一般高于大气压力kPa。

在磨煤机运行当中,为了防止正压的一次热空气携带着粉尘泄漏,设置了与传动盘同心的密封装置,并且每套制粉

系统都配有专门的密封风机。密封风机作用有个一是将密封风引入磨煤机下架体动静密封处,防止一次风粉外

漏,污染环境;二是将密封风引入磨辊支架,用以密封辊轴中间的动静骨架油封部位,防止风粉进入磨辊轴承中,损坏
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磨辊轴承;三是将密封风用于拉杆密封。

密封风机的工作过程为在中速磨煤机开启之前先开启密封风机,对中速磨进行清扫,清扫一段时间后再开启中速

磨;当中速磨停止运行时,关闭一次风机及磨煤机热风闸阀,h后可关闭密封风机。密封风机用来提供洁净的高压头

密封风,大多由一次风母管抽出,经过过滤并提升到一定风压,然后向磨煤机各密封点输入密封风。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/AH1VMoMeiUv2Ye.html
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