
立式辊磨型号

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

立式辊磨型号

液压系统正压~MPa背压~.5MPa,辅辊设定位置mm或根据现场实际情况调节敖高宋有红山东莱钢建设有限公司建筑

安装分公司山东莱芜06摘要：近几年，随着建筑市场和水泥行业的快速发展，对矿渣水泥的需求量越来越大。

结合工程实例,介绍了CRM系列立式辊磨调试施工的工艺方法，提出了影响调试质量的各种因素及特殊部位的调

试措施，以达到安全施工提前工期确保质量降低成本的施工目标。关键词：矿渣立式辊磨调试磨盘分离器前言

山东鲁碧建材有限公司的##线矿渣粉磨工程位于山东省莱芜市钢城区，生产线均采用了CRM系列立式辊磨（以

下简称立磨），在施工调试过程中总结出一套简单安全立式辊磨型号适用的立磨调试方法，适宜用进口及国

产CRM类型及相关类型的立磨调试。工艺原理呈水平的磨盘由主电机经减速器带动旋转，通过锁风阀经过喂料

槽喂入的物料堆积在磨盘中心，在离心力的作用下向磨盘四周方向扩散，边缘设置挡料板，使物料形成一定厚

度。物料受到碾磨而逐渐破碎，粒径变小，在离心力作用下向磨盘外运动，最终溢出挡料圈进入风环，在上升

的气流中提升。随气流上升进入组合式分离器的物料经过两次分选，一部分粗粒子因撞击叶片而落下，气流进

入分离器转子的叶片之间，随转子一起转动，再离心力和气流推理的作用下，进一步将粗颗粒剔除。只有符合

颗粒程度要求的方能通过，经选粉后的气料混合物从分离器出口排出，由系统中的下游设备搜集成为成品。
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立式辊磨型号

调试流程及操作要点.1调试流程高低压油站调试完成减速机冲洗液压系统管路冲洗磨机主传动及辅助传动装置

试运转分离器试运转密封系统调试空载联机调试带料调试。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆调试高压系统：将出油口阀门打开，分别用手盘动每个电机泵装置的联轴器

，应无卡阻感觉；点动检查，电机转向应正确。启动高压油泵电机，观察压力表，压力升高并稳定在一个数值

上，运转min，各焊缝及接口处应无漏油及其立式辊磨型号现象。

减速机冲洗及给油利用其安装孔对减速机下箱体进行加油，当减速机下箱中的油位到达后油窗中间刻线时，可

以启动润滑站油泵对减速机上箱体进行加油。

起动高压油泵将溢流阀完全打开，捡查电机转向是否正确，然后将溢流阀压力调至05-MPa，使系统在此压力下

工作分钟，进行检查，系统无任何渗漏。试验分下述几个阶段MPa,MPa,MPa,MPa,MPa，MPa,每个阶段保压分钟。当

供油压力大于MPa，减速机油温达到℃，推力瓦油池油温低于℃时，表明润滑系统程序已完成启动条件。

有杆腔蓄能器充气压力~MPa，无杆腔蓄能器充气压力1.~MPa或根据现场实际情况调节。

立式辊磨型号磨机立磨粉磨机高压辊磨机磨煤机立式磨选粉机提升机湖南广义粉磨机技术有限公司是一家专业

从事高科技应用技术开发生产销售为一体的民营科技型企业。自年成立以来，公司科研人员在总结汲取国内外

粉磨设备应用技术的基础上，经过不断创新不断开拓，生产出了国内新型高效节能环保的高科技品牌广义磨系

列产品。

广义磨系列产品广泛应用于建材冶金化工矿山能源耐火材料等行业中莫氏硬度级以下，成品细度要求不高于目

的各种物料的粉磨。如水泥生熟料石灰石石灰粉石膏玻璃砂岩煤焦炭页岩煤矸石蛇纹石矿渣高炉渣滑石方解石

白云石大理石萤石花岗石硅灰石天青石叶腊石莫来石麦饭石铁合金硅铁锰铁铬铁高岭土凹凸棒土钡盐氧化铁红

明矾钾盐重晶石铁矿铜矿锰矿镁矿金属锰硫磺长石石英电石烧结矿铝矾土磷矿石钙镁磷肥磷铵尿素偏硅酸钠磷

石膏脱硫石膏等各种物料。手动操作电磁阀断开，球阀打开，二位四通手动换向阀处于非工作位订货号立式辊

磨机安装使用说明书共页第页总页第页停机顺序磨机正常运转断开主电机，同时断开三道闸门液压站油泵电机

。

立式辊磨型号立式辊磨型号型立式磨是合肥水泥研究设计院在广泛吸收国外先进技术，总结国内外立式磨应用

经验的基础上研布出的一种高效节能烘干兼粉磨设备。

型立式磨是合肥水泥研究设计院在广泛吸收国外先进技术，总结国内外立式磨应用经验的基础上研布出的一种

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


立式辊磨型号

高效节能烘干兼粉磨设备。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/Chr9LiShihGer7.html
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