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一种磨外循环矿渣立式辊磨机--摘要：一种磨外循环矿渣立式辊磨机--一种磨外循环矿渣立式辊磨机技术专利-

扬州中材机器制造有限公司专利：本发明涉及一种磨外循环矿渣立式辊磨机。包括机体，机体上部设置有由定

子转子组成的选粉机构，选粉机构连接有出料口，机体侧部设置有处于选粉机构下部的喂料管，机体下部设有

和选粉机构对应设置的出料管，出料管下部设置对应喂料管的辊磨机构，辊磨机构上设置有吹风装置，并在机

体底部设置卸料斗管，卸料斗管通过斗式提升机连接喂料管。-一种磨外循环矿渣立式辊磨机-一种磨外循环矿

渣立式辊磨机专利--扬州中材机器制造有限公司专利-(在线全文浏览&下载)>>>更多专利公报单晶硅棒滚磨卡盘

无锡上机滚磨卡盘北京京联发滚磨四爪卡盘个,江苏扬州卡盘价格。

动力类型手动，撑紧尺寸范围寸/寸/.5寸/寸单晶硅棒通用（mm），卡盘直径～（mm），卡盘孔径（mm），夹紧尺

寸范围～15（mm），材质工具钢，是否库存是，定心精度（mm），型号寸～寸，卡盘类型四爪卡盘，品牌百盛

，卡盘结构四爪自定心卡盘，扬州石英石磨机磨铁精粉适用机床磨床，是否批发是，属性属性值。采用外圆磨

床布局形式，用金钢石平行砂轮，周边磨削单晶硅棒料棒料之外圆的新工艺，替代以往用端面砂轮滚磨磨削老

工艺。单晶硅外圆表面的磨削纹路方向垂直于轴线与线切片机的加工方向一致，使其在切片过程中与四周圆弧

不会产生裂纹。
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头架尾架采用特制液压顶紧夹具，可夹持寸～寸之四方，尾架套简最大行程可达毫米，工件长度变化在豪米，

可不移动尾架，其夹具的液压顶紧力可任意调整。主要技术参数：磨削最大长度：mm；磨削最大直径：英寸；

尾架夹紧最大行程mm；光洁度%剑�衷捕萴m；圆锥度/mm；机床外形尺寸20110（长宽高）；机床总重量约T；机

床总功率：KW。数控切方滚磨机床型号：QGM-XB该设备主要用于太阳能硅单晶的切方及滚磨圆角一次装夹先完

成切四方，然后再滚磨四方的圆角，比先滚磨再切方的原加工方法节省很多材料，一年节省的硅材料费用就可

以再购置一台切方滚圆机床。切方：mm装夹长度：mmmm晶向误差误差垂直度机床尺寸：长mm宽700mm高mm重量约T

总功率：KW该机床加工的硅棒边角均匀，使用方便，可以自行设定程序，机床采用四轴数控，全自动加工。卡

盘价格：个卡盘品牌：百盛扬州百盛新能源科技有限公司是专业从事太阳能光伏风电等新能源领域辅助加工设

备的研发制造及对外精细加工的综合性企业。公司业务范围涵盖了单/多晶硅切割太阳能电池电池组件风电等辅

助加工设备和电热电器，工业自动化控制等领域。

公司拥有高素质的专业技术人才现代化的标准厂房和大型成套数控加工设备，并在全程配备先进

的CAD/CAM/CAPP设计系统。我们长期与行业领先企业和科研院所合作，利用丰富的资源和高效的创新模式，融

合国内外最先进技术，通过不断切磋琢磨所积累起来的整体工程技术和丰富的衍生产品，致力于新能源领域各

类小型自动化设备的研发生产。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/Fa0EYangZhoujFOIo.html
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