
PEF0204破碎机参数,PEF100100颚式破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

PEF0204破碎机参数,PEF100100颚式破碎机

型号PEF×应用领域广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各

种物料。给料粒度型号PEF×应用领域广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等部门，破碎抗压强

度不超过兆帕的各种物料。近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高强度高硬度的微碳铬铁的需要

，专门研制了强力颚式破碎机。为此，公司研制了专用材料，为改善启动过程，避免过载损坏，PEF0204破碎机

参数,PEF100100颚式破碎机还在大型机上采用了液力偶合器，改善了设备性能。使用范围：颚式破碎机主要用

于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业。被破碎物料

的最高抗压强度为MPa性能特点：破碎比大，产品粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用低。

工作原理：工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近离开定颚，从而对物料有挤压搓碾

等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。

鄂式破碎机的维修方法为保证颚式破碎机正常工作，除正确操作外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护

检查，小修中修和大修。

大修：除进行中修的全部工作外，PEF0204破碎机参数,PEF100100颚式破碎机还包括更换或车削偏心轴和动颚心
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轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复各磨损件。颚式破碎机使用说明（一）颚式破碎机起动前的准备

工作应仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂。在正常工作情况下，轴承

的温升不应超过0℃，最高温度不得超过℃，否则应立停车，查明原因加以消除。加入轴承座的润滑脂为其容

积的-%，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/LjPpPEl0Tcj.html
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