
水泥成套设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

水泥成套设备

该设备由筒体支承装置带挡轮支承装置传动装置活动窑头窑尾密封装置燃烧装置等部件组成，该回转窑具有结

构简单，运转可靠，生产过程容易控制等特点。旋风预热器适于各种窑型配套使用，在转化消化引进日本川崎

日产吨日产吨水泥熟料的主要设备基础上，研制了日产吨2000吨带分解炉的五级悬浮预热器。

篦式冷却机是一种骤冷式冷却机，其原理是：用鼓风机吹冷风，将铺在篦板上成层状的熟料加以骤冷，使熟料

温度由℃骤降至℃以下，冷却的大量废气除入窑作二次风。

其中，回转窑是水泥生产线中进行生产的关键设备，其类型与型号选择对煅烧高质量的水泥成品具有重要的决

定作用，因此这里对水泥窑的类型及特点做出介绍。

水泥回转窑的类型特点：水泥工业在发展过程中出现了不同的生产方法和不同类型的回转窑，按生料制备的方

法可分为干法生产和湿法生产，与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类。回转窑的分类

大致如下：湿法回转窑的类型：用于湿法生产中的水泥窑称湿法窑，湿法生产是将生料制成含水为%~%的料浆

。由于制备成具有流动性的泥浆，所以各原料之间混合好，生料成分均匀，使烧成的熟料质量高，这是湿法生

产的主要优点。
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成套设备

洪堡公司是全球水泥设备和生产线设计设备研发和生产水泥工程的三强之洪堡品牌是世界水泥行业三大品牌之

在全球水泥设备供应和工程项目市场占%左右份额，工艺设备质量和技术研发实力均处于世界一流水平。公司

主要业务范围包括：单机设备的销售及成套水泥生产线的建造；技术服务设计安装调试项目管理运营；售后服

务备件供应生产线优化技术培训。凭借雄厚的技术实力，该公司在水泥生产线和设备研发制造领域占据了强有

力的市场地位，截至年，在全球共完成余条水泥生产线项目。水泥生产线破碎及预均化破碎水泥生产过程中，

大部分原料要进行破碎，如石灰石黏土铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料，开采后的粒度较大

，硬度较高，因此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。原料预均化预均化技术就是在原

料的存取过程中，运用科学的堆取料技术，实现原料的初步均化，使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。

生料制备水泥生产过程中，每生产吨硅酸盐水泥至少要粉磨吨物料（包括各种原料燃料熟料混合料石膏），据

统计，干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的%以上，其中生料粉磨占0%以上，煤磨占约%

，水泥粉磨约占%。

因此，合理选择粉磨设备和工艺流程，优化工艺参数，正确操作，控制作业制度，对保证产品质量降低能耗具

有重大意义。生料均化新型干法水泥生产过程中，稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制度的前提，生料均

化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。预热分解把生料的预热和部分分解由预热器来完成，代替

回转窑部分功能，达到缩短回窑长度，同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程，移到预热器内在悬浮状态下

进行，使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合，增大了气料接触面积，传热速度快，热交换效率高，达到

提高窑系统生产效率降低熟料烧成热耗的目的。

气固分离当气流携带料粉进入旋风筒后，被迫在旋风筒筒体与内筒（排气管）之间的环状空间内做旋转流动，

并且一边旋转一边向下运动，由筒体到锥体，一直可以延伸到锥体的端部，然后转而向上旋转上升，由排气管

排出。

水泥成套设备是在预热器和回转窑之间增设分解炉和利用窑尾上升烟道，设燃料喷入装置，使燃料燃烧的放热

过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程，在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行，使入窑生料的分解率提高

到%以上。将原来在回转窑内进行的碳酸盐分解任务，移到分解炉内进行；燃料大部分从分解炉内加入，少部

分由窑头加入，减轻了窑内煅烧带的热负荷，延长了衬料寿命，有利于生产大型化；由于燃料与生料混合均匀
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，燃料燃烧热及时传递给物料，使燃烧换热及碳酸盐分解过程得到优化。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出

的高温熟料冷却到下游输送贮存库和水泥磨所能承受的温度，同时回收高温熟料的显热，提高系统的热效率和

熟料质量。

其主要功能在于将水泥熟料（及胶凝剂性能调节材料等）粉磨至适宜的粒度（以细度比表面积等表示），形成

一定的颗粒级配，增大其水化面积，加速水化速度，满足水泥浆体凝结硬化要求。水泥生产设备随生料制备方

法不同，可分为干法水泥生产线(包括半干法)与湿法水泥生产线（包括半湿法）两种。常见的水泥厂设备成套

水泥设备包括：破碎设备输送设备粉磨设备烧成设备冷却设备除尘设备选粉设备散装设备。其中破碎设备常用

的有颚式破碎机锤式破碎机反击式破碎机等，输送设备可选用胶带输送机，粉磨设备有风扫煤磨矿渣磨水泥磨

原料磨等，烧成设备一般选用旋风预热器与水泥回转窑，冷却设备选用单筒冷却机，除尘设备可选用气箱脉冲

袋式收尘器，在经过选粉设备的选粉机，最后由散装设备的水泥散装机进行装袋封闭。水泥生产工艺图水泥厂

设备厂家机器生产的水泥厂设备通常是指水泥机械，主要包括水泥粉磨站和水泥回转窑等设备。

水泥生产工艺硅酸盐类水泥生产工艺在水泥生产设备中具有代表性，是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎配

料磨细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时水泥成套设备还掺加混合材料或

外加剂）磨细而成。水泥生产设备随生料制备方法不同，可分为干法水泥生产线（包括半干法）与湿法水泥生

产线（包括半湿法）两种。但也有将生料粉加入适量水制成生料球，送入立波尔窑内煅烧成熟料的方法，称之

为半干法，仍属干法生产之一种。

全套水泥设备生产线水泥生产工艺流程包括的步骤有：破碎及预均化→生料制备→生料均化→预热分解→水泥

熟料的烧成→水泥粉磨→水泥包装等。所以在这些过程中所使用的全套水泥设备一般包括：原料磨生料磨制粉

机回转窑水泥磨自动包装机皮带输送机等。哪一家水泥设备生产厂家好？水泥设备在河南郑州有许多生产厂家

，价格和质量也相差较大，如果有兴趣可以来郑州高新技术开发区这边参观。作为重要的建筑材料有着悠久的

开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥石灰电石的主要原料，也是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优

质石灰石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸橡胶油漆涂料医药化妆品饲料密封粘结抛光等产品的制造中。（一

）破碎工艺通过给料机将原物料均匀地输送到颚式破碎机进行初步破碎，经粗碎之后的半成品通过皮带机送至

反击式破碎机进一步破碎，然后经过振动筛筛分，使大小符合要求的石灰石进入到下一流程，不符合要求的重

新返回至反击式破碎机再次破碎。
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全套水泥

（三）选别工艺经过破碎之后的物料要进行粉磨，这时选择的主要设备就是球磨机，球磨机是利用磨机内部的

钢球在球磨运动过程中通过挤压和重力作用受力对物料进行研磨以及混合的过程，既满足了粉磨的需要同时也

满足了配料的需要。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/MGf7ShuiNinqyzf.html
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