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世邦机器机制砂论坛圆满举办“VU骨料优化系统”首次发布备受瞩目年月日，由上海石材行业协会砂石分会上

海市建设工程交易中心砂石分中心上海市钢筋混凝土预制构件质量监督分站共同举办的“世邦机器中国（上海

）机制砂生产和应用论坛暨世邦VU系统发布会”在上海召开。详细VU系统干法制砂案列客户状况：该公司业已

在制砂行业有着丰富经验，与世邦机器一直维持着良好的关系，为了改善制砂品质提升产品附加值，从世邦机

器购买了一套VU-制砂成套设备。但半自磨机替代了中细碎作业筛分作业矿石转运环节，使流程缩短，减少了粉

尘的产生，总的来说节省投资，运行成本降低，对环境影响校同时，矿石的剥蚀研磨主要靠矿石自身，钢球消

耗低，对后续浮选作业的化学或电化学影响小，因而越来越引起人们的关注。近年来，在国外，随着制造技术

和控制水平的发展，半自磨工艺已经广泛地应用于铜铅锌金镍铁钼铀铂钒磷石灰石铝土矿炉渣等各种矿物的磨

矿，已有多台自磨半自磨机投人生产运行。年下半年，当时世界上最大的半自磨机和球磨机在澳大利亚

的Cadi-aHill铜金矿选矿厂投入运行，该回路为半自磨一球磨一破碎(SABC)流程，由一台q．mX．m，装机容量0kW

的半自磨机两台西．m×．m，装机容量×kW／台的球磨机及两台MPl破碎机构成，系统处理能力为700万吨／年

。目前，世界上正在运行的处理不同矿石的选矿厂中，铅锌矿石破碎共有装机容量kW以上的半自磨机台，全部

是年以后投产的，磨机均采用包绕式电机驱动，主要处理铜铜金金镍铜锌锌矿石，其中装机容量kW以上的台，
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全是年以后投产的。世界上最大盯半自磨机规格为西．m×．m，铅锌矿加工装机容量为1000kw，与之配套的为

两台cp．9m×．m，每台装机容量为kW的球磨机，安装于智利的Collahuasi铜矿，系统处理能力达到5000t／d，该

系统已于005年第一季度投入运行。

Antamina采用一台@．m×．m半自磨机(HP，HP一．kW)和三台西．m×．m球磨机(5HP／台)，系统能力设计t／d，

实际能力达到88t／d。Freeport采用一台中．m×．m半自磨机(100kW)和四台研．m×．m(×0kW／台)球磨机，系统

能力达10000t／d。产品推荐HST系列单缸液压圆锥破碎机PE系列颚式破碎机HJ系列高能颚式破碎机PFW系列欧版

反击式破碎机皮带输送机PEW系列欧版颚式破碎机铅锌矿石合金新材料的发展方向铅锌矿石合金的基体组织具

有优越的与颗粒物质以及陶瓷粒子相结合的能力，通过与SiCAloZrO或G等相的复合强化可大幅度提高铅锌矿石

合金的力学性能。

关于铅锌选矿厂仪表控制方面的一些问题选厂的自动控制是一个复杂的系统工程，有一定的难度，不是一朝一

夕就能解决的，为了尽快实现我国铅锌选厂工艺过程的自动检测控制及技术参数的优化，除人才的培养外，应

大力推广使用计算机。我国铅锌矿山的碎磨工艺三段开路破碎一单段球磨，这一工艺流程在世纪五六十年代建

成的铅锌选厂中，采用较多。

自磨机的筒体直径（D）大，长度（L）短，这是为了减轻物料的轴向离析，提高磨机生产能力和强化磨碎过程

的选择性。

矿石自磨机

在中空轴颈内同心安装着一圆筒筛，圆筒筛靠排矿端有一当环，圆筒筛内又同心安着带螺旋内套的自返装置，

由各自板流出的矿浆经圆筒筛过筛后，晒伤的粗粒级由当环挡至螺旋内由自返装置返入磨机内再磨。管磨机原

料磨高产磨管磨机和原料磨都是自磨机的一种，常见的是水泥球磨机是原料磨，水泥厂管磨机普遍使用的研磨

介质是磨球钢棒和磨段。

当给料粒度较小，易磨性较好，多仓管磨机的一仓一般可用直径为~毫米的磨球，二仓采用~毫米，棒磨机的棒

仓（一仓）可用~毫米的钢棒，二仓可用~毫米的磨球；三或四仓，管磨机装入磨段，棒球磨机装入小于毫米磨

球。当给料粒度较大（最大粒度大于毫米）易磨性较差（如，大块熟料及矿渣的混合物）时，管磨机一仓的最
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大球径可采用毫米，该仓平均球径约为毫米。超细磨高细磨随着科学技术的进步，在冶金化工建材等部门的生

产实践中，对物料细度的要求越来越高，尤其是石墨滑石高岭石石灰石等矿物原料的磨碎，有时达到um以下。

雷蒙磨就是其中重要的代表，该设备又称为悬辊式盘磨机，物料在辊子和磨环之间的磨碎区被磨碎，工作时磨

环固定不动的，辊子的轴安装在梅花架上，梅花架由传动装置带动而快速旋转，梅花架上悬挂~个辊子，绕机

体中心轴线公转。超细磨高细磨的突出优点是：性能稳定操作方便能耗降低产品粒度调节范围宽，因而用来对

一些中等硬度以下的非金属进行细磨。

铁矿石加工一般包括勘探开采头破二破筛分细碎干选运输等工序，铁矿石破碎环节尤为重要，通常进入干选的

矿石粒度越细，含铁矿石被干选出的比例就越高，选择最经济的生产方式，最大限度提高铁矿石干选率，是目

前最需要解决的问题。该液压圆锥破碎机主轴上下两端均有支撑，能承受铁矿石破碎力和更大的冲程，加上与

层压原理相适应的特殊破碎腔形，使破碎铁矿石具有更高的破碎效率，该设备升级后，将破碎冲程破碎速度以

及破碎腔形结合在一起，生产铁矿石时，比老式弹簧圆锥破的产量高%~%;状石子减少，粒级更为均匀。

液压圆锥破碎机克服传统圆锥破碎机产量和“细度”的矛盾，采用多种腔行的中细破碎更换以及层压破碎原理

，使得破碎成品中立方体所占的比例明显增高，针片状石子减少，粒级更为均匀，而且产量稳定，完全满足生

产需求。提高铁矿石的生产，满足当前发展需求很重，因此选择高效经济的铁矿石生产线是当下铁矿石生产企

业最关心的问题。从业多年来，始终致力于矿山破碎设备制砂设备和工业磨粉设备，为高速公路铁路水电等大

型工程项目提供高等级砂石料解决方案和高端成套设备。余年的机械研发与生产经验余万平方米的生产基地专

业的技术与服务队伍为世邦集团打造百年基业提供了不竭动力。

目前，世邦机器全部按照ISO国际质量认证体系标准进行设计生产组装检测，销售网络覆盖全球多个国家和地

区。上海市著名商标高新技术企业首批企业信用等级A认定砂石行业先进生产企业等不断更新的称号，客观彰

显了世邦实力。

敢于创新追求卓越的世邦团队将继续用优质的产品专业的技术至诚的服务，帮助客户创造更大收益，用实际行

动来推动世界机械制造行业的建设。进入公司黄页上海世邦机器有限公司行卓越之道，尊重世邦价值——上海

世邦机器有限公司是一家集研发生产销售服务于一体的高新技术企业。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/OyU1KuangShicWBYn.html
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