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鄂式破碎机cnzpjxcom经过长期的使用后，在启动过程中容易发生冲击电流大，越级跳闸时有发生；启动困难，

鄂破存在启动死角，在以前启动时必须利用吊车带动飞轮转过死角后再正常启动。同时供电的鄂式电机,鄂式电

机启动,鄂式电机椭圆还有Kw高压绕线电机及皮带，风机等约Kw负荷，若其鄂式电机,鄂式电机启动,鄂式电机椭

圆负载启动运行后，启动鄂式破碎机，此时若启动电流过大，超过变压器的过流保护值，就会产生越级跳闸。

相应的电控过程中，转矩变化过程如下：使用液体电阻柜，启动后液体电阻连续均匀减小，使鄂式破碎机启动

过程保持恒转矩。

以前单靠吊车带动飞轮转动，现今我们对吊车电机及绕线主电机对飞轮的作用力矩进行了比较，证明了不用吊

车，直接启动是有可能的。根据以上问题，振平鑫龙机械通过客户现场考察及多年研究经验，制定了以下改进

措施：首先，针对启动电流大，经常出现越级跳闸的问题，我们采用液体电阻启动柜替代原来的频敏线圈启动

柜，降低启动电流，可使电机在IIe的情况下启动鄂式破碎机。

其次，我们根据发现的破碎机死角情况，对液体电阻启动柜控制部分也进行了改造，在极板控制回路中串接时

间继电器，使破碎机在最大启动电阻(转矩)状态启动s后在正常状态下启动，以克服启动死角，从而解决了危险
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的吊车带动飞轮转动情况。振平鑫龙机械制造有限公司秉承“为用户服务，对用户负责，让用户满意”的服务

宗旨，不断求新求精，为客户提供优质的服务，满足用户的需要。更多客户案例前往振平鑫龙鄂式破碎机产品

中心http//cnzpjxcom/line/linehtml查看。粉碎程度粗碎机型号应用领域用于机制人工制砂高等级公路铁路水利机

场建筑水泥耐材冶金等行业生产优质石料。给料粒度型号PEX型应用领域冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶

瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。

机电起动

给料粒度毫米最大进料边长mm应用领域矿山冶金建材公路铁路水利工业等石料山石玄武石岩石石灰岩青石砂石

矿石河卵石粉碎程度粗碎机最大进料边长应用领域该系列破碎机主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶

瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。粉碎程度中碎机最大进料边长-应用领域鄂式电机,鄂式电

机启动,鄂式电机椭圆适用于石灰石石英石铁矿石青石河卵石花岗岩玄武岩页岩铜矿钢渣建筑垃圾等物料的破碎

。电动推杆内部装有终端行程开关，鄂式电机,鄂式电机启动,鄂式电机椭圆是用于过载自动保护作用的，用户

在设计电路时，必须把该终端行程开关与外部限位开关及交流接触线圈一起串接到电路中，否则不能起过载保

护作用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/PW9dEShijRmWJ.html
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