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碳化硅微波设备

广州科威微波能有限公司主营：微波加热设备微波干燥设备微波烘干设备微波杀菌设备，微波真空机设备微波

烧结的原理微波烧结技术的关键是微波加热，其原理是物质在微波作用下发生电子极化原子极化界面极化偶极

转向极化等方式，将微波的电磁能转化为热能。

显然，并非所有的材料都能被微波加热，根据物质与微波的作用特性，可将物质分为三大类：透明型，主要是

低损耗绝缘体，如大多数高分子材料及部分非金属材料，可使微波部分反射及部分穿透，很少吸收微波，这类

材料可以长期处于微波场中，发热量极小，常用作加热腔体内的透波材料，如四氟乙烯等可用于微波真空腔体

的透波隔板。全反射型，主要是导电性能良好的金属材料，这些材料对微波的反射系数接近于，仅极少量的入

射微波能透入，可用作微波加热设备中的波导微波腔体搅拌器等；吸收型，主要是一些介于金属与绝缘体之间

的电介质材料，包括纺织纤维材料纸张木材碳化硅氧化锆荧光粉陶瓷水石蜡等，微波烧结技术的应用对象主要

是陶瓷材料和金属粉末材料。微波作为一种清洁能源，用于微波烧结，已成了材料界的一个研究热点，并引发

了烧结技术领域中的一场革命微波烧结具有以下特点：．可显著降低烧结温度，最大幅度可达。C；．大幅降

低能耗，节能高达O一O%；．缩短烧结时间，可达O%以上；．显著提高组织致密度细化晶粒改善材料性能。传

统烧结中的加热是利用电阻加热，靠对流辐射和传导三种方式将发热体的热量传递给样品，热流方向是从样品
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表面指向心部，形成样品表面温度高，心部温度低的温度场。

而微波加热则是由于偶极子的转动及电导损耗等所致，而非来自发热体，由于进入样品中的微波强度随着透入

样品的深度增加而逐渐减小，但由于样品中心区域的散热少，这样综合作用可使样品中的温度分布相对均匀，

温度梯度大幅降低，其内应力也随之显著减小。微波烧结技术是一发展并不断完善的技术，其微波烧结机理目

前尚有争论；微波与原位反应技术相结合，虽然开辟了原位合成技术的新天地，有着十分广阔的应用前景，但

反应过程的热力学动力学等反应机理尚未进行深入研究，特别是微波热力学可能不同于传统热力学，需要材料

科学工作者对此深入研究；此外，对于大尺寸形状复杂的样品易发生非均匀加热现象，一般可通过混合加热的

方式来解决。总之，微波烧结技术已成了当前材料界的研究热点之一主要用于：烧结高品质的结构陶瓷，氧化

硅，碳化硅，氧化铝以及用于烧结电子陶瓷器件，PZT压电陶瓷，氧化锌压敏电阻等。

以上物品的常规烧结的热能只能依靠物料表面传入里面，而陶瓷导热性能差，烧结时间长，同时坯体里外温度

上升的不一致性，容易造成水分移动蒸发不一样，坯体里外层收缩不同面变形开裂。

杭州市微波干燥机，嘉兴市微波干燥机，湖州市微波干燥机，绍兴市微波干燥机，宁波市微波干燥机，舟山市

微波干燥机，金华市微波干燥机，台州市微波干燥机，丽水市微波干燥机，衢州市微波干燥机，温州市微波干

燥机微波烘干机可广泛用于化工产品的分装物料的干燥脱水。例如：草酸钴氢氧化锂氢氧花镍甘露纯仲钨酸铵

钴酸锂碳酸钡碳酸锶等，含水量从％干燥后达到％，烘干时间只需～分钟，干燥温度可以控制在℃～℃。该烘

干机碳化硅微波设备还碳化硅微波设备适用于碳化硅干燥活性炭干燥石墨干燥高氯酸氨干燥甘氨酸干燥碳酸锂

干燥镍粉干燥以及其碳化硅微波设备比重小的细粉体物料干燥。常规加热如火焰热风蒸汽干燥等都是利用热传

导的原理，将热量从被加热物外部传入内部，逐步使物体中心温度升高，称之为外部加热。这些传统的干燥方

法时间长耗电量大，加热不太均匀，上下翻动，劳动强度大，而微波能干燥特点，微波能穿透物体内部里外同

时加热，频率为MHZ，以每秒亿千万次的振荡，水分子也同样是万次的振荡，分子之间互相摩擦产生热量，自

身发热。微波碳化硅干燥机的例如：草酸钴氢氧化锂氢氧花镍甘露纯仲钨酸铵钴酸锂碳酸钡碳酸锶等，含水量

从％干燥后达到％，烘干时间只需～分钟，干燥温度可以控制在℃～℃。驾车导航到"广州南国工业园"或"威雅

斯微波设备公司"威雅斯碳化硅烘干设备是我们公司在生产的众多混合材料烘干设备中的一种典型的代表。也称

为碳化硅微粉烘干设备或硅灰粉烘干机，随着目前碳化硅超细微粉的广泛应用，碳化硅烘干设备也得到广泛的

关注。

广州威雅斯生产的碳化硅烘干设备采用传输带把碳化硅粉送入隧道式烘干箱，经过快速加热，－分钟就能实现

产品的烘干，速度快，效率高，劳动强度小，能为应用企业带来良好的经济效益。干燥碳化硅工艺安全节能环

保，使用电能，内外同时干燥采用碳化硅微波烘干设备缩短生产周期，极大的减少生产流动资金占用碳化硅微
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波干燥设备温度在0℃以下，改善工人工作环境威雅斯碳化硅烘干设备作为一种专业的磨料烘干设备，可以烘

干各种磨料，包括黑碳化硅绿碳化硅和白刚玉等，碳化硅微波设备还可以用来当作其碳化硅微波设备粉状产品

的烘干设备，碳化硅微波设备适用于烘干温度要求控制在－10度之间，含水率在%以下的各种化工粉体材料的

烘干。比如轻质碳酸钙纳米级超细碳酸钙碳酸镁氢氧化铝碳酸锶碳酸钡保险粉硫酸钡硫酸钾硫酸镍氢氧化锂氢

氧化镍氯化钡氯化钙碳酸锂硫酸锌等。

微波是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极

高，生产环境也明显改善，与远红外加热相比可节电%。用途履带式碳化硅干燥设备广泛应用于碳化硅等领域

，公司技术力量雄厚产品门类齐全，与郑州大学高温材料研究所郑州航空工业管理学院等著名高校结为紧密型

战略合作伙伴关系。履带式碳化硅干燥设备结构组成电气控制系统；传动系统；冷却装置；进口；排湿系统；

箱体；出口；磁控管；；波导；0操作台；电机等履带式碳化硅干燥设备工作原理微波能穿透到物料内部，使

物料表里同时产生热能，不会产生外焦内生现象。随着物料表面水分不断蒸发，物料表面温度将略低于里层温

度，形成的温度梯度由内指向外，与加热过程中伴随发生的蒸汽压的迁移方向与热量迁移方向一致。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/boelTanHuaS7iES.html
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