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山东边角料采用小型选矿机

旱地淘金设备：旱地淘金设备由装载机上料于装料斗中，物料经过上料皮带均匀进入滚筒筛分，直径大于cm的

石子通过溜槽排入废料区，小于cm的矿料浆经过自动选金机，沙子等废料排入废料区，含金沙的富矿浆进入淘

金离心机中再次富集。旱地淘金设备工作流程由装载机为料斗上料经传送带传料之滚动筛筛分后粗料排掉--细

料进入旋转澄金毯选出重矿物重矿物及入选金机选出毛金。设备参数喂料斗适合型装载机喂料，喂料斗采用毫

米钢板焊接，喂料斗支撑架采用2#槽钢，支撑筋采用#角钢，喂料斗上加有增宽板，增加设备宽度，规格为2.米

米。滚动筛为无轴筛规格为米，筛孔为毫米，采用#锰钢#圆钢焊接，滚动筛支撑架采用#槽钢制造，动力配用千

瓦电动机，50型减速机。淘金溜槽为蠕动溜槽，规格为长米，宽米，溜槽内铺三菱澄金毯，澄金毯上压金篦子

，动力配用千瓦调速电动机，减速机。

移动淘金车是一种在陆地上可移动的淘金设备，山东边角料采用小型选矿机有着结构紧凑整体性强重量轻处理

量大操作简单工作可靠，且易维护移动方便等特点。旱地淘金设备工作流程由装载机为料斗上料—经传送带传

料之滚动筛—筛分后粗料排掉--细料进入旋转澄金毯选出重矿物—重矿物及入选金机选出毛金。
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