
钠长石的加工

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

钠长石的加工

近年来，随着富长石矿的减少，以及其他矿山综合回收长石技术的发展，引入了重选电选浮选等较复杂的分选

作业，从而达到除去右英云母等伴生矿物，取得富含钾钠的长石精矿，回收优质产品的目的。钠长石颚式破碎

机为大型复摆式，是本公司集国内外同类产品的成功经验，为矿山冶炼建材公路铁路水利工程采石场和筑路等

工业部门专门设计的岩石破碎机。该产品规格齐全，其给料粒度从毫米至毫米，破碎物料的抗压强度可达Mpa，

是成套破碎生产线中初级破碎的首选设备。

钠长石颚式破碎机的结构主要有机架偏心轴大皮带轮飞轮动颚侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定颚板

与活动颚板等组成，其中肘板钠长石的加工还起到保险作用。钠长石颚式破碎机的产品优势：破碎比大，产品

粒度均匀；结构简单，工作可靠，运营费用低；单机节能%～0%，系统节能一倍以上；噪音低，粉尘少；排料

口调整范围大，可满足不同用户的要求。

全中心进料：物料落入制砂机进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的甩轮，在甩轮内被迅速加速，其加速度可

达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内射出，首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击，然后一起冲

击到物料衬层（石打石）或反击块（石打铁）上，被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏
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转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。

中心进料伴随环形瀑落进料：物料落入制砂机进料斗，在经环形孔落下，被分料板分成两股料，一股经分料盘

进入高速旋转的甩轮，另一股从分料盘四周落下。

进入甩轮的物料，在甩轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内射出，首先同由

分料器四周自由落体的另一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡流腔内涡流衬层上，被物料衬层反弹，斜向

上冲击到涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的

物料幕。钠长石雷蒙磨粉机整机结构是由主机分析机管道装置鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机提升机电

磁振动给料机电控电机等组成。

物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入主机磨室内，由

于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到

粉碎目的。

物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进

入成品旋风集粉器，经出粉管排出，为成品。在磨室内因被磨物料中有一定的水分，研磨时生热，水气蒸发，

以及整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量

通过余风管排入除尘器，被净化后排入大气。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用

下，紧贴磨环滚动，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙粉机高倍，故产量大为提高。

当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析

机，合格细粉随气流入旋风集粉器为成品，大颗粒物粒落回重磨。

钠长石高压悬辊磨粉机的性能特点：独特的设计，与其钠长石的加工磨机相比相同等动力条件下产量提高-%，

磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高-0kg；莫氏硬度小于级的矿产物料均可加工粉碎；成品粒度范围广

，粒径粗可达0.毫米(目)，粒径一般可达0.0毫米(目)，少部分物料细可达到0.0毫米(000目)；除尘效果完全达到

国家粉尘排放标准；分析机调整方便；研磨装置采用重叠式多级密封，密封性能良好。钠长石球磨机工作原理

：物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢

球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。

筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落现象，在滑落过程中给物料以研磨作用，为了有效的利用研磨作用，对

物料粒度教大的一般二十目磨细时候，把磨体筒体用隔仓板分隔为二段，成为双仓，物料进入第一仓时候被钢
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球击碎，物料进入第二仓时候，钢端对物料进行研磨，磨细合格的物料从出料端空心轴排出，对进料颗粒小的

物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，磨机筒体可不设隔板，成为一个单仓筒磨，研磨体积也可之用

钢段。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规

格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。磁选机广泛钠长石的

加工适用于资源回收矿业窑业化学建材等其他领域，钠长石的加工适用于粒度mm以下的磁铁矿磁黄铁矿焙烧矿

钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤非金属矿建材等物料的除铁作业，是产业界使用广泛的通用性高的机种之

一。磁选机可以分选的矿物很多，比如：磁铁矿，褐铁矿，赤铁矿，锰菱铁矿，钛铁矿，黑钨矿，锰矿，碳酸

锰矿，冶金锰矿，氧化锰矿，铁砂矿，高岭土，稀土矿等可以用磁选机来选别。按照磁铁的种类来分可以分为

：永磁磁选机和电磁除铁机；按照矿的干湿来分类可以分为：干式除铁机，湿式除铁机；按照磁系来分类可以

分为：筒式磁选机机，辊式磁选机机和筒辊式磁选机机；按照磁系数量来分类可以分为：单筒磁选机，双筒磁

选机和组合式多筒磁选机；按照给矿方式分类可以分为：上部给矿磁选机，下部给矿磁选机；按照磁场强度分

类可以分为：弱磁磁选机，中磁磁选机和强磁磁选机；按照磁系的分类可以分为：开放式磁路磁选机和闭合时

磁路磁选机。

我公司产品优势——资料大揭秘！上海轩世机械有限公司生产的破碎机磨粉机制砂机等矿山机械，具有质量过

硬生产安全操作简单故障率低生产效率高等显著特点，在业界同类产品中有着很大的竞中国站和淘宝网会员帐

号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

钠长石加工工艺：钾长石去绿泥石，黑白云母，及铁一般采取复合选矿工艺，重选工艺，磁选工艺，浮选工艺

相结合。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/djcgNaChangVBX1U.html
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