
能源设备磨煤机,能源顾问协议范本

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

能源设备磨煤机,能源顾问协议范本

一项目基本情况招标人：中国电力投资集团公司设计单位：中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公

司项目地点：内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔工业园区。项目整体进度：本工程计划于年月开工，年月日号机

组投产，年月日号机组投产。

二本次招标标段情况一览表序号项目单位招标编号标段名称数量主要指标招标文件费用（元）备注内蒙古霍煤

鸿骏铝电有限责任公司HD-CT--0-0烟气脱硫EPC总承包套采用石灰石-石膏湿法一炉一塔脱硫装置。内蒙古霍煤鸿

骏铝电有限责任公司HD-CT---直接空冷系统套电厂地处寒冷且多风沙多尘地区，直接空冷凝汽器管束采用单排

管。两台机可供空冷凝汽器及排汽管道布置的场地垂直于汽机房A列（宽）约m，平行于汽机房A列（长）约m。

在环境空气温度为℃，气压hpa，蒸汽分配管顶部米标高处设计风速m/s（暂定），每台汽轮机的排汽量

为70.98t/h，排汽焓为kJ/kg，风机在00％额定转速运行时，计算排汽装置出口处背压不大于0.5kPa(排汽装置压降

按Pa)。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司HD-CT---送风机台共台，每炉台，动叶可调轴流式，校核煤种BMCR进口风

量m/s，全压升978.Pa。
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磨煤机设备

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司HD-CT---引风机台共台，每炉台，动叶可调轴流式，校核煤种BMCR进口风

量m/s，全压升711.5Pa。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司HD-CT---一次风机台共台，每炉台，双吸双支撑离心式风机，校核煤种BMCR

进口风量.57m/s，全压升119.Pa。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司HD-CT---电袋复合式除尘器台共台，每炉台

，电袋复合式除尘器，校核煤种除尘器入口干烟气量m/s，保证效率≥％，且出口含尘浓度：0mg/Nm（干集，％

氧量）静电预除尘器电场数个，本体阻力≤100Pa，本体漏风率≤.0%。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公

司HD-CT---锅炉给水泵台共台，每台机组设置台％容量的带液力偶合器的电动调速给水泵，每台给水泵配置台

前置泵，主泵出口最大流量7m/h，总扬程00mHO0000内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司HD-CT---0凝结水泵台共台

，每台机组配台00％容量凝结水泵，立式筒袋泵，设计流量90m/h，设计扬程5m。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任

公司HD-CT---桥式起重机台台/0t桥式起重机，起重机跨度m。三投标人资格要求（一）基本资格要求投标人应具

有独立订立合同的法人资格；具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO认证证书或

等同的质量管理体系认证证书；近三年内，投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩；最近三年内没

有发生骗取中标严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态；经营状况良好；国

内有厂家直接供货的设备，原则上不接受中间代理机构的投标。（二）专项资格要求序号标段名称专项资格烟

气脱硫EPC总承包投标人近五年内必须具有两个MW级及以上机组项目的石灰石-石膏湿法脱硫装置总承包建设的

投运业绩。应提供投标人的有关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证明文件（包括合

同主要参数及签字页复印件用户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。直接

空冷系统近五年内投标人必须具有两个MW级及以上电厂项目的直接空冷系统设计供货和运行业绩，应提供投标

人的有关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证明文件（包括合同主要参数及签字页复

印件用户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。

中速磨煤机投标人五年内必须具有两个00MW级及以上电厂项目的中速磨煤机设备供货和运行业绩，应提供投标

人的有关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证明文件（包括合同主要参数及签字页复

印件用户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。给煤机投标人五年内必须具

有两个MW级及以上电厂项目的给煤机设备供货和运行业绩，应提供投标人的有关业绩列表（包括设备主要参数

用户名称安装投产时间），和证明文件（包括合同主要参数及签字页复印件用户使用证明设备运行情况说明）
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，以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。送风机投标人五年内必须具有两个MW级及以上电厂项目的送风机设

备供货和运行业绩，应提供投标人的有关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证明文件

（包括合同主要参数及签字页复印件用户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及改进效

果。引风机投标人五年内必须具有两个MW级及以上电厂项目的引风机设备供货和运行业绩，应提供投标人的有

关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证明文件（包括合同主要参数及签字页复印件用

户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。一次风机投标人五年内必须具有两

个MW级及以上电厂项目的一次风机设备供货和运行业绩，应提供投标人的有关业绩列表（包括设备主要参数用

户名称安装投产时间），和证明文件（包括合同主要参数及签字页复印件用户使用证明设备运行情况说明），

以及设备曾经发生过的缺陷及改进效果。电袋除尘器投标人五年内必须具有两个MW级及以上电厂项目的电袋除

尘器设备供货和运行业绩，应提供投标人的有关业绩列表（包括设备主要参数用户名称安装投产时间），和证

明文件（包括合同主要参数及签字页复印件用户使用证明设备运行情况说明），以及设备曾经发生过的缺陷及

改进效果。

在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标

文件售后概不退能源设备磨煤机,能源顾问协议范本还。开标时间：开标时间年月日上午90（北京时间），在上

述地点公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。所有投标都必须附有投标保证金，金额为肆万整人民币，

递交投标保证金请注意以下事项：#;投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保

证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“GXTC-投标保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投

标无效等后果由投标人自行承担：#;请各投标单位在投标截止时间日前，按招标文件的要求向国信招标集团股

份有限公司财务部递交投标保证金,投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/fpjLNengYuanVzVQD.html
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