
用钢球磨煤机的电厂

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

用钢球磨煤机的电厂

来宾电厂#锅炉台钢球磨煤机衬板采购和安装/磨煤机高铬耐磨钢球采购/00MW机组锅炉管采购所属地区广西-0-详

细内容受来宾电厂委托，拟对来宾电厂#锅炉台钢球磨煤机衬板采购和安装磨煤机高铬耐磨钢球采购00MW机组锅

炉管采购进行国内公开招标采购。一项目名称：项目一：#锅炉台钢球磨煤机衬板采购和安装项目二：磨煤机

高铬耐磨钢球采购项目三：00MW机组锅炉管采购二招标范围及内容：项目一：台钢球磨煤机MTZ570型的衬板及

其配套设备的采购和安装，拆装进口料斗甩钢球加装钢球旧衬板的拆除等，详见招标文件。

三合格投标人资格条件：具备法人资格，国内注册，生产本次采购所需货物的生产厂家或其产品销售代理公司

。在专业技术设备设施人员组织业绩经验等方面，具有设计制造质量控制经营管理的相应的资格和能力，并且

供货业绩不少于三个同类工程的产品。具有完善的质量管理保证体系和良好的银行资信和商业信誉，没有被责

令停业财产被接管冻结或破产状态，有圆满履行合同的能力。

四购买招标文件的时间及地点：请于年月日至年月日正常工作时间，凭新开具的法人授权书和营业执照副本购

买招标文件；如需邮寄另加邮费元招标文件售后不退。年月日经国家电力工业耐磨材料实验研究中心实地考察

，我公司在技术研发产能等各方面符合国家电力工业耐磨材料实验研究中心科研基地的要求，经研究决定授予
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山东华民钢球股份有限公司为磨球科研基地。以往电厂磨煤机用铸球，但铸球在湿磨过程中腐蚀性强，破碎率

高，铸球价格要远远高于我厂锻球价格，华民磨煤机耐磨锻球以上特点决定了其综合性能要远高于铸球，减少

了材料成本，也节约了电费人工成本等各种杂费，提高了生产效率，广泛用在发电厂磨煤机电力部门磨煤机煤

浆发电厂磨煤机等电力行业。技术人员将直径为毫米毫米毫米毫米毫米五种新型超高铬稀土耐磨钢球按一定比

例混合，装进磨煤机。

钢球磨煤机

机组开机后，在丙号磨煤机的出力和其他性能指标不变的情况下，电流降低为安培，比原来电流减小约%，每

年可节约用电万度左右，预计每年可节省电费万元。国投广西北海电厂一期（×30MW机组）0年度磨煤机高铬磨

钢球采购招标0--6开标时间0--8所属行业机械电子电器,能源化工标讯类别国内招标资源来源其用钢球磨煤机的

电厂所属地区广西资金来源：由国投华靖电力控股股份有限公司广西投资集团有限公司龙源电力集团公司三方

出资组建的国投北部湾发电有限公司进行建设。所属地区：广西北海招标内容：根据《中华人民共和国招标投

标法》以及有关法律法规，遵循公开公平公正和诚实信用的原则，就国投北部湾发电有限公司年度磨煤机钢球

采购进行国内公开招标，欢迎有意向且合格的投标人参加投标。三项目名称：北海电厂一期（×0MW机组）四

招标内容：北海电厂一期（×0MW机组）0年度磨煤机钢球采购五项目简介：一期工程建设×0MW燃煤发电机组

，##机组已分别于004年月005年月投产发电。六资格要求：合格的投标人应具有全面履行合同的能力，具体应

符合下列条件：投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。乙方有所

供的产品在中国国内30MW容量以上机组相似功能规模至少三座电站三年以上成功运行业绩。法定代表人为同一

人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司全资子公司及其控股公司不得同时投标。影响衬板使用寿

命的原因根据磨煤机在运行中村板损坏情况和检修中发现的问题，对影响磨煤机衬板使用寿命的原因分析归纳

如下：衬板与钢球硬度不相匹配。

在衬板检修过程中，对号机组磨煤机衬板钢球的硬度进行了多种抽样检查情况如下：）本厂使用的钢球有两种

：马鞍山生产的号锻钢球，硬度为ＨＢ９０－；本厂生产的铸铁球硬度为ＨＲＣ－，其中以本厂生产钢球为主

。
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电厂磨煤机钢球

）库存衬板（与磨煤机使用的相同）大部分硬度为ＨＢ－６０；最低为ＨＢ，最高达到ＨＢ，少部分为ＨＢ左

右。然而钢球磨煤机的缺点也是显而易见的，如运行复杂电耗高噪音大耗钢多磨损多等，特别是自动控制难以

实现这个问题至今仍未得到有效地解决，绝大多数电厂现在仍以手动为主。

二钢球磨煤机，钢球磨粉机工作原理：钢球磨煤机是依靠内钢球对煤的撞击，挤压和研磨而使煤磨制成煤粉的

，磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。

煤粉在通入钢球磨煤机内的热空气干燥的同时被带出钢球磨煤机，进入粗粉分离器中，分离出细度合格的煤粉

并在分离出煤粉落入煤粉仓；粗煤粉返回钢球磨煤机再磨。同时在入炉煤中往往也混入一些杂物，如：煤矿道

钉矿链及其用钢球磨煤机的电厂金属件等，钢球球磨机内积存的小钢球和金属杂物在磨煤机运转时，不仅消耗

了大量的店能又磨损钢球和钢瓦，用钢球磨煤机的电厂还降低了钢球磨煤机的制粉出力。三钢球磨煤机，钢球

磨粉机操作注意事项：钢球磨煤机运行一段时间后，必须停止球磨机运行，用半机械化将小球取出，重新装入

合格的钢球。由此可见，球磨机在运行中自动选出废弃的钢球和杂物的技术产品的开发和应用，必然能增加运

行的时间，节省能源，产生可观的经济效益。

产品规格：mm-mm；产品含铬量硬度（HRC）冲击值破碎率等质量标准根据用户实际工况使用条件量身定做或合

同约定。南瑞牌电厂用钢球是针对电厂的工况条件而研发生产的，在磨煤出力煤粉细度达标的前提下可以优化

钢球级配，确保磨煤机运行电流在可控范围内，产品性价比高，为用户节能降耗进一步拓展了空间。安徽瑞泰

新材料科技有限公司宁国是中国建材集团所属中国建材总院控股的瑞泰科技股份有限公司的子公司（股票名称

：瑞泰科技，股票代码：）。安徽瑞泰现拥有全自动化垂直无箱迪砂生产线条金属模生产线条年产万吨耐磨铸

件消失模铸造自动化生产线条和国内最为先进的热处理全自动油淬生产线条，拥有进口铸造直读光谱仪台（德

国OBLF美国BAIRD）和进口金相分析系统等检验设备。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/hZIpYongGangyaBiP.html
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