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烟台石英石600型立式旋磨

因为对空间和便携的需求，DIY玩家渴望突破传统台式电脑的框架束缚;又因性能配置和价格的冲突，市场寻求

更加灵活的装机方案。由于机箱散热噪音一系列问题大多数玩家选择水冷机箱，液冷的静音，散热强劲等优点

，烟台石英石600型立式旋磨成为了超频，发烧，DIY用户的首选。并且水冷机箱能够降低电脑辐射的泄漏和灰

尘对电脑的伤害以及电脑运行时产生的噪音，对保证电脑的稳定运行有着重要意义。

机箱：海盗船t白色机箱电源：振华w金蝶电源CPU：ITkCPU主板：华硕z主板显卡：索泰至尊版显卡内存：海盗

船G/1内存硬盘：WDG硬盘东远水冷套装：cpu水冷头专用铜质水冷头北桥水冷头海盗船T(CCT)机箱采用了白色的

唯美设计，市场上充斥着黑色素色的机箱，难得出现一款有白色设计的机箱，而且机箱整体设计很不错，扩展

性好，对于高端玩家来说是不错的选择，有兴趣的朋友不妨了解一下。海盗船T机箱海盗船T(CCT)机箱最受瞩目

的莫过于其白色的机身设计，在整体上黑白间隔有致，显得美观大方。海盗船T(CCT)机箱在机箱中提供了丰富

的仓位为玩家装机使用，总共有个英寸仓位和个英寸仓位，不管是什么样的硬件，都可以得到完美得安放。海

盗船T(CCT)机箱同时为高端玩家提供了散热风扇位置，总共可以放置两个mm的白灯风扇和一个mm的风扇。海盗

船T细节金蝶系列电源凭借LLC谐振半桥+DC-DC结构获得了极强的效率以及交叉负载能力，在高端电源市场打开

了一席之低，金蝶系列电源相对其他金牌电源也有一定的性价比。
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振华冰山金蝶W细节电源一共提供了个pin主板供电接口，个+pinCPU供电接口，个+pin和个pinPCI-E供电接口、0

个SATA接口个D型接口以及个小pin供电接口，线材全部采用了高档的蛇皮网包裹，既美观又耐用。Intel酷

睿i-30K采用纳米工艺制程，插槽类型为LGA，原生内置四核心，八线程，处理器默认主频高达GHz，最高睿频可

达GHz。

Intel酷睿i-30K此次配置最大的亮点是设计精致，安装便捷，超强散热的东远SP水冷套装的加入。SP采用了显

卡水冷头：mm；符合欧洲环保要求，L-T型纯铝换热器；流量升，扬程米，水箱容积ml，带冷却的SC-L专用导热

液。芯睿SP液冷套装散热性能远远超越原装风冷，而其在运行状态下几乎静音的表现，对于喜欢静音和超频的

玩家来说非常合适。索泰至尊版显卡东远SP水冷套装芯睿SP支持全面散热，解决三大热源的设计，这个价格烟

台石英石600型立式旋磨还是非常极具性价比的。烟台龙源微油点火及稳然系统凭借其先进技术优势，过硬的产

品质量，优质的技术支持和售后服务赢得了广大用户的青睐。目前，国内外已有近台MW-MW等级机组采用了我公

司微油点火及稳燃系统，并成功投运。目前，国内微油点火系统市场占有率达到%，国际上也拥有多台机组成

功投运，迅速增长的业绩表明，烟台龙源的微油点火及稳然系统已成为国内外电站煤粉锅炉的首选产品。●华

能沁北发电有限责任公司×MW+×MW机组■锅炉型号DG/5.-II型超临界前后墙对冲旋流燃烧锅炉■燃用煤种：贫

煤■原燃烧器：日立-巴布科克（BHK）的HT-NR型低NOX旋流煤粉燃烧器■制粉系统：双进双出磨并配动态分离

器直吹式制粉系统技术改造主要措施■最下层后墙只煤粉燃烧器改为微油点火煤粉燃烧器。

■项目改造成功，未对锅炉造成任何影响，并实现了大幅度节油，冷态启炉总耗油吨，节油率达到%以上●国

投津能天津北疆发电厂×MW机组■锅炉型号SG310/7.56-MX超临界参数变压直流炉一次再热八角切圆燃烧平衡通

风半露天布置固态排渣全钢架结构全悬吊结构Π型锅炉。

■燃用煤种：烟煤■原燃烧器：阿尔斯通低NOX切向燃烧系统（LNTPS）■制粉系统：中速磨煤机冷一次风正压

直吹式制粉系统技术改造主要措施■A层燃烧器只燃烧器改为微油点火煤粉燃烧器。

■制粉系统：配有台双进双出钢球磨煤机，正压直吹式制粉系统技术改造主要措施■A磨对应的只双旋风燃烧

器改造为微油点火燃烧器，燃烧器为旋流燃烧器，浓缩方式采用弯头进行浓淡分离。改造后应用效果■燃用煤

种：Vad≈-%Aar≈%,Qnetar≈KJ/kg■单支油枪出力：Kg/h左右■冷态启炉一次耗油约吨左右，节油率大于%。■

本次改造对锅炉原燃烧器进行了较大的改动，取消了原锅炉厂W火焰锅炉的双旋风燃烧器，改为自主研发的偏

置型旋流燃烧器，并且原燃烧器的主乏气合二为一。经营之路德为本烟台路德机床设备有限公司是最早使用数

控机床厂家之拥有一批长期从事数控设备加工制造的高水平的专业技术人员，集十多年的专业机械制造经验的

信念，以雄厚的技术实力，先进精良的加工设备以及严格的管理，有效地保证了产品的高品质和及时的交货期
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。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/qEQGYanTaiRpSzZ.html
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