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超微粉碎机有哪些型号

超微粉碎机型号：ZNC-体积(mm)：电压：V主机功率：KW风机功率：KW空压机功率：KW总功率：kw重量：kg细度

：目-目（视物料）产量：-kg/h（视物料）投料粒度：＜目物料收集：旋风分离除尘方式：负压除尘粉碎原理：

研磨剪切材质：4#不锈钢超微粉碎机)整体结构布局严谨，便于操作。制造加工机械破碎和分选设备详细说明品

牌：捷怡纳粉碎机类型：超微粉碎机型号：JYNU系列材质：碳钢不锈钢主机动力：KW22KWKW除尘方式：布袋除

尘脉冲除尘进料粒度：≤（mm）出料粒度：0目-00目外形尺寸：＊2.＊3.9（m）（KW除外）超微粉碎机有哪些型

号适用物料：中草药应用领域：制药工作原理超微粉碎机与旋风分离器除尘器组成一整套粉碎系统。

由螺旋输送机定量将小于mm的物料送进粉碎室进行粉碎，物料不断进入粉碎室粉碎分级叶轮不断旋转分离粉碎

合格后被引风机吸走，分离出的粗粉料从导向圈的内腔滑落到粉碎室继续粉碎，这样就会连续不断地把物料粉

碎到所需的粒度。安装方便，只要地面平整，无需加装地角螺栓相邻信息中国站和淘宝网会员帐号体系《服务

条款》升级，完成后两边同时成功。因此，饲料粉碎技术改进对提高饲料生产效率饲料产品质量和降低生产成

本有着重要的经济意义，也是许多研究人员一直探索的课题。研究主要内容有粉碎效率的提高合理的粉碎工艺

粉碎机结构粉碎机电耗粉碎机操作的方便性粉碎粒度的大小和均匀性易损部件的耐磨性粉碎机噪声的控制粉碎

机的自动控制对产品质量和畜禽鱼生产性能的影响等。根据粉碎物料的粒度可分为普通粉碎机微粉碎机超微粉
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碎机；根据粉碎机的结构可分为销连锤片式劲锤式对辊式和齿爪式。

一般的畜禽料通常采用普通的锤片粉碎机或对辊粉碎机，幼小动物普通的水产饲料可采用微粉碎机水滴式锤片

粉碎机爪式粉碎机，而特种水产饲料和水产的开口饲料需要采用超微粉碎机，有的甚至需要用胶体磨才能达到

开口饲料所需要的粒度要求。其粉碎原理是无支承式的冲击粉碎，在粉碎过程中，锤片与物料的碰撞绝大部分

为偏心冲击，使物料在粉碎室内发生旋转，会消耗一部分的能量，这也是锤片粉碎机耗能高的重要原因之一。

超微粉碎机

动力作用下会贴着筛面形成圆周运动，产生环流层，大颗粒的物料在外层，小颗粒的物料在内层，粉碎达到粒

度要求后小颗粒不能及时从筛孔正常排出，出现了物料与锤片的反复冲击，形成物料的过度粉碎，粉碎电耗增

加，粉料的温度升高，使物料内的水分形成水蒸汽，水蒸汽与细粉末会粘附于筛板，更加严重堵塞筛孔，粉碎

效率下降，尤其是在物料细粉碎时，环流对粉碎效率的影响更严重。．水滴型粉碎机是研究人员针对普通锤片

粉碎机结构特点，将粉碎室从圆形变为水滴形，这样既增大了粉碎室筛板的有效筛理面积，又能破坏物料在粉

碎室形成环流，有利于粉碎后物料排出粉碎室，粉碎效率提高5％。物料的粉碎作用主要由对辊的剪切挤压作

用产生，外力的作用绝大部分用于物料的粉碎，物料的粉碎效率比较高，大大降低了粉碎的能耗（没有物料的

旋转过度粉碎，物料的温度升高较小），据介绍，Roskamp辊式粉碎机与传统的锤片粉碎机系统相比，节约能量

在％以上。在物料的粗粉碎中能取得较好的粉碎效果，但辊式粉碎机木超微粉碎机有哪些型号适用于细粉碎，

对多种物料的通用性也较差，尤其是各种物料混合以后的粉碎性能就更差，轧辊的维修需要专用设备，这些特

性限制了对辊粉碎机在饲料生产中的应用。目前国内的一些次质小麦因价格便宜而广泛应用于饲料生产，开发

粉碎小麦的专用粉碎机有相当的市场需求，对辊粉碎机在这方面应有一席之地。l微粉碎机，一般用于水产饲料

或乳仔猪饲料的原料粉碎，这些饲料粉碎粒度较细，采用普通粉碎机效率极低，甚至不能完成其工作。

在生产micro;m粒度的粉料时，锤片式粉碎机的效率是％，而气流排料式微粉碎机的效率则是％。

对于要求粒度分布在micro;m以下时，应该考虑使用专用的微粉碎机来进行粉碎，粉碎后物料的平均粒度可达到

～Pmo超微粉碎机一般为无筛式粉碎机，粉碎物料粒度由气流速度控制，粉碎粒度要求％通过mm（目），一般用

于特种水产饵料或水产开口饵料，超微粉碎通常由超微粉碎机气力输送分级机配套来完成。原料的粉碎粒度非

常细，可能显示出意想不到的特性，但也带来了比较多的问题，如静电吸附，物料的流动性差，粉碎消耗的能

量大，提高了生产成本，对加工操作的影响比较大，这些不利影响可以采取不同的方法加以克服（如改变饲料

加工工艺）。
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其超微粉碎机有哪些型号类型的粉碎机，如爪式粉碎机其特点是体积小，重量轻，工作转速高，产品粒度细，

对加工物料的适应性广，但其不足之处是功率消耗大噪声高单机粉碎产量小。饲料粉碎粒度与粒度的均匀性饲

料粉碎粒度大小是根据畜禽消化生理特点粉碎的成本后续加工工序和产品质量等要求来确定。

确定适宜的各种动物的物料最佳粉碎粒度，并用相应的粉碎技术达到其要求，这方面的研究已有一些报道，但

主要集中在少数谷物类物料粉碎粒度（Wondra，王卫国，孙剑，），而饲料中其超微粉碎机有哪些型号物料粉

碎粒度的研究和辅助原料的粉碎粒度大小对畜禽鱼生产性能影响的报道较少，并且也没有将生产成本与最佳粉

碎粒度的关系作系统的研究，这些原料在畜禽生产中起较重要作用，对辅助原料进行系统的研究，可以更好地

提高饲料的利用率和减少饲料生产成本，值得进一步研究。锤片粉碎机筛板孔径较大时，其粉碎后排料状况比

较理想，其粉碎后物料的粒度均匀性比较好，而筛板孔径较小时，物料不易排出粉碎室，产生过度粉碎，物料

的均匀性分布不均，造成粉碎电耗的浪费。目前采取的措施是增大筛理面积破坏物料在粉碎室形成的环流层使

用开孔率大的筛板和有利于物料排出的筛板（如布勒公司DNZF系列粉碎机的鱼鳞形筛网)。横宽形振动筛粉碎机

是一种新型粉碎机，超微粉碎机有哪些型号的独特结构是具有两层可振动的筛片，内筛孔径大，可使物料迅速

通过筛面，外筛孔径小，用于精确控制物料的粒度。另外，为增加筛片的筛理能力，亦有采用编织筛替代冲孔

筛以增加筛片的开孔率，但筛片的强度和使用寿命应进一步提高。

粉碎过程易损部件是粉碎机的锤片和筛片，也是粉碎过程中影响粉碎成本的一个关键因素，高质量的锤片可以

降低粉碎过程中锤片的消耗，提高单位时间内的粉碎机产量。为了增加锤片的使用寿命，研究人员对锤片的结

构参数和热处理进行了一系列的研究，锤片强化研究应从耐磨耐冲击高寿命低成本等方面综合考虑。

主要有种途径：①采用高合金的耐磨材料作为耐磨件，如高中锰钢高铬铸铁等；②利用表面抗磨处理工艺，如

表面渗硼渗碳硬质合金堆焊等表面强化处理；③用热处理的手段来改变材料的组织，获得各种耐磨的高硬度的

结构来提高耐磨性。要防止筛片在粉碎过程中的破损，就必须保证筛片的强度和刚度，合理的开孔率和冲孔技

术优劣对筛片的强度有较大的影响，筛片耐磨性亦应主要从材料的选择和热处理技术上考虑。粉碎工艺的设计

粉碎工艺是饲料粉碎技术中比较重要的一个环节，合理的粉碎工艺能使粉碎粒度符合要求和生产量合理，同时

可节省粉碎过程中的能量消耗。粉碎工艺的选择应由产品质量粉碎粒度加工成本投资额大小等来确定从粉碎的

先后有先配料后粉碎先粉碎后配料或者是两者的综合；从粉碎的次数有一次粉碎二次粉碎和单一循环粉碎。

粉碎机吸风形式设计优良的粉碎系统应有恰当的吸风系统，超微粉碎机有哪些型号有助于降低电耗，提高粉碎

机的产量，控制粉碎粒度，降低物料温升，控制粉尘和粉碎机内的压力。当然，吸风系统的设计关键是正确选

择吸风量，控制吸风口的风速，应根据不同的粉碎机要求和不同物料粉碎粒度选择，同时在操作过程要经常维
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护吸风系统和根据不同的要求进行调整，以保证有良好的运行状态，否则，吸风的效果就会受到影响。粉碎机

操作方便性粉碎机的锤片和筛片是易损部件，经常需要进行更换，饲料厂生产的饲料品种不同，物料的粉碎粒

度亦不一样，粉碎机就经常需要停机更换不同孔径的筛片，为提高粉碎机在单位时间内的生产量，这就要研究

粉碎机快速更换锤片和筛片技术，以缩短操作时间。

粉碎机的锤片筛片在生产过程中消耗很大，也是影响饲料粉碎成本主要因素，饲料厂家应根据锤片与筛片的使

用寿命和价格来确定，通过大量的试验以找出最经济的易损件的生产厂家。

粉碎机应在最佳负荷条件下运行，既可提高粉碎的产量，又可节省粉碎的电耗，自动喂料器使用能较好地控制

粉碎机的经济运行。饲料粉碎过程中的损耗主要为水分损失和粉尘损失，尤其是在物料进行细粉碎时这种现象

更为严重，控制水分损耗的方法是要避免过度粉碎，降低粉碎室内的温度；而控制粉尘损失的方法是要对粉碎

的物料进行有效的吸风，防止粉尘的外扬，同时超微粉碎机有哪些型号还应将吸出的粉尘回到饲料中。物料的

粉碎粒度应根据畜禽鱼消化生理特点来确定，不能过度粉碎，这样会降低产量，增加电耗，同时应使物料粉碎

粒度均匀。在物料进入粉碎机之前，应加强对磁性杂质的清理，以避免磁性杂质对粉碎机锤片和筛片的损伤，

同时粉碎机不能超负荷工作，以免电机的烧毁，对粉碎机应进行日常的保养维护，使粉碎机处于正常的工作状

态，使单位时间内粉碎机的工作效率达到最高。控制粉碎机噪声关键在保证锤片未端线速度达到粉碎要求前提

下，降低粉碎机的转速，因此大直径的粉碎机有利于降低粉碎机的噪声，同时要保证粉碎机各部件的加工精度

和装配精度，锤片要进行动平衡，以减少粉碎机的振动。根据用电峰谷电价规律，可以控制粉碎机在用电低谷

时进行粉碎，以节约粉碎成本，这种粉碎方式应与饲料工艺设计配合，主要是粉碎后物料的料仓设置，值得进

一步的研究。粉碎技术的发展方向在过去的二十几年中，饲料粉碎技术，特别是粉碎设备和粉碎工艺技术方面

取得了长足的进步，将来的粉碎技术研究主要集中在以下几个方面：．研究各种畜禽鱼饲料的最佳粉碎粒度，

以达到有利于畜禽消化吸收，饲料加工方法可行，粉碎成本的经济合理。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/yEsWChaoWeit8iC3.html
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