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花岗岩机器设备

发布日期：20--692中国石材网http//stonesmcom花岗岩薄板生产过程用到的机器设备介绍花岗岩薄板生产线成套

设备的组成花岗石薄板生产线成套设备主要包括：双向切割机自动切割机校平机连续磨抛机磨边倒角机等。工

作过程为：双向切割机将荒料切割成条板；自动切割机将条板两端不规则处进行载切；校平机将载切后的条板

进行校平，使条板等厚；连续磨抛机将等厚板材进行磨光抛光达到光泽度要求；再由自动切割机将达到光泽度

要求的条板切割成工程板尺寸；磨边倒角机对切割成规格尺寸工程板进行磨边倒角。一双向切割机双向切割机

是大理石花岗石薄板生产线的主机，花岗岩机器设备以金刚石圆锯片作为切割工具，将大理石花岗石荒料切割

成一定厚度规格的条板。采用可编程全自动电气控制系统，荒料顶面切平锯片往返移动的距离及速度生产条板

所需的切割深度垂直锯片的每次切割深度，水平锯片的切割行程及速度，每组条板切割完成后垂直锯片的升起

及荒料车的移动整台双向切割机工作循环的重复等，都在编制程序后由电控控制双向切割机自动工作。该机工

作原理为：装在主轴上的垂直圆锯片作旋转运动，由纵向行走机构带动垂直圆锯片作往复直线运动，使垂直圆

锯片上金刚石锯片切入石料产生挤压和切削作用形成锯路。使锯路逐渐下移把石料锯割成毛板条，再由旋转的

水平圆锯片作水平切割运动，把毛板条切断完成条板切割全过程。双向切割机可以同时安装两种锯片，一种是
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机器设备

经双向切割机切下的条板进入校平机校平，校平机采用四个磨头连续磨削（也可选用单头校平机），使校平后

的等厚板材输入下道工序进行磨光抛光。三连续磨抛机连续磨抛机是大理石花岗石薄板生产线上的磨光抛光设

备，将切割校平后的条板精细磨光和抛光，使条板上的平面获得光泽平整的表面。

该机工作原理为：经过校平后的条板，通过滚道连续输送到本机的输送带上，在压紧机构和导向机构的作用下

规则运行。在运动中被高速旋转并有一定压力的专用磨块的抛光盘连续磨抛，条板的上平面得到磨削和抛光，

达到预定的光泽度要求。四自动切机自动切机是大理石花岗石薄板生产线上的切割设备，将双向切割机切割下

的条板两端的不规则处进行裁切，并将磨光抛光达到光泽度要求的条板切割成工程板。该机工作原理为：从自

动切机切下的板材在本机输送带的带动下，首先经过磨盘加工，磨削量预先调整好，板材继续运动，碰拨棍并

开启行程阀，压缩空气进入汽缸，推动倒棱磨头压向板材开始倒棱加工，倒棱的大小由调压阀控制汽缸压力的

大小来确定，压力与倒棱尺寸的关系由试验确定，单边磨削双边倒棱后的板材，由三角带输送到下道工序。花

岗岩机器设备具有体积小重量轻操作方便工作效率高，性价比突出等特点，是替代爆破进行岩石，混凝土施工

的最佳选择。经过不断的升级改进，现在的第六代产品技术成熟，品质可靠，操作更简便，已成为各大工程公

司指定采购的辅助施工设备之产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。

应用领域：⑴石材的开采作业：矿石（玉石矿，金属矿非金属矿）的开采与二次分解，；⑵混凝土构件（水泥

路面钢筋混凝土桩头，机床基础桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业。液压劈裂机简介一．工作原理：液压

劈裂机是我们公司的专利产品，花岗岩机器设备是以动力站（有电动型动力站和柴油机型动力站）产生的高压

液压油为能量源，通过油管输送到各个劈裂器的油缸管，控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩，并巧妙的应用了

楔器原理，使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨，而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很大，但是其内部的抗拉

强度却相对有限，正是由于彼此的这些特性，所以用劈裂器可以在几秒钟内轻易地把巨石劈裂开，使坚硬的铁

矿石从山体中分离。

c工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵

塞。开启动力站，将动力站上的手动阀拨到工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档

位Ⅰ#位或Ⅱ#位，以确定劈裂器楔器的运行方向。劈裂器重量KG左右，单人就能轻松作业；单一手动阀控制，

普通工人操作一次后就能熟练使用；工作过程中不会产生粉尘，噪音和震动，所以非常安全。强大的科研实力

，为产品的持续升级改进提供了强大支持，现在的液压劈裂机已是我们公司的第六代产品，产品品质已达到国
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际领先水平。

液压劈裂机单枪近吨的劈裂力，一次劈裂截面可达平米以上，多枪几千吨的劈裂力，十秒左右就能劈裂下一块

巨石，且与国外同类产品相比，性价比突出。该机体积较小维修方便精度高速度快性能卓越，雕刻出的产品具

有高保真度，文字隽秀，图案精美，并且成本低廉，有无美工电脑雕刻基础者半天都能学会，一天成为雕刻技

师。雕刻出的电脑字手写字名人字画，各种人像动物花卉花纹图案标志，加上绘彩涂金，一气呵成，便呈现出

精美绝伦的神奇效果，既有传统手刻的古典之韵，又有彩色印刷的现代之气。其基本工作原理是：将特定的保

护膜贴在干净的石板上，把该要雕刻部位（如：文字图案和人物图像）的保护膜弃去，再把石板放在雕刻箱内

，利用-千瓦的空压机产生的强大气流带动雕刻机内的复混金刚砂经雕刻枪的喷嘴对石板上的文字图案和人物图

像进行喷砂风蚀，雕刻箱内的灰尘经管道回流到雕刻机内，经雕刻机的筛选处理，金刚砂回收再利用，灰尘通

过管道排入到下水道。雕刻箱实际上是一个罩子，他的主要功能是：在雕刻石板表面某一局部时，罩住某一局

部，不让在雕刻的进程中飞尘到处飞扬。

由湖北洪湖市府场瓷像石刻工艺社研制生产的移动式多功能石材石碑无尘喷砂农用雕刻机，主要应用于石材墓

碑雕刻行业。由于目前全国各地墓碑雕刻业都是采用手工雕刻或用电动磨具安装磨头进行墓碑雕刻，制作墓碑

消耗大量的时间，做出的产品也不够精美，而且尘土飞扬，对身体的伤害更不用多说。我们结合市场需求成功

研发的新一代石碑雕刻机，具备雕刻速度快，雕刻图文精美，雕刻深度深，成本低，没有灰尘，操作简单，来

我厂现场操作一分钟就会，一个没有任何基础者看说明书均可在半天内完全掌握全部技术,自推出以来，倍受相

关公墓及个体墓碑雕刻者的青睐。

机器特点机器结构小巧合理，操作时无污染，无粉尘，移动方便；石材不用搬进搬出，直接放在地上就可以操

作；刻字整齐不蹭边，深度可达-mm;雕刻加工面积不受限制；改变了传统雕刻机速度慢，消耗高，粉尘大，加

工物体必须置放在工作台上，尺寸受限制等缺陷;.单相静音低转速电机，经久耐用，操作维护方便，用户无后

顾之忧。面购价格：移动式多功能无尘风刻法雕刻机一台雕刻箱（又称：雕刻工作罩和喷砂工作罩）一个雕刻

枪一把实习费元，全套合计元不含包装费和运费，包装费元和运输费由客户承担。一块米长米宽的墓碑一般只

需3-分钟就可雕刻完成）一个雕刻枪一把，全套合计元含00元包装费,不含运输费，运输费用由客户承担。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/G7rMHuaGangXUfiF.html
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