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高炉电磁振动给料机

电磁振动给料机专用给料机线圈结构图线圈是电磁振动给料机电磁头部分的核心部件，在长期使用过程中，由

于振动磨损，线圈连接线处很容易击穿，从而烧坏线圈，导致电磁振动给料机不能正常使用。直流电磁头的电

流大小高炉电磁振动给料机适用欧姆定律I=U/R，阻抗就是R；而交流电磁头的电流I=U/（R+jL）,其阻抗是线圈

电阻R加上感抗jL。因此，从原理上说，由于直流电压加在线圈两端时，产生的电流是由线圈的电阻决定的，

为了保证电流不会太大，线圈的制作必然是细线径多圈数。所以当V交流电磁头用在直流V系统时（直流电源不

能产生感抗，因为其频率为零），由于电阻不够大，继电器很快烧毁;而直流电磁头用在交流系统中，由于电抗

太大，必然发生吸合不牢或不能吸合的现象，但一般不会烧毁。）为了利用交流线圈产生感抗的原理，在工程

实践中，一些有经验的电工常常把交流电磁头的连接线控制器内的连接线做成螺旋状（将电线在螺丝刀把上缠

绕几圈可），这样可能多少会在防止过流上起到一些作用。

线圈是电磁振动给料机电磁头部分的核心部件，在长期使用过程中，由于振动磨损，线圈连接线处很容易击穿

，从而烧坏线圈，导致电磁振动给料机不能正常使用。线圈是指导线一根一根绕起来，导线彼此互相绝缘，而

绝缘管可以是空心的，也可以包含铁芯或磁粉芯，简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感，固定电感线

圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上，导线彼此互相绝缘，而绝缘管可以是空心的，也可以包含铁芯或磁粉
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芯，简称电感或线圈。

电磁振动给料机线圈用于电磁振动给料机，用于把物料从贮料仓或其高炉电磁振动给料机贮料设备中均匀或定

量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种。进入公司黄页河南共威机械

有限公司河南共威机械设备有限公司（原新乡威猛冶金设备有限公司）位于河南省新乡市经济开发区，注册资

金万元，成立于年，是ISO：质量管理体系认证企业，信用等级AAA级。公司董事长王延益，高级工程师，是在

“工程技术”领域享受国务院颁发的“政府特殊津贴”的国家级专家，其个人专利多达多项。公司专业生产冶

金行业高炉槽下烧结工段的振动筛，煤炭行业的洗选煤筛弧形筛，特别是粘性煤分级筛等各种振动筛分给料设

备及各行业使用的破碎类铸造类产品，聚氨脂和橡胶制品。在铸造技术振动设备振动源及新的振动设备应用领

域具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，公司建立有企业技术中心和检测中心，技术力量雄厚，检测手段齐

全。我公司以先进的技术，优质的产品高素质的人才和领导团队的高效创新，不断开拓市场，为国内外近三千

家客户提供了优质的产品和完善的服务。产品出口印度土耳其越南及非洲南美各国，向社会提供了优质的产品

和卓越的服务，在业内享有崇高的声誉。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/GjqUGaoLuJRNQe.html
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