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第/页一施工工艺；水泥砂浆抹灰范围；本工程抹灰工程分为水泥砂浆抹灰和石膏抹灰；水泥砂浆抹灰的部位为

：外墙面楼梯间厨房间顶棚；其湖南锆英石加工抹灰工程托线板部位抹石膏；抹灰分类与标准；本工程抹灰为

一般抹灰，按建筑物的标准分为普通抹灰；根据工程合同及施工规范，抹灰做法要求为：一层底层；底层：厚

度cm，表面用抹子刮平整粗糙；；表层：0.~cm的修面层；抹灰的标准：第/页一施工工艺水泥砂浆抹灰范围本工

程抹灰工程分为水泥砂浆抹灰和石膏抹灰。

水泥砂浆抹灰的部位为：外墙面楼梯间厨房间顶棚及墙体卫生间顶棚及墙体管道间储物间楼梯间与入户门之间

门厅墙体及顶棚等。施工准备机具准备：根据工程特点准备机械设备和抹灰工具，搭设室内外脚手架，安装垂

直运输设备，接通水源电源。抹灰前应对以下项目进行检查：门窗框是否安装齐全，位置是否正确，门口高低

是否符合室内水平线标高，与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用水泥砂浆分层嵌塞密实；管道穿越墙洞楼板洞

应及时安放套管，并用水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实。抹灰用砂要求颗粒坚硬洁净，使用前需过筛（不大

于mm筛孔），不得含有黏土（不超过%）草根树皮及其他有机物等有害杂质。

抹灰工艺流程及工艺要点工艺要点：门窗框堵缝：门窗框与墙体缝隙应用水泥砂浆嵌填密实，以确保门窗框牢
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固。基层处理：基层为混凝土时（如剪力墙柱混凝土顶板楼梯板阳台板等），抹灰前应先用扫帚扫（甩）素水

泥浆一道，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥浆疙瘩全部沾满混凝土光面上，并有较高强度（用手掰

不动）为止。遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应再喷一遍水，但抹灰时墙面不显浮水，以利于砂浆强度

增长，不易出现空鼓裂缝。抹底层砂浆：一般情况下做完灰饼小时左右就可以抹底层砂浆，抹灰时先薄薄地刮

一层，接着分层装档找平，再用大杠垂直水平找一遍，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角

是否方正，管道处灰是否抹齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用拖线板检查墙面的垂直与平整情况。应注意在

抹面层灰以前，应先检查底层砂浆有无空裂现象，如有空裂，应剔凿返修后再抹面层灰；另外应注意底层砂浆

上的尘土污垢等应先清理，浇水湿润后，方可进行面层抹灰。滴水线：在檐口窗台窗楣雨棚阳台压顶和突出墙

面等部位，上面应向外做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。

在多层脚手架上作业时，尽量避免在同一垂直线上作业；如需立体交叉同时作业，应有防护措施，避免上方落

物砸伤下方人员。

施工方法清补基层墙面浇水：砼墙和砌体基层清扫干净，填补缝隙缺损；抹灰前一天，应用胶橡管自上而下的

浇水湿润。拟按普通抹灰标准吊垂直规方找规矩，在地面弹出十字线作为准线，经检查基层表面平整度和垂直

度情况后确定抹灰厚度，但最少不应小于mm，最大不得大于0mm，墙面凹度较大时要分层衬平（水泥砂浆每层厚

度宜为至mm）。按地面上弹出的十字线，先将房间四方在m左右高度距离两边阴角至0cm处，用底层砂浆，各做

一个标准标志块（灰饼），厚度为密会层厚度（厚度应不包括面层，大小cm见方），以这两个标准标志块为依

据，再用托线板靠吊垂直确定墙壁下部对应的两个标志块厚度，其位置在踢脚板上口，使上下两个标准块在一

条垂直线上。抹墙面标志块，在墙角（阴角）左右两个标准标志块附近钉上钉子，栓上小线，拉水平通线（小

线要离标志块mm）每隔.2至.5m左右加做若干个标志块，凡门窗口阴角栓墙柱跺处必须做标志块。阴阳角找方：

首先要将房间规方，然后先在阴角和阳角一侧墙都弹出基线用方尺将阴角阳角先规方，然后在墙角弹出角线，

并在基线上下两端挂通线做标志块。墙柱及门洞口做暗护角：室内墙柱面的阳角和门洞口的阳角要求线条清晰

挺直并防止碰坏，因此都要做暗护角，同时起到标筋作用。

护角应抹：水泥砂浆，高度.8m，护角每侧宽度不小于mm，抹护角时，门口靠门框一边，以门框离墙面的空隙（

灰口）为准，另一边以墙标志块厚度为据，（墙柱以墙和阳角标志块为准）在地上化好准线，按准线粘好靠好

尺板，线锤方尺找方，然后在靠尺板没另一边墙壁角面分层抹：水泥砂浆。

铺钉金属网片①柱梁与陶粒矿岩空心砖交接基层处沿缝按要求铺钉钢丝网超出墙边mm，规格为mm，外墙陶粒空
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心砖满挂钢丝网超出墙边mm。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/LomvHuNanPCQ3d.html
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