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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

立磨的规格型号

水泥立磨用轴承规格型号：skf2/ca/w/cskfnnu4/m/w等。水泥立磨用轴承规格型号：skf/ca/w/cskfnnu/m/w等。专业经

销美国TIMKEN英制圆锥钢铁冶金专用系列，电厂磨煤机专用轴承，盾构机专用轴承，普通调心滚子轴承，圆柱

轴承，推力及球轴承等各种轴承；及TIMKEN润滑油脂感应器维修工具工业密封及美国固特异（Goodyear）工业

皮带（同步带三角带）美国马丁传动件等。立磨的规格大致有七种，分别是GRMS矿渣立磨机GRMK水泥立磨

机GRMS镍渣立磨机GRMS钢渣立磨机石英石立磨机GRMR原料立磨机GRMC煤立磨机，下面我简单分析一下各种立磨

机。（二）产品优势：长城机械经过多年的技术积累，结合客户现场使用经验，不断改进和完善，制造的长城

机械牌矿渣立磨机质量可靠节能环保效益明显，得到了广大客户的一致认可，成为矿渣立磨机这一新技术领域

的标志产品。投资运营成本低磨粉效率高：采用磨辊在磨盘上直接碾压磨碎物料的研磨方式，能耗低，与球磨

系统相比节约能耗%～%。

由于热风在磨内直接与物料接触，烘干能力强，成品稳定质量高物料在磨内停留的时间短，易于检测和控制产

品粒度及化学成分，减少了重复碾磨，产品质量更稳定。钢渣立磨机粉磨效率高，系统电耗不超过kWh/t，所磨

钢渣粉比表面积可达40~00cm/g，性能优越。（二）产品优势工艺优势引进日本宇部UBE立磨机技术，优化磨辊

磨盘工作机理，确保成品颗粒形状完美。也就是说：一条TPD水泥厂仅熟料粉磨年节能：kWh/tt/dd=万kWh，一年
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立磨的规格型号

水泥厂熟料粉磨可节省万度电。

供货期优势长城机械拥有大型配套铸钢公司与大型的机加工车间，能满足单件T的铸造能力，零部件供应齐全

，大大缩短了原料立磨机的供货周期。配件加工优势整套原料立磨配件铸钢件均独立生产，尤其是长城机械被

世界知名立磨厂商丹麦史密斯指定为其立磨磨辊提供加工生产服务，因此，强大的配件生产能力为客户后期更

换零配件提供保证。其特殊的结构设计和生产工艺可以使立磨机具有球磨机所不能达到的高生产效率和低能耗

要求，同时粉尘少，噪音低，符合国家节能降耗产业政策，可生产出具有高级配和优良燃烧性能的优质产品。

（二）工艺流程原煤从原煤堆场通过格子筛网过筛后落到皮带输送机上，经电磁除铁器除铁后，皮带输送机把

原煤送入原煤仓进行储存。

型号规格

待制粉系统均已启动后，打开原煤仓底部的棒阀，启动密封计量胶带给煤立磨机，原煤进入煤立磨机进行烘干

粉磨。由热风炉出来的热风或水泥生产线废气，在系统风机的抽引下，进入煤立磨机，与磨内被粉磨的原煤进

行充分热交换后，带起煤粉在分离器处进行分选，细度不合格的粗煤粉重新落到磨盘上进行粉磨，合格的煤粉

随气流进入防爆气箱脉冲收尘器被收集下来，经过分格轮卸入煤粉仓。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/SDFZLiMoEyEPO.html
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