
重庆遵义立新沙机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

重庆遵义立新沙机

欢迎惠顾！,遵义万福矿山机械厂高产破碎机,粉碎机，供应商，批发商-遵义万福矿山机械厂创建于年，创建人

朱一元，主要生产农业机械和矿山设备。为解决输送进入筒仓粮食的破碎问题，国内现在一般采用皮带机输送

粮食进仓，通常有种方案：①多台皮带机搭接。该方案搭接处容易出现撒料积料现象，由于电机闸阀门数量多

，电缆和控制点增多，日常维护费用较高；②采用移动卸料小车皮带机方案。该方案存在的问题是：设备的密

封性差，环境粉尘难以控制，为防止风雨，筒仓仓顶要加设罩棚，土建费用高，同时移动卸料小车故障率高。

近年来，国外一般采用带犁式卸料器的皮带机来实现筒仓顶的物料输送，但犁式卸料器较难控制：卸料器距离

输送带太远难以把皮带上的物料卸净，从而造成混料现象；距离输送带太近，对输送带的安全造成隐患，容易

出现撕带现象。为综合解决上述问题，江门振达机电工程成套有限公司根椐以上各种输送设备和输送方案的特

点，凭据多年在散料输送系统工程施工的经验，成功开发了全密封多点卸料带式输送机，并通过了国家港口筒

仓协会组织的技术验收。该机除具备埋刮板输送机安装维修方便，密封性能好，能多点加料多点卸料的优点外

，重庆遵义立新沙机还具备皮带机破碎低动力消耗低的优点，同时，兼有工艺布置较为灵活可靠的特点。
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技术要点该机采用双锥形单托辊，托辊与输送带密封在机箱体内运行，所有轴承安装在箱体外侧与粉尘隔绝；

回程皮带采用微压气室支承，阻力小；与传统皮带机相比，整机大大减少了转动件数量。当翻板处于图a位置时

，物料从左侧卸料；当翻板处于图b位置时，物料从右侧卸料；当翻板处于图c位置时，不进行中间卸料，物料

落在输送带上继续向前输送。创新点采用回抛式固定小车卸料方式，较好地解决了带式输送机在输送过程的中

间卸料的问题，特别适宜粮食筒仓仓顶的物料输送和物料多点进仓。该机型系输送机行业的一种全新机型，为

国内首创，结合皮带机及刮板机的优点，克服了其不足之处，具有防尘防雨低燥音低能耗的优点，属新型环保

产品。

与当前国内外同类产品的综合比较当前，国内尚未有企业进行同类设备的生产制作，国外只有美国布鲁克公司

从事多点卸料皮带机的生产研制，但其多点卸料机是采用犁式卸料原理，对胶带的安全存在隐患，年在大连港

就出现了撕带的现象，而且其中间卸料点最多只能做个。与国外同类产品比较，江门市振达机电工程成套有限

公司研制的全密封多点卸料带式输送机有如下特点：由于采用固定回抛式小车原料实现中间卸料，较好地解决

了犁式卸料器对输送带存在的安全隐患。本机回程皮带采用微压气室承载，皮带磨损小，能量损耗小，并能有

效地防止设备长时间不用时皮带与底板粘连；与皮带的耐磨衬板回程相比：解决了输送带与底板直接接触磨损

大能耗高易发热的问题，特别是对于长距离和长时间连续工作的皮带输送机。年完成首台样机的生产制作，样

机在中央储备粮广州新沙港粮库进行了空载和负载试验，并于年通过了国家港口筒仓协会组织的技术验收，年

月，在大连港期仓顶设备改造项目中，用台多点机取代原台埋刮板输送机，007年月完成设备的安装，试机一次

成功，各项指标均达到了设计要求。目前，已经先后在扶余松源物流集团大连港大窑湾新建万吨散粮筒仓仓顶

输送中纺(日照)粮食物流基地得到应用。

遵义立新沙

中粮(江阴)粮食物流基地广州新沙岗港口散粮改造项目杭州市粮食仓储有限公司粮食物流项目大连港集团甘井

子散粮改造项目广州港集团南沙港口散粮码头项目等也已考虑使用本机。山东省：济南青岛聊城德州东营淄博

潍坊烟台威海日照临沂枣庄济宁泰安莱芜滨州菏泽。陕西省：西安延安铜川渭南咸阳宝鸡汉中榆林商洛山西省

：太原大同朔州阳泉长治晋城忻州吕梁晋中临汾运城。四川省：成都广元绵阳德阳南充广安遂宁内江乐山自贡

泸州宜宾攀枝花巴中达州资阳眉山雅安。安徽：合肥宿州淮北阜阳蚌埠淮南滁州马鞍山芜湖铜陵安庆黄山六安

巢湖池州宣城亳州。广东省：广州深圳清远韶关河源梅州潮州汕头揭阳汕尾惠州东莞珠海中山江门佛山肇庆云

浮茂名湛江贵州省：贵阳六盘水遵义安顺河北省石家庄邯郸唐山保定秦皇岛邢台张家口承德沧州廊坊衡水。
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●全保护加装数字功率指示器和功率调节电路，具有快速过载保护,输出短路保护,电瓶反接保护功能，超声波

低频电场输出，对人安全●稳定性频率反馈电路具有可调节锁定电路和电压相位关系，避免负载随环境温度水

位因素变化而引起功率波动。以下地区支持货到付款直辖市：北京重庆上海天津江苏省：扬州南京徐州连云港

宿迁淮安盐城泰州南通镇江常州无锡苏州。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/YDk1ZhongQinghVxGs.html
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