
陶瓷原料粉碎机,陶瓷原料精选加工

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

陶瓷原料粉碎机,陶瓷原料精选加工

陶瓷原料粉碎机功能简介陶瓷原料粉碎机陶瓷原料粉碎机,陶瓷原料精选加工具有粉碎适应面广粉碎细度高结构

合理操作简便，用途广，粉碎效率高等特点。可粉碎的中材药植物根茎叶花果树皮脱水蔬菜化工原料塑料云母

石墨珍珠木炭纤维素动物皮矿石等（易燃易爆，湿性物料部能加工）油性物料粉碎由于生地其油性较强，粉碎

时易粘在粉碎机及筛片上，使药材难以通过筛孔，虽然可与其他药材一并粉碎，但是易黏附粉碎机，过筛困难,

粉碎时易粘结粉碎机。一先将生地切成～毫米的厚片,放入适宜的容器中,然后将适量℃左右的水倒入盛药的容

器中加益闷润至药透水尽时,取出,放入碾槽中碾成泥状,再加入其陶瓷原料粉碎机,陶瓷原料精选加工粉碎成粗末

的中草药掺合碾成碎块状,低温（℃以下）充分干燥后,粉碎至所需细度。生地切成片浸泡放入碾槽中加入粗末

的草药烘干粉碎后二串油串油：将处方中油性大的药料留下，先将其他药料混合粉碎成细粉，然后用次混合药

粉陆续掺入含油性药料，再行粉碎一次。

有毒物料粉碎有关毒剧中药材，如砒石附子生川乌生草乌生半夏生南星生甘遂马钱子巴豆千金子天仙子蓖麻子

，洋金花，闹洋花，急性子，两头尖，狼毒，蟾蜍，朱砂，雄黄，轻粉等应单独粉碎。严格遵守有关毒剧中药

材加工炮制管理法规要求，建立粉碎操作规程和制度在毒剧中药材粉碎具体操作中注意事项如下：a毒剧中药材

粉碎，应固定设备，专用专管；b注意粉碎机械密封，防止泄露；c操作人员应站在风口的上风处，如粉碎红娘
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，斑蛰，蟾蜍。常用于操作人员站立位置不当，易出现中毒或过敏现象；d戴好防毒面具与手套；e粉碎工作结

束，立清洗设备，现场，应对清洗废水作妥善处理；f要粉包装要有突出，鲜明的毒药标志，并作好生产记录

；g及时清洗工作服和作好个人卫生。粘性物料粉碎在中药的粉碎中，常常会遇到有大量粘液质糖分树胶树脂等

粘性成分的药材，如黄精玉竹乳香没药以及中药干浸膏等。对于这些粘性药材，传统的粉碎方法多采用串料（

或称串研）法进行粉碎，先粉碎非粘性材料，再将粘性药料掺研于一般药料的粉末中，使成碎块或粉末，而后

将此碎块或颗粒适当干燥，再进行粉碎。

糖性物料粉碎软物料粉碎乳香，没药等树脂类药材分子排列不规则，由一定的弹性，粉碎时，粉碎机械能引起

药材一部分弹性变形，发热而不易碎裂，这部分机械能变成热能，降低了粉碎效率。纤维药材粉碎含纤维较多

的叶花类药材，如菊花，金银花，红花，艾叶，大青叶，薄荷，荆芥等质地较轻，粉碎成粗粉容易，一般如-目

筛片，有时不加筛片也可以，但粉碎成细粉相对较难，如果直接用细筛网粉碎，药材中的纤维部分往往难于顺

利通过筛片。若要粉碎成细粉，可先粉碎过筛，得部分细粉，余下纤维头子可加热再度适当干燥，降低水分使

其质地变脆，就易进一步粉碎成细粉。精密混合（实现优于均匀度的复合化和精密包覆）对于药物成型的影响

（含包衣）a对于片剂及胶囊，改进溶出速率，提高生物利用度;改进外观及颗粒含量均一性;纤维弹性降低，易

于制粒，压片;胶囊增加比重，提高胶囊装填量;b对于软胶囊，提高主药与基质的混合均一性，减少沉降;由于提

高了主药粒度，因此可相应减少基质用量，降低成本;等积状粒子，触变性，粒度级配，压缩粉碎c对于软膏，

凝胶等外用制剂，提高主药与基质的混合均一性;提高外观细腻度;粒度降低，便于透皮吸收，提高疗效。

工作原理和结构特征陶瓷原料粉碎机是通过活动盘和固定盘间的高速相对运动，使被粉碎的物料经活动盘和固

定盘间的冲击剪切摩擦及物料彼此间的撞击等综合作用获得物料的粉碎。该系列机器具有如下几个特征：机器

的运动系单向高速连续旋转，由电动机带传动活动盘作高速旋转运动，采用单一的一带转动，高速旋转时具有

传动平稳。技术参数型号：SF-主轴转速：转/分工作噪音：分贝粉碎细度：中：-，西：-进料柄限：mm进料粒度

：mm产量：西药：-kg/h，中药：-kg/h功率：KW外型尺寸：604409mm重量：公斤操作过程旋转手轮，待松到一定

程度，将手轮往左边轻轻一推，可打开粉碎腔门盖。

陶瓷加工

部分粉碎后的样品冬虫夏草粉碎后玫瑰花粉碎后注意事项检查粉碎腔内是否有异物（开机前必须为空），接通

电源。

常见故障产生原因及排除方法故障产生原因排除方法（必须切断电源才能进行以下操作）通电后电机不转动电
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源接触不良或插头松动。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/cbVhTaoCiUm9Eg.html
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