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方解石加工简述露天煤矿开采的方法与工艺

为规范方解石矿开采秩序，提高矿产资源开发利用水平，加快结构调整，保护生态环境，促进我省方解石矿开

采行业的安全健康发展，根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和

国安全生产法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《全国矿产资源规划（～年）》《安徽省实施〈中华人民

共和国矿山安全法〉办法》《安徽省矿产资源总体规划》《安徽省矿产资源管理办法》《安徽省矿山地质环境

保护条例》等法律法规和相关产业政策，制订本准入条件。矿产资源开发必须符合国家和省相关规划要求，合

理布局，合理开发，优质优用，最大程度地提高矿产资源的利用水平和经济效益，保护生态环境。矿产资源开

发必须按照“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁受益谁补偿”的原则，将环境治理土地复垦及植被恢复地质环

境保护与综合治理列入企业生产经营主要环节。矿产资源开发必须依法履行相关手续，办理各种证照，一个相

对独立区域的资源只设置一个采矿权，由一个法人主体实施开发。二企业布局规模和外部条件（一）新建或改

扩建矿山项目，必须符合国家产业政策和国家及省相关规划要求，符合矿产资源总体规划土地利用总体规划土

地供应政策土地使用标准和生态功能区规划的规定；必须履行建设项目备案和用地报批手续，不得擅自开工建

设；必须依法严格执行环境影响评价安全评价和“三同时”制度。（四）新建矿山，年生产规模必须达到万吨

以上（含万吨），占用资源储量必须与生产规模和服务年限相适应。现有矿山具备资源整合或生产能力提升条
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件的，按照《安徽省人民政府办公厅转发省安全监管局关于开展小型金属与非金属地下矿山整顿关闭工作意见

的通知》（皖政办号）要求，通过改扩建，达到年生产能力万吨以上（不含万吨）的规模。

年底前，年生产能力低于万吨（含万吨）的矿山，依据皖政办号文件精神予以关闭。

（五）新建矿山投资项目，按照《国务院关于投资体制改革的决定》（国发号）公布的政府核准投资项目目录

要求办理。（六）开采方解石矿矿产资源，必须依法申领相关证照；必须经项目备案初步设计审查安全设施设

计审查环境影响评价及验收程序；必须编制矿山土地复垦地质环境保护与综合治理方案，按规定足额缴存矿山

地质环境治理恢复保证金，并依照方案边开采边治理恢复；必须严格按照批准的矿产资源开发利用方案初步设

计及安全设施设计进行开采，严禁无证开采越界开采乱采滥挖和破坏浪费资源；必须在工程建设竣工后经非煤

矿山管理部门组织竣工验收，合格后严格按核定的生产能力组织生产，禁止边建设边生产。（七）鼓励支持方

解石矿开采企业横向联合，加强相邻相近矿山企业的重组，整合采矿权，形成新的开拓系统，改善安全生产环

境，提高开采能力，减少资源浪费。鼓励支持方解石矿加工企业发挥资金技术和管理方面的优势，收购整合方

解石矿开采企业，形成采矿深加工一体化模式，走节约集约发展之路。中国有色网三矿长专业技术人员和特种

作业人员（一）小型矿山：矿长应具有中专以上(含中专)学历水平，具有必要的矿山专业知识，并经非煤矿山

管理部门培训合格后，方可上岗；矿山技术负责人必须具备矿山相关专业大专以上（含大专）学历水平，且不

得在其他单位兼职；矿山必须有名以上采矿地质等专业的专业技术人员。（二）中型及以上矿山：矿长应具有

矿山相关专业大专以上(含大专)学历水平，并经非煤矿山管理部门培训合格后，方可上岗；矿山技术负责人必

须具备矿山相关专业大专以上(含大专)学历水平，且不得在其方解石加工简述露天煤矿开采的方法与工艺单位

兼职；矿山必须配齐采矿机电地质测量爆破作业等专业技术人员，以及符合工作岗位要求的特殊工种技术人员

。（四）矿山特种作业人员必须接受专门培训，经有关部门考核合格依法取得《特种作业操作资格证》后，才

能上岗作业。

四设计工艺和装备（一）矿山必须具有经批准的有资质单位编制的初步设计施工图，并按照非煤矿山管理部门

审查批准的初步设计文件施工。企业要按照规定要求及时填制地形地质图水文地质图井上和井下对照图排水系

统图通风系统图和避灾路线图等技术档案资料。

（四）禁止对矿产资源进行破坏性开采，矿山企业应积极开展资源综合利用，提高开采回采率和综合利用率，

开采回采率采矿贫化率指标必须达到有关部门考核的指标标准。五环境保护（一）严禁矿山企业破坏及污染环

境，所有新建或改扩建项目必须严格执行环境影响评价制度和生态恢复措施。建设项目中环境保护工程设施，

必须与主体工程同时设计同时施工同时投产使用，并同步建设综合利用排土场等相应设施。（二）矿山企业应

将土地复垦和植被恢复作为主要的工艺环节，严格执行土地复垦规定，履行土地复垦义务，编制土地复垦方案

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


方解石加工简述露天煤矿开采的方法与工艺

，有计划实施土地复垦和植被恢复；加强矿山地质环境保护，编制矿山地质环境保护与综合治理方案，建立矿

山地质环境监测系统，按计划及时治理恢复因采矿造成的地质环境破坏。新建和生产矿山土地复垦率应达到%

（全面复垦）；新建和生产矿山地质环境治理恢复率应达到%（全面治理）。（三）矿山必须有与生产规模和

生产工艺相适应的污染物处理能力，设立固定的废石（土）堆放场所，不准违规占用耕地；废水废气粉尘噪声

固废必须经处理达到国家和省规定的排放标准。

六安全生产与卫生防护（一）矿山项目建设和生产经营必须符合国家安全生产和职业危害防治等法律法规规定

以及安全技术规程标准，具备相应的安全生产和职业危害防治条件，建立健全安全生产责任制规章制度和操作

规程，并制定应急救援预案和预防事故的安全保障措施，建立事故应急救援组织，或与临近的矿山救护队签订

救护协议。

（四）矿山企业必须建立健全安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保障

安全投入，依法存储安全生产风险抵押金和参加工伤保险（放心保）。（五）矿山应制定防治职业危害的具体

措施，并为从业人员配备符合国家有关标准的个人劳动防护用品，对危险性较大的设备设施按国家有关规定进

行定期检测检验；采掘通风运输（提升）供配电防排水等系统应当符合安全规程相关规定。七监督管理（一）

各级非煤矿山管理部门在新建或改扩建矿山项目核准时，应会同有关部门进行踏勘，并符合上述准入条件。矿

山的土地占用安全设施设计环境影响评价等必须按规定分别通过县级以上国土资源安全生产监管和环境保护等

部门审批，报上级部门备案。（二）矿山建设项目的核准初步设计审查投资管理用地审批环境评价安全生产竣

工验收证照颁发等必须符合本准入条件。

物料在锥形转子腔内受锤头的打击，高速运行块料再次与反击板碰撞物料流相互碰撞使物料经打击撞击剪切挤

压而粉碎，从而提高破碎效率。提供冲击式制砂机点击在线客服，免费获得最新方案！四川自贡锤破选择很重

要，机械企业自主研发设备升级m浙江劲豹机械有限公司通过自主研发对现有设备进行升级,从而涉足电阻式触

摸屏面板印刷这一高新技术领域。

砂石料场存在大量无需粗破的中小粒径的原矿石土层方解石加工简述露天煤矿开采的方法与工艺适用于所有中

细碎筛分移动站细碎整形筛分移动站个机型，车身通用冲击破筛分移动站配备有高性能大破碎比强力破碎先

锋VSI系列和X系列冲击式破碎机的移动站，是人工制砂和石料整形领域的首选设备，集合专业破碎技术与机械

制造的完美典范，可使破碎的成品准确分级。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/fmBSFangJieEiNxa.html
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