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德国鄂式破碎机图

公司主要生产各种破碎机，输送提升筛分设备，耐磨铸件以及石料制砂水泥生产线等系列产品，海城机械正成

为建筑建材工程矿山冶金陶瓷玻璃等行业以及高速公路铁路水电环保脱硫民用建筑砂石料各种非金属矿物粉磨

等领域的首选。牵手海城的客户遍及朝鲜外蒙俄罗斯菲律宾印度越南乌兹别克斯坦吉尔“鄂式破碎机+德国制

砂机”的新型短流程制砂方案http//cmhc360com年月日来源：慧聪工程机械网TT“我们公司现在打算投资一个日

产吨的露天采石场的项目，现在想了解关于设备配合的问题，石料是花岗岩，要求出料—315mm，主要用于商混

和高速公路，这样的碎石生产线多少钱一套?制沙机价格多少钱?”业主魏先生如是说。诚然，目前很多石料厂

都在用以“鄂式破碎机+圆锥式破碎机+冲击式制砂机”为主机的花岗岩制砂生产线，但不得不承认这样的选型

方案有很大的弊端——三段破碎所带来的生产成本必然很高圆锥式破碎机价格贵而且只能做中碎设备冲击式制

砂机产量太低等。郑州德国原装制砂机“鄂式破碎机+德国制砂机”的选型除了能够实现两段破碎的短流程制

砂，德国制砂机的生产能力也比冲击式制砂机高出一倍以上，而且能够直接对从鄂破出来的石料制砂，如R型

号的德国制砂机在对mm左右的石料制砂时，台时产量可达吨，远远高于冲击式制砂机。其实，业主之所以采用

“鄂破+圆锥破+冲击破”的选型方案，多是因为没有能够像德国制砂机这样的高端制砂机，但现在既然有了能

够实现短流程制砂的设备，花岗岩制砂生产线工艺选型也亟需改良。安装工作：划线检查土建施工，查看地脚
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德国鄂式破碎机图

螺栓和预埋钢板情况检查皮带机各个部德国鄂式破碎机图件的位置根据地脚螺栓安装桁架安装和调整设备（包

括上下托辊刮水器驱动装置等）安装胶带提升机安装伸缩头安装导料槽安装拉紧装置安装所有电气部分支架胶

带切割和硫化连接安装结束前的工作检查：在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。

鄂式破碎机

鄂式破碎机必备部件二：鄂板和侧护板定鄂和动鄂都由鄂床和鄂板组成，鄂板是工作部分，用螺栓和楔铁固定

在鄂床上。VI系列高效离心冲击破碎机是引进德国技术，同时拥有多项自主专利产权的新一代产品，集三种破

碎模式于一体，成为机制砂行业的核心设备。通过试验研究，得出各种碎矿磨矿机在一定条件下，机械效率大

致为：鄂式破碎机，%；圆锥破碎机，%；圆筒形磨矿机，%，如果将一部分粉碎损失功也考虑在内，则现有各

种粉碎过程的效率大都低于%。而现阶段我国颚式破碎机技术发展跟不上砂石料市场的加工需求，因此，鄂式

破碎机如能创新改造将打开更广阔的市场，并为市场提供更优质的砂石骨料。从图-中的统计数据看出，无论转

速排矿间隙怎样变化，给矿量对单位矿石破碎能耗的影响规律大致是一样的，随着给矿量的增加，单位矿石破

碎能耗降低，当给矿量达到-t/h，单位矿石能耗在-KW·t/h范围内。鄂式破碎机广泛运用于金矿，铁矿，钼矿等

矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。

（二）安装底座与拖轮铲平垫铁位置，划出底座拖轮的中心线，按照图纸要求，找准底座与拖轮的安装位置，

调平放正，先把基础孔灌浆，混凝土达到一定强度时，拧紧地脚螺栓，复查合格后，再安装筒体。在白云石破

碎方面，大型颚式破碎机仍应用于粗破，在白云石破碎生产线中鄂式破碎机处于粗破阶段，其整套设备生产效

率很高。该JC颚式破碎机紧密贴近客户需求而进行研发的，是公司集多年的成功研发经验和技术优势打造的成

果，铸就了公司在鄂式破碎机技术领域的领先地位。安装工作：划线检查土建施工，查看地脚螺栓和预埋钢板

情况检查皮带机各个部件的位置根据地脚螺栓安装桁架安装和调整设备（包括上下托辊刮水器驱动装置等）安

装胶带提升机安装伸缩头安装导料槽安装拉紧装置安装所有电气部分支架胶带切割和硫化连接安装结束前的工

作检查：在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/j3iHDeGuoMdhmF.html
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