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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

磨碎样的目的,磨碗衬板hp863,磨碳粉机器

．项目概况与招标范围招标编号：HNYX-HW-ZX-GK-01-863-本项目建设地点：南阳南召鸭河口南阳天益发电有限

责任公司本次招标内容南阳天益发电有限责任公司HP型磨煤机磨碗衬板套，陶瓷复合材料，规格型号K。投标

人近三年内没有发生重大的质量安全事故和违法违纪违规行为，具有良好的银行资信和商业信誉。有意参加投

标并符合条件的供应商，尚未注册成为供应商库正式成员的，需先平台进行电子注册经验证合格并办理CA数字

认证证书和电子签章手续后，方能参与电子投标活动。

满足本招标公告第条投标人资格要求的投标人请于年月1日至年月2日（法定节假日除外）使用CA数字认证证书

平台直接报名。投标人可使用CA数字认证证书平台，下载电子招标文件，按照平台招标文件制作系统制作电子

投标文件及参加投标活动。．投标文件的递交.1投标文件包括电子投标文件和纸质投标文件，以电子投标文件

为准，纸质投标文件作为备案与存档。

纸质投标文件由制作系统导出的电子投标文件打印版打印装订（其中投标文件正本中的授权书等带有签字盖章

页等重要内容应采用原件），电子版相应文件中要求签字盖章页的必须签字盖章后扫描再复制粘贴至投标文件

中，保证纸质投标文件与电子投标文件一致，否则按废标处理。为确保电子开标成功，投标人应将制作系统导

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/kr77MoSuiU3MPd.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/kr77MoSuiU3MPd.pdf
http://www.jawcrusher.biz


磨碎样的目的,磨碗衬板hp863,磨碳粉机器

出的电子资格投标文件的备份目录全部拷入U盘,随同纸质投标文件一同密封，并在投标截止时间前递交。当上

传的投标文件不能正常打开时，由工作人员现场打开已提交的U盘中的电子投标文件上传平台，作为应急补救

措施。．满足本招标公告第条投标人资格要求的投标人请

于nth=day=islunardate=Falseisrocdate=Falsexmlnsst=stxmlnsw=w>．招标文件售价00元整，售后不退。南阳天益

发电有限责任公司磨煤机磨碗衬板公开招标招标编号HNYX-HW-ZX-GK---招标编码CBL_066_开标时间所属行业能源

标讯类别国内招标资金来源其磨碎样的目的,磨碗衬板hp863,磨碳粉机器所属地区河南招标人：南阳天益发电有

限责任公司．招标条件南阳天益发电有限责任公司磨煤机磨碗衬板招标已由上级单位批准，资金来源已落实，

招标人为南阳天益发电有限责任公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标。有意参加投标并符合条件的供

应商，尚未注册成为供应商库正式成员的，需先平台进行电子注册经验证合格并办理CA数字证书和电子签章手

续后，方能参与电子投标活动。

满足本招标公告第条投标人资格要求的投标人请于年月1日至年月2日（法定节假日除外）使用CA数字证书平台

直接报名。投标人可使用CA数字证书平台，下载电子招标文件，按照平台招标文件制作系统”制作电子投标文

件及参加投标活动。纸质投标文件由“制作系统”导出的电子投标文件打印版打印装订（其中投标文件正本中

的授权书等带有签字盖章页等重要内容应采用原件），电子版相应文件中要求签字盖章页的必须签字盖章后扫

描再复制粘贴至投标文件中，保证纸质投标文件与电子投标文件一致，否则按废标处理。

HP磨煤机组成部件如下：电动机驱动减速箱，减速箱直接与磨碗联接，减速箱由行星齿轮组成，具有适当的减

速比，使磨碗达到要求的转速。

侧机体内装有衬板，在磨碗四周形成进风口，并起支承分离器体作用，用于干燥输送煤粉的热空气通过进风口

引入并沿磨碗周围向上。

叶轮装置安装在磨碗外圆上，磨碎样的目的,磨碗衬板hp863,磨碳粉机器能使通过磨碗外经与分离器体之间环隙

的热空气均匀分布，从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。三只单独的弹簧加载的磨辊装置悬挂在分离器体

内，位于磨碗的上方，当原煤充满磨辊与磨碗之间隙时，磨辊能自由转动。这些部件分离煤粉，并引导风粉向

上，流经折向门装置将较粗的煤粉从气流中分离出来，并回落到磨碗进一步碾磨。磨煤机排出阀装置装在多孔

出口装置的顶部，排出阀装置由四（五或六）个气动闸阀组成，在磨煤机停用时把磨煤机和运行锅炉隔离开来

，检修时也用磨碎样的目的,磨碗衬板hp863,磨碳粉机器来隔离磨煤机。如磨煤机零部件要求现场存放（不超过

二年），必须遵循下列规定：用户收到磨煤机零部件后，通知制造厂按装箱单清点。

吊具由用户负责，在吊装设备时必须小心谨慎，各种起吊设备，工具必须有足够的强度来支承所吊的负荷，以
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免工伤或损伤零部件。HP磨煤机主要部件的参考重量：表一HPHPHP磨煤机主要部件的重量（参考）减速箱底板

和侧机体底板安装与调整根据第三张磨煤机总图，把安装底板放在已经做好的基础上，注意滑动安装板与固定

安装板的方向与位置不要颠倒。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/kr77MoSuiU3MPd.html
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