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80目的石灰粉用什么设备加工

近年来，又出现了横流式双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能效果显着的工艺和设备，燃料

也扩大为煤焦炭重油或液化气等。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化

碳后，所得的以氧化钙(CaO)为主要成分的产品为石灰，又称生石灰。由于生产原料中常含有碳酸镁(MgCO)，因

此生石灰中80目的石灰粉用什么设备加工还含有次要成分氧化镁(MgO)，根据氧化镁含量的多少，生石灰分为钙

质石灰(MgO％)和镁质石灰(MgO％)。生石灰粉是由块状生石灰磨细而得到的细粉，其主要成分是CaO；消石灰粉

是块状生石灰用适量水熟化而得到的粉末，又称熟石灰，其主要成分是Ca(OH)；石灰膏是块状生石灰用较多的

水(约为生石灰体积的-倍)熟化而得到的膏状物．也称石灰浆。石灰的深加工及应用碳化法将石灰石等原料煅烧

生成石灰(主要成份为氧化钙)和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成份为氢氧化钙),然后再通入二氧化

碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,最后碳酸钙沉淀经脱水干燥和粉碎便制得轻质碳酸钙。在纯碱水溶液中加入消石

灰可生成碳酸钙沉淀,并同时得到烧碱水溶液,最后碳酸钙沉淀经脱水干燥和粉碎便制得轻质碳酸钙。联钙法用

盐酸处理消石灰得到氯化钙溶液,氯化钙溶液在吸入氨气后用二氧化碳进行碳化便得到碳酸钙沉淀。石灰中一般

都含有过火石灰，过火石灰熟化慢，若在石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂

。碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生，形成紧密交织的结晶网，使硬化石灰浆体的强度
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进一步提高。但是，由于空气中的二氧化碳含量很低，表面形成的碳酸钙层结构较致密，会阻碍二氧化碳的进

一步渗入，因此，碳化过程是十分缓慢的。

性能及应用技术性质生石灰熟化后形成的石灰浆中，石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构，颗粒极细(粒径约为m)，

比表面积很大(达0～m/g)，其表面吸附一层较厚的水膜，可吸附大量的水，因而有较强保持水分的能力，保水性

好。石灰依靠干燥结晶以及碳化作用而硬化，由于空气中的二氧化碳含量低，且碳化后形成的碳酸钙硬壳阻止

二氧化碳向内部渗透，也妨碍水分向外蒸发，因而硬化缓慢，硬化后的强度也不高，：的石灰砂浆d的抗压强度

只有～MPa。在处于潮湿环境时，石灰中的水分不蒸发，二氧化碳也无法渗入，硬化将停止；加上氢氧化钙易

溶于水，已硬化的石灰遇水80目的石灰粉用什么设备加工还会溶解溃散。石灰中的有效氧化钙和氧化镁的含量

可以直接测定，也可以通过氧化钙与氧化镁的总量和二氧化碳的含量反映，生石灰80目的石灰粉用什么设备加

工还有未消化残渣含量的要求；生石灰粉有细度的要求；消石灰粉则80目的石灰粉用什么设备加工还有体积安

定性细度和游离水含量的要求。但在交通部门，JTJ-《公路路面基层施工技术规范》仍按原国家标准(GB-)将生

石灰和消石灰划分为三个等级。应用石灰在土木工程中应用范围很广，主要用途如下：石灰乳和砂浆消石灰粉

或石灰膏掺加大量粉刷。石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺人各种粉碎或原来松散的土中，经拌合压实及养

护后得到的混合料，称为石灰稳定土。

石灰粉加工设备

硅酸盐制品以石灰(消石灰粉或生石灰粉)与硅质材料(砂粉煤灰火山灰矿渣等)为主要原料，经过配料拌合成型

和养护后可制得砖砌块等各种制品。医学应用(《本经》)异名垩灰(《本经》)，希灰(《别录》)，石垩(陶弘景)

，染灰散灰白灰味灰(《石药尔雅》)，锻石(《日华子本草》)，石锻(《本草图经》)，矿灰(《纲目》)。(徐州市

《单方验方新医疗法选编》)⑤治痔疾，肛门边肿硬，痒痛不可忍：风化石灰三两，芫花三两，灶突内黑煤二两

，上药捣罗为末，分作两分于铫子内点醋炒，侯梢热，以帛裹熨之，冷则再换。
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