
鄂式破碎机pe500750技术参数

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

鄂式破碎机pe500750技术参数

设备节能：单机节能%～%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘

少。PE-II颚式破碎机（上海雷韵）机架采用铸钢铁，其噪声小，结构设计合理，稳定性密封性均好，使用寿命

长。钢筋打印机（电动标距仪）主要技术参数：打印标距：mm0mm；外形尺寸：63090300mm；重量：约公斤SX--0

马弗炉SX--0箱式电阻炉产品特点：■本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控

制；■炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；■由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；■电炉的炉门

砖采用轻质耐火材料；■内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。技术参数进料粒度：mm出料

粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外

形尺寸：0mmZBSX-9A数控震击式振筛机ZBSX-9A数控震击式振筛机简介：该机鄂式破碎机pe500750技术参数适用

于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

ZBSX-A数控震击式振筛机主要技术参数：鄂式破碎机pe500750技术参数适用筛子直径mmMM筛子叠高mm筛座震幅mm

摇动次数times/min振击次数times/min回转半径mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm（LxWxH）重量KgJJ-水泥胶砂搅拌

机JJ-水泥胶砂搅拌机主要有双速电机加砂箱传动箱主轴偏心座搅拌叶搅拌锅底座立柱支座外罩程控器等组成。

主要技术参数：自转：低速：0r/min高速：0r/min公转：低速：6r/min高速：0r/min电压：0V电机功率：0.70/Kw/p
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体积：0mmUJZ-砂浆搅拌机UJZ-砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌

墙用砂浆强度试验的搅拌机械。干燥箱之工作温度可由室温+℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作

温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。-A电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的

数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。鄂式破碎机pe500750技术参数鄂式破碎机pe500750技术参

数适用于量测隧道巷道峒室及其鄂式破碎机pe500750技术参数工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，

达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。

XPC-I颚式破碎机技术参数：型号：XPC-I给料口尺寸mm最大给料尺寸mm排料口尺寸~1mm生产率0~公斤/小时电动

机型号YL-转速1rmp功率1.kw电压V外形尺寸（长宽高）0mm重量kgPHS-C精密酸度计PHS-C型PH计是一台数字显示pH

计，鄂式破碎机pe500750技术参数采用蓝色背光双排数字显示液晶，可同时显示pH值温度值或电位（mV）值。

该仪器鄂式破碎机pe500750技术参数适用于大专院校研究院所环境监测工矿企业等部门的化验室取样测定水溶

液的pH值和电位（mV）值，配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化－鄂式破碎机pe500750技术参数还原电位）值，

配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。细碎鄂式破碎机的组成部分及工作原理：细碎颚式破碎机主

要有机架偏心轴皮带轮飞轮动颚侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板

鄂式破碎机pe500750技术参数还起到保险作用。细碎鄂式破碎机工作时，电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴

使动颚上下运动，当动颚上升时肘板和动鄂间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被挤压

搓碾等多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚板间夹角变小，动颚在拉杆弹簧的作用下离开定颚板，此时已破

碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料，实现批量生产。细碎鄂式

破碎机的优点：该细碎鄂式破碎机采用一体化铸钢机壳，坚固耐用；易损件-齿板，采用改性高锰钢浇铸而成，

经过优化的热处理工艺，其抗压性，耐磨性，柔韧性均有不同程度的提高，使用寿命提高--倍，从而降低运营

成本，提高客户产品利润。该系列细碎鄂式破碎机与其他细碎机相比具有结构简单，装配紧凑，破碎比大；工

作可靠，性能稳定，维修方便，破碎腔深无死区等优点。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/tiRIEShitF3Xf.html

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/ptsb/tiRIEShitF3Xf.html
http://www.jawcrusher.biz

