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芜湖石英石矿用振动筛辽宁省

矿用振动筛采用振动电机激振橡胶弹簧减振高耐磨材质筛板密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自同步振动

原理，具有寿命长噪声低筛分效率高等特点，芜湖石英石矿用振动筛辽宁省适用于烧结矿自然矿焦炭及其芜湖

石英石矿用振动筛辽宁省粉状物料的一种振动筛分设备。工作原理筛箱依靠两台相同的振动电机做相反方向自

同步旋转，使支承在减振器上的整个筛机做直线振动，物料从入料端落入筛箱后，迅速前进松散透筛，完成筛

分作业。动筛应用主要用于冶金矿山煤炭建材电力化工等行业，尤以冶金行业用途最为广泛，是高炉槽下焦化

厂选矿厂常用的筛分机械。网址：http//gyjyjxcom查看详细内容>>德国阿尔行星齿轮法减速机西安亿帆动力科

技有限公司/陕西省西安市高新区西电科技园B座。岳阳激光切割机功能激光切割机规格加工激光切割机长沙瑞

尔机电设备有限公司是一家集研制开发生产销售机电设备于一体的高新技术企业。KZS矿用振动筛产品概述KZS

矿用振动筛采用振动电机激振橡胶弹簧减振以及先进的自同步振动原理，具有寿命长噪音低筛分效率高体积小

重量轻耗能少结构简单造型美观等特点，芜湖石英石矿用振动筛辽宁省适用于烧结矿自然矿焦炭及其芜湖石英

石矿用振动筛辽宁省颗粒物料的高能筛分。KZS系列矿用振动筛广泛应用于矿山煤炭冶金建材耐火材料轻工粮

食等各行业对大块物料及中小颗粒物料的分级作业。

该系列振动筛采用新型节能振动电机作振动源，固定在筛箱上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，振
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动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振装置

上的整个筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，物料从入料端落入筛

网后，迅速前进松散透筛，完成筛分作业，以合理匹配筛网达到筛分的目的。KZS矿用振动筛是我公司自行研

制的一种新型高效的筛分设备，主要用于冶金矿山煤炭建材电力化工等行业，尤以冶金行业用途最为广泛，是

高炉槽下焦化厂选矿厂常用的筛分机械。KZS矿用振动筛使用说明在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机

运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固，固定螺栓应多次拧紧，尤其是振动电机支承座筛板的固定螺栓。

芜湖石英

连续运转小时后，测量轴承温度，轴承温度不得超过°C；并将各部位联接螺栓重新紧固一次，以后应定期紧

固。振动电机使用个月后加油一次，每半年小修一次，每年大修一次，并按YZD系列振动电机说明书对振动电

机进行维护和保养。KZS矿用振动筛型号含义KZSP□□┬┬┬┬┬││││└──────────筛面长度dm

│││└───────────-筛面宽度dm││└─────────────普通电机│└──────

────────-矿用振动筛└────────────────双层筛面(单层不写)KZS矿用振动筛技术

参数表：型号入料粒度mm生产能力t/h振幅mm筛面倾角。当需要调整筛面倾角时，可松开卡箍的固定螺栓，转动

上支承座，同时加高(或降低)后支承座，调整前后支承座的距离，使筛面倾角达到使用要求。筛机各部分连接

必须牢固可靠，所有螺栓不得有任何松动，各零部件不得有任何异常声响，筛机上参振部分与周围固定物之间

的最小间隙为-mm。筛机出厂时，双振幅调为-mm，使用时用户可根据需要调整振动电机的主副偏心块间的夹角

，改变激振力的大小，进而调整筛机的振幅。

KZS高效重型筛(矿用振动筛)维护与操作：在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接

螺栓是否紧固，尤其是振动电机支撑座筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。检查两台振动电机的转向是否相反，

如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台筛机运转时，先空负荷启动，运行，停车一次，观察有无异

常现象及声响，空运转时应保持平稳正常。

连续空运转小时后，将各部位联接螺栓重新紧固一次，以后再重复进行-次，带料运转时，给料要均匀，使物料

匀布筛面，如物料跑偏，应调整给料点。振动电机使用个月后加油一次，每半年小修一次，每年大修一次，并

按振动电机说明书对振动电机进行维护保养。

直线振动筛相对于旋转振动筛（简称：旋振筛）来说优势芜湖石英石矿用振动筛辽宁省还是相当多的，但对于

直线筛也有缺陷，例如：筛分精度不够，就这个缺点就决定芜湖石英石矿用振动筛辽宁省不适合精密筛分，适
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合做一些对精度要求不高，对产量要求大的物料的筛分。宏源振动生产的直线震动筛的主要特点：稳定可靠消

耗少噪音低寿命长振型稳筛分效率高，密封性好极少粉尘溢散；筛网利用率高，单位面积大，不易睹眼，且更

换容易；耗能少噪音低筛网使用寿命长；全封闭结构自动排料更适合于流水线作业；筛分精度达％以上，处理

量大等等。振动电机分别安装在直线筛的长方形筛架两侧，通过弹性橡胶连接产生振动，调节振动电机内和重

块相位角，可以提高振幅和激振力，因此，可单层或多层（六层）任意使用，又因机座装有升降杆，可调节直

线筛的筛面倾斜角度，达到理想的筛分效果。筛网架底部装有托底，并分成若干格子，每格内均放有数只橡胶

球，使之在振动时产生撞击，达到清网的作用，解决了物料睹眼现象。

储料斗启闭灵活，能正确地控制物料的流量，均匀地进入丝网全面铺开，使丝网得到充分的利用，保证了物料

的筛分精度和筛分产量。新乡市宏源振动设备有限公司生产的直线筛（直线振动筛）型号齐全，价格优惠，欢

迎惠顾-直线筛网站矿用滚筒筛产品概述GTS系列矿用滚筒筛是一种为电厂焦化厂建材冶金化工矿山等行业而研

制的专用筛分设备，芜湖石英石矿用振动筛辽宁省克服了圆振动筛和直线筛在筛粉较湿物料时出现的筛网堵塞

问题，提高了筛分系统的产量和可靠性。矿用滚筒筛是由六角形滚筒机架漏斗减速器电动机五个部分成，根据

实际生产需要可以进行各种安置方案设计。该系列筛分机机箱运动轨迹为圆，根据用途有轻型和重型之分，筛

机筛面有单层和双层两种结构形式，可应用于选矿建材电力轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物

料的干式分级。

新乡市特昌振动机械有限公司位于新乡市北环寺庄顶工业园区，紧邻京广铁路国道，地理位置优越，交通便利

。

我们始终秉承勤以致胜，信以致远的思想理念，谨记质量就是企业的生命，奉行诚信务实高效的经营之本，始

终坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌。该系列筛分机箱运动轨迹为圆，根据用途有轻型和重型之分，筛机

筛面有单层和双层两种结构形式，可应用于选矿建材电力轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料

的干式分级。机体采用框架式结构，利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期限性往复振动，物

料在筛面上连续作圆运动，从而达到筛分目的。如用户无特殊要求，YA和YA型为纺织筛面，YAH型为冲孔筛面

，各类筛面均能满足筛分效率高寿命长不堵孔的要求。YA系列圆振动筛引进国外技术制造，具有筛分效率高结

构科学合理整机强度和刚度高以及运行平稳坚固耐用噪音低维修方便等特点。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/vHvYWuHuhNFJh.html
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