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我厂生产摇床历史悠久，并不断开发创新，从最初的直条床面摇床基础上发展到单曲波床面摇床（上世纪年代

）；到双曲波床面摇床（上世纪年代），使摇床的处理量回收率和富集比都有大幅度的提高。主要分为：选矿

机械系列成套设备石料破碎系列成套设备磨粉机械系列成套设备制砂机系列成套设备免烧砖系列成套设备。我

们将原有的床面与床脚间的接触部份摇动盒改进成了溜动盒就此项改进而言，解决了原来摇床的：床面噪音问

题床面易跳起而引起的床面跑矿现像，严重影响了摇床的整体对矿物的回收率。波型摇床是我国目前流膜类选

矿设备中的先进新型式，实践证明在多数矿物的分选中各项指标均优于普通直槽床面。双波摇床选别原理：当

矿浆给入后，斜条区段迫使矿粒在纵向运动时逆着来复条造成的斜向水流爬坡，使轻重矿粒爬行速度差和偏离

角差均增大；平行条区则使精矿带平薄而且均匀地并被及时排出。

在选别作业时，对直槽摇床单波摇床或者双波摇床的选择，具体山东锆英石加工4YZS2460还应根据矿砂本身的

性质而定，例如，矿砂比重，轻重矿粒比重差，矿粒大小等。目前的广泛应用表明，波形摇床在处理跑砂现象

分选部分难分离的矿砂时，效果优于直槽摇床，是一种选别效果优于普通-S摇床的升级换代。产品结构及材质

：双波摇床的床面特征是，在直槽床面的基础上增加两段斜条区（见图一①③两段斜条区），将单一的直线床

条改为两斜两平双曲波状（见图一）。一段斜条区一段平行床条区二段斜条区二段平行床条区光面区给矿槽给
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水槽床头传动箱调坡器0电机皮带飞轮摇床面双波床面产品应用范围：主要用途：波形摇床广泛用于钨锡铅锌

金银钽铌独居石锆英石钛铁矿等矿种脉矿或砂矿选矿厂在处理-0.0mm粒度矿石的粗选及精选作业中。

主要特点：波形摇床具有处理能力大；选矿回收率高；适应性广等特点，特别是精矿带比较稳定，选矿时精矿

中矿尾矿分带清晰，当给矿浓度流量矿量发生变化时，选别状况稳定，因此操作管理方便。主要结构：波型摇

床包括一个由钢结构的框架和面涂环氧树脂辉绿岩铸石填料材质的床面主体支承摇床的脚调坡机构和往复运动

驱动装置的摇床等而构成。波形床条摇床的技术性能波型床条摇床区别于普通-S型CC-型摇床的关键之处是：增

加了床面斜条区；缩小了床面光面区；斜条具有一定的爬升角度；床面本身主体纵坡的改变；床条截面积形状

和床面材质等方面的变革。

条区斜倾布置的床条，迫使矿粒在纵向运动时，逆着来复条造成的斜向水流爬坡，导致轻重矿粒爬升速度差；

床面纵横向运动速度差；轻重矿粒在爬升过程中，受冲洗水的作用，矿粒翻转，使夹在重矿粒间的轻矿粒不断

被洗出，提高了分选效率。光面区减少使选别时精矿带陡然加宽，精矿排出速度加快，避免精矿滞留和指标急

剧恶化，表现在选别现象上的情况是精矿中矿尾矿稳定，操作方便，性能优异可靠。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/wf5NShanDonggHgla.html
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