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双向水泥搅拌桩桩机型号

蓝海兴业表示，双杆双向搅拌水泥土搅拌桩是针对传统的水泥土搅拌桩存在的缺陷研究发明的新型施工技术，

该技术克服了传统水泥土搅撞桩成桩强度低成桩质量难以保证有效桩深度有限的难题。

双杆双向搅拌水泥土搅拌桩机特性如下：具有双向搅拌的功能，双向水泥搅拌桩桩机型号可以在喷浆或者是喷

粉时，使浆液或者是粉体能和原位土充分的拌和。蓝海兴业提醒：装配完毕的桩机设备在施工时，应严格按相

关工作流程操作，施工期间也应经常检查观测其工作状态，并按组织设计确定的桩位顺序进行施工。加强现场

周边建筑物的安全监测工作，定时做好书面沉降观测记录；在边桩角桩等特殊桩位施工时，注意对附近建筑物

的不良影响；对静压沉管等施工可考虑开挖地面防震槽预先钻孔等措施减少挤土效应影响。遇地层阻力较大时

，注意观察电流值指标或减慢沉桩（成孔）速度，或停机处理后再施工，避免电动机超功率工作烧毁保险丝或

电机。施工中发现异常响声时应立停机检查；施工及检修时，打桩锤下起吊机下严禁站人；已经完工的桩孔应

加警示标志，必要时（大孔径桩）加盖板防止人员坠落。

遇雷雨6级以上大风等恶劣天气，必须采取加设缆风绳放倒机架等措施停稳桩机关闭电气控制开关，防止倾覆
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。桩机施工有几种常见的机械动作如吊桩（钢筋笼）起吊锤回转行走沉孔压桩等，不宜同时进行种及以上的机

械动作。对基坑支护建筑物移位等综合性较强的复杂地基基础施工项目，必须按国家技术规定进行工程项目安

全防护验算，报请当地主管部门并组织专家进行论证审查。从承载力角度考虑，提高m比增加桩长的效果好，桩

愈长，对桩身强度要求越高，但过高的桩身强度对复合地基承载力的提高及桩间土承载力的发挥是不利的。对

变形来说，增加桩长，对减少沉降是有利的，若水泥土搅拌桩能穿透软弱土层，到达强度相对较高的持力层，

则沉降量是很小的。

对某些地区的水泥土桩，其桩身强度是有一定限制的，从承载角度，存在一有效桩长，单桩承载力在一定程度

上并不随桩长的增加而增大。

注意：对软弱土层较厚，从减小沉降考虑，桩应设计长些，应穿透软弱土层，达到下卧土层强度相对较高的地

方，以避免悬浮桩型。该机械施工方便操作简单，易于掌握，双轴双向旋转带动两组搅拌叶片同时双向旋转，

能够保证水泥浆在桩体中的掺入量，不会出现冒浆现象；同时能够保证桩身水泥土充分搅拌均匀，确保成桩质

量和桩身质量；使功效提高一倍以上。

权利要求：一种双向水泥土搅拌机，其特征在于该搅拌机由机身动力传动系统外钻杆内钻杆钻头组成，其中，

动力传动系统位于机身的上部，内钻杆位于外钻杆中，内钻杆与动力传动系统中的内钻杆动力传动系统连接法

兰相连接，外钻杆与外钻杆动力传动系统连接法兰相连接，钻头设在内钻杆的下部。如资料名称中带有“PartX

”（X为数字）字样，请将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行解压

。SMW(SoilMixingWall)工法也被称为加筋水泥地下连续墙工法，双向水泥搅拌桩桩机型号是在一排相互连续搭

接的水泥土桩中插入加强芯材（H型钢）的一种地下墙施工技术。

应用SMW工法支护结构的基坑开挖深度可达m，这种支护结构能在一定应用范围内替代现有的钻孔灌注桩和地下

连续墙支护结构。由于该工法具有无泥浆污染止水性好噪声小工期短造价低施工适应性广等特点，已在上海地

区的高层建筑地铁工程合流污水治理工程轻轨明珠线等工程的地下深基坑围护中得到应用。蓝海兴业工程机械

有限公司作为一家专业生产销售多头小直接搅拌桩双层搅拌桩机的工程机械公司，与大家分享国产SMW工法双

轴深层搅拌机施工特征。

每立方加固土所用的水泥浆液量较少，施工时涌土量较少；��只有两层搅拌叶片，采用两次提升喷浆三次搅拌

，成桩时间较长；��需借助外力将H型钢插入到位；��一次成墙面积较小，施工效率较低；��搅拌机动力较小

，最大成墙深度一般为0m：��墙身厚度00～0mm，H型钢截面设计选择余地大，型钢一般半位隔孔设置，用钢量
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与型钢回收工作量较连续设置小，复合墙体组合刚度较大；施工设备使用台班费较低。双向搅拌桩机什么？干

什么用？常在工地上工作的人知道，双向水泥土搅拌机是一种双向水泥搅拌桩桩机型号适用于软土地基处理的

施工机械设备，蓝海兴业工程机械有限公司作为一家专业生产双向水泥土搅拌机的工程机械公司，与大家分享

什么是双向水泥土搅拌桩机。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/yUrQShuangXiangWdGdP.html
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