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鹅卵石制沙

生产能力：2-t/h鹅卵石制沙适用物料：河卵石花岗岩玄武岩铁矿石石灰石方解石石英石磨料耐火材料混凝土骨

料等。打砂机广泛鹅卵石制沙适用于各种岩石磨料耐火材料水泥熟料石英石铁矿石混凝土骨料等多种硬脆物料

的中碎细碎（制砂粒）。锤式打沙机又称锤式打砂机，是我公司引进美国公司著名的石打石锤式打沙机原理及

技术，结合国内制砂生产方面的实际情况，研制开发出具有国内国际领先水平的高效锤式打沙机(锤式打砂机)

。河卵石制沙机(锤式打砂机)特点：河卵石制沙机由进料分料器涡动破碎腔叶轮体验主轴总成底座传动装置及

电机等七部分组成。

该制锤式打沙机是九十年代开发的新型中细碎石设备，也是目前世界上广泛用于替代锥碎机对辊机球磨机的机

型。锤式打沙机功能介绍锤式打沙机经高速转动的锤体与物料碰撞破碎物料，鹅卵石制沙具有结构简单，破碎

比大，生产效率高等特点，可作干湿两种形式破碎，鹅卵石制沙适用于矿山水泥煤炭冶金建材公路燃化等部门

对中等硬度及脆性物料进行细碎。

河卵石制沙机产品展示河卵石制沙机（HX制砂机）主要技术参数HX直通冲击式破碎机河卵石人工制砂河卵石是

一种纯天然的石材，资源丰富，成本低廉，在天然砂日益紧缺的今天，河卵石人工制砂成为一种新的趋势。河

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/zDcjELuanvPYx1.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/zDcjELuanvPYx1.pdf
http://www.jawcrusher.biz
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卵石制沙机河卵石制沙机是我公司经过多年研究改进的专门针对河卵石而研发的新一代制砂机，该机参考整合

各种破碎机的工作原理与新技术设计而成，其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是圆锥破碎机棒磨式制

砂机冲击式制砂机直通式制砂机的更新换代首选产品。

该机的深腔型转子经过优化设计后，使物料通过量提高约%，整机使用寿命提高%以上，极大的节约了成本，

提升了效率。河卵石制砂的一般流程河卵石由用颚式破碎机进行粗破工作，产成的粗料经输送机输送至细碎机

进行第二次细破工作，细碎后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机制砂，另

一部分返料进细破。上图为公司设计制造的立式河卵石制沙机鹅卵石制沙机系列鹅卵石制沙适用于软或中硬和

极硬物料的破碎整形，广泛应用于各种矿石水泥耐火材料铝凡土熟料金刚砂玻璃原料机制建筑砂石料以及各种

冶金矿渣，特别对碳化硅金刚砂烧结铝矾土美砂等高硬特硬及耐磨蚀性物料比其鹅卵石制沙类型的破碎机产量

功效更高。产品名称：新型制砂机或称为第五代制砂机，此种新型制砂机破碎比大，出料粒度可调，石料一次

成型mm以下粒度可达8%以上，日处理t-t可轻松实现。

×、×、×、×高效细碎机，是参考整合各型破碎机的工作原理新技术创新的，并据客户各现场具体实际使用

情况和运行状况改新的新技术信息反馈，结合实际经济实用价值和国内经济市场要求，所研制设计的新型高效

细碎设备。

其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是圆锥破碎机棒磨式制砂机冲击式制砂机直通式制砂机的更新换代

新型第五代产品。制砂生产线通常由振动给料机颚式破碎机反击式高效细碎机或选择直通冲击式破碎机振动筛

洗砂机胶带输送机集中电控等设备组成;设计产量一般为-0吨/小时。全套制砂生产线设备可用于硬质石灰石花岗

石玄武岩河卵石冶金渣等多种物料的骨料及人工造砂作业，鹅卵石制沙适用于水电建材高速公路城市建设等行

业的应用。

河南达嘉矿机是国内大型球磨机，反击式破碎机，煤泥烘干机，石灰生产线，破碎机，选矿设备，水泥磨机，

回转窑，水泥生产线，石料生产线，碎石生产线，铁矿选矿设备专业研发，设计与制造企业，产品获得多项荣

誉奖章并通过国际质量体系认证，并出口至海外三十多个国家和地区，我们将以优质的产品与服务与国内外客

商共同创造更加丰硕的成果。锤式打沙机安装及机器运转调试锤式打沙机（制砂机）的入料最大粒度一般需严

格按照该机的技术性能参数表规定的粒度，严禁大于规定粒度的物料进入锤式打沙机，一般入料尺寸范围是-公

分左右。

锤式打沙机的出料产品粒度与矿石物性及入料粒度有关，矿石易碎入料粒度越小，其产品粒度合格率愈高，反
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之则低，改变叶轮速度，也可调节产品粒度。锤式打沙机工作原理石料由冲击式上部直落入高速旋转的转盘，

在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的冲击块产生高速度的撞击与高密度的破碎，

石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击摩擦破碎直至破碎成所要求的

粒度。

锤式打沙机上方应设置起吊设备，起吊设备能力按锤式打沙机最大件重量考虑，在锤式打沙机上方应留有起吊

空间，在锤式打沙机一侧留适当空间，以备检修时用。锤式打沙机机器试运转：试车前用手板动皮带轮，应转

动灵活;锤式打沙机应运转平稳，机体不应有剧烈振动，无异常噪间，否则，应停车检查入料粒度严格按各种机

型规格要求，严禁大于规定物料进入;给料均匀连续，给料量达到锤式打沙机的满负荷为止(电机电流为额定电

流);负荷试运转时间-小时;轴承温升不得超过℃或最高温度不得超过℃，;否则，应对轴承进行清洗。锤式打沙

机技术参数河南制砂机厂家分析制砂机价格制砂机厂家众多，不同制砂机厂家生产的制砂机型号及性能也各不

相同，产品的不同导致了制砂机价格千差万别，没有统一的价格标准。

河卵石制沙机上方应设置起吊设备，起吊设备能力按破碎机最大件重量考虑，在制沙机上方应留有起吊空间，

在制沙机一侧留适当空间，以备检修时用。煤泥烘干机用途：河卵石制沙机在出厂前，我公司已经已进行小时

空负荷运转，各部是正常的，尽管如此，在制沙机现场安装就位后，仍应进行全面检查。在安装皮带之前，先

启动电动机，旋向应与制沙机标牌方向一致（从给料口看，叶轮逆时针方向转动）若与标牌方向相反，应调整

电动机接线，使其旋向与标牌方向一致，决不允许反方向旋转。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/zDcjELuanvPYx1.html
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