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湖北振动给料机技术参数

电机振动给料机与偏心连杆式电磁式振动给料机相比，具有以下特点：体积小重量轻结构简单；安装操作维修

方便；输送效率高；能耗低，节能效果显著；噪声低，有利于改善工作环境；运行平稳可靠，对各种物料适应

性强。现有产品种类为：鄂式细碎鄂式反击式锤式立轴反击式立轴锤式辊式冲击式八个系列，五十余种规格破

碎机，与之配套产品有提升给料输送筛分制砂选矿设备，可满足矿山冶金筑路化工建材建筑等行业用户的各种

需求，产品在全国销售，部分出口国外，在用户中赢得了良好的信誉。

我们的服务理念是：用户设备发生故障时的及时；售前为用户提供项目设计工艺流程设计；用户的设备选购方

案制定；优质的产品提供；耐心周到的用户；及时有效的故障以及代为用户试验解决疑难加工问题等。相邻信

息GZG型电机振动给料机产品概述GZG系列电机振动给料机是利用两台偏心振动电机的同步原理，产生与水平面

成角的合力，通过周期振动，从而推动给料槽内的物料做抛掷或滑行运动，用于把块状颗粒状及粉状物料从贮

料仓或其湖北振动给料机技术参数贮料设备中均匀连续或定量地给到受料设备中，适应于自动配料定量包装和

自动控制。

GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭火电耐火玻璃建材轻工化工机械粮食等行业中。ZG系列电机

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/D6lnHuBeiQuvIE.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/D6lnHuBeiQuvIE.pdf
http://www.jawcrusher.biz


湖北振动给料机技术参数

振动给料机用于把粉状颗粒状及粉体物料从贮料仓或其他贮料设备中均匀或定量的给到受料设备中。GZG型电

机振动给料机工作原理GZG系列给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽

沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并

按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续

向前跳跃,以达到给料的目的。GZG型电机振动给料机安装要求振动给料机中用于配料定量给料时为保证给料均

匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾安装。│││││││└────────

──振动频率(极数)│││││└───────────-给料槽宽度,cm│││└────────────

─型号代号,重型为Z,通用型不表示│└──────────────-惯性振动给料机GZG系列电机振动给料

机技术参数表所列给料量及振动电机选择是按给料机水平放置选定的,给料机在安装时可下倾～角,其产量随下

倾角度的增加而增加,或在保证产量的情况下,其电机消耗功率会随下倾角增大而减小。PYS系列圆锥破是国

标PYT弹簧圆锥破碎机的升级版，该系列圆锥机有过载保护装置，使设备在过铁或异物通过破碎腔时自动保护

。

类型ZG电磁振动给料机，品牌各种/自制，型号各种，额定输送能力各种（kg/h），输送距离各种（m），料斗

容量各种（kg），储料箱容量各种（kg），功率各种（kw），外形尺寸各种（mm），重量各种（kg），湖北振动

给料机技术参数适用领域通用于矿山冶金煤炭电力金属结构安装轻纺化工建筑工地制冷安装车站港口码头仓库

货场农场等。

由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的磨损较

小。本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办

法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。GZ系列电磁振动给料机工作原理电

磁振动给料机的激振器电磁线圈的电流是经过单相半波整流的，当线圈接通后在正半周内有电流通过，衔铁与

铁芯之间便产生了一脉冲电磁力互相吸引，这时槽体向后运动，激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能，

在负半周线圈中无电流通过，电磁力消失，主弹簧释放能量，使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动，于是电

磁振动给料机以交流电源的频率作每分钟次的往复振动，由于槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角，因

此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。吊式敞开型结构简图图二吊式封闭式结构简图图三其结

构如图二-图三所示：主要由减振器；槽体；振动电机等部分组成。
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