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ZJTL3840立式生料磨,ZKB型直线振动筛

产品简介ZKB直线振动筛运动轨迹为直线，可供选煤选矿建材发电化工等行业对中细粒度废物料进行干湿筛分

和脱水脱介脱泥作业。型号说明技术参数ZKB型系列直线振动筛ZJTL3840立式生料磨,ZKB型直线振动筛适用范围

洗后煤脱水脱介煤炭，焦炭等粒分级选煤厂，煤矿，焦化厂及其他单位。CTS（NB）系列永磁滚筒式磁选

机ZJTL3840立式生料磨,ZKB型直线振动筛适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物，或者除去非磁性矿物中混杂的

强磁性矿物。

其原理是当矿浆进入磁区时，其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面，弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出，而吸附在

圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转，被带出磁场区，用冲洗水冲入精矿槽中，完成分选作业。同一圆筒可配

三种槽体，顺流槽（CTS）逆流槽（CTN）和半逆流槽（CTB），以适应不同的选别要求。该机有三种槽体：半

逆流槽（CTB）；顺流槽（CTS）；和逆流槽（CTN），分别ZJTL3840立式生料磨,ZKB型直线振动筛适用于不同选

别颗粒度及不同选别工艺的要求。我公司产品的特点是：采用计算机优化设计，磁路命题并严格选用高矫顽力

，高剩磁的永磁体，确保磁性在长时间内不降低，保障用户的长远利益，整体结构可靠耐用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/EcvPZJTLgrS.html
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