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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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一机体：颚式破碎机机体的主要部件是机架，考虑到客户的需求，机架被分为中碳钢铸造机架和中碳钢钢板焊

接机架两种，客户可进行自主选择。在机体破碎腔左右侧上装有侧板和固定鄂板，是为了防止机架侧壁的严重

磨损，同时我们也可根据磨损情况随时更换，操作更方便。为了提高破碎效率和保护动鄂，破碎腔处装有优化

设计的鄂板，并且动颚采用#铸钢，经过调制处理后加工而成，进一步提高了效率。

颚板分活动鄂板和固定鄂板两种，为了提高破碎效率，鄂板的表面采用了优化齿型设计，材质采用ZGMn，具有

硬度高抗冲击性强，耐磨等特点。主要产品有粉煤灰加气混凝土砌块砂加气混凝土砌块粉煤灰页岩煤石矿尾渣

清水砖铺路砖灰砂砖护坡砖空心砌砖保温砌砖联锁砌砖探矿机械坚持以提高产品竞争力为核心的科研发展战略,

成立了下属单位河南正一机械研究所,以“科研攻关技术引进技术改进”和“产学研”两个三结合为主线，瞄准

行业的技术前沿，不断提高企业的整体科技创新能力。在探矿人十几年的拼搏努力下，正一品牌的建材设备破

碎磨粉选矿设备已经处于同行业的领先水平，受到国内外新老客户的高度称赞。自年首台设备在印度使用得到

赞誉以后，公司就逐步打开了国际市场，先后向加拿大俄罗斯哈萨克斯坦印度朝鲜阿联酋等国家出口设备。胀

紧套连接方式是一种新型结构，胀紧连接是在轴和轮毂孔之间放置一对，或数对与内外锥面贴合的胀紧联结套(

胀套)。在压紧螺钉的作用下，内环缩小外环胀大，使轴和轮毂紧密贴合产生足够的摩擦力，实现负荷传递的一
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种联结装置。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/FPsOEShizuM53.html
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