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石粉磨机

MTW系列欧版梯形磨粉机重工权威专家吸收欧洲最新粉磨技术及理念，潜心开发出的具有国际领先技术水平，

拥有多项自主专利技术产权的最新产品。石灰石粉磨机适应于铁矿石金矿石铜矿石金钢砂石英砂石膏粉滑石粉

钛白粉骨粉贝壳粉碳黑粉煤粉，各种胶粉，氧化铁红，流酸铜陶土粘土膨润土铝矾土明矾等。轴旋转，使磨辊

在锥形粉磨衬板内壁中转动（辊衬之间间隙可调，又不接触），从而避免了磨辊与衬板因撞击而产生的损耗及

磨损，物料从上部给入后，靠自重和上部推料作用在辊轮与衬板之间形成的料层，受到辊轮的反复滚动碾压而

成粉末，从位于衬板下方的出料口排出。．易损件使用寿命长：巨博石灰石磨机易损件采用特殊材质，使用寿

命长，产量高，粉磨物料机械铁含量控制在十万分子一以内，完全可以满足对钙粉成品物料对含铁有要求。

．巨博石灰石磨机圈流系统全封闭运行，无粉尘和噪音污染：磨辊和衬板始终保持间隙，不直接接触，噪音低

；成品率高，圈流系统在常压闭路下进行，回收率几乎达到%。．巨博石灰石磨机圈流系统结构紧凑：占地面

积只及球磨机的/，雷蒙磨的/．完全可以满足易燃易爆及软质粘性等特殊物料粉磨需要。

巨博石灰石磨机根据各地石灰石的硬度等物理性质不一样，磨辊的碾压力和弹簧力以及磨机的转速都有相对的

调整的，以保证石灰石粉磨所需要的碾压力剪切力以及离心力与系统的成品产量成正比。
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巨博石灰石磨机的耐磨材质采用合金铸造，包含针对石灰石的硬韧等物理性质合金元素烙镍钒等保证耐磨材质

的使用寿命。

．易损件使用寿命长：莫来石磨机易损件采用特殊合金材质，使用寿命长，产量高，粉磨物料机械铁含量控制

在十万分子一以内，完全可以满足有的物料成品对含铁量有要求的物料。

莫来石磨机磨辊和衬板均采用高烙铸铁加钒镍合金铸造，耐磨系数是高锰钢的三到四倍，衬板是静止的，使用

寿命是磨辊的两倍。

雷蒙磨中的磨辊与磨环是因铲刀给料所以磨辊和磨环中部被磨凹陷而被报废的，报废时，被磨掉的金属仅为原

重的%，而莫来石磨机因物料是自上而下的，其磨辊磨衬板上中下均匀磨损，报废时，被磨掉的金属重量为原

重的%。

意外保险雷蒙磨是中部进料上部出料所以一旦掉入螺栓，铁块等会导致铲刀折短，磨辊吊架变形的严重后果；

而莫来石磨机是上部进料下部出料则不怕螺栓小铁块等进入机内。

高硬度难加工材料的克星当粉磨碳化硅刚玉锆英砂铁粉等加工物料时，随着雷蒙磨的中部被磨凹陷，产量会迅

速降低，而莫来石磨机磨辊衬板上中下均匀磨损的，产量稳定。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/GsPWShiFene3Lw4.html
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