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煤矸石利用政策

煤矸石的组成煤矸石是煤矿生产过程中产生的废渣，包括岩石巷道掘进时产生的掘进矸石，采煤过程中从顶板

底板和夹在煤层中的岩石夹层里采出来的矸石，以及洗煤厂生产过程中排出的洗矸石。煤矸煤矸石的组成煤矸

石是煤矿生产过程中产生的废渣，包括岩石巷道掘进时产生的掘进矸石，采煤过程中从顶板底板和夹在煤层中

的岩石夹层里采出来的矸石，以及洗煤厂生产过程中排出的洗矸石。此外，也常含有少量TiVCo和Ga等金属元素

，煤矸石的化学成分不稳定，不同地区的煤矸石成分变化较大，但一般在下表所列的范围内。⑵煤矸石利用的

迫切因素堆积的煤矸石带来严重的环境问题，不仅占用了大量土地，影响自然景观，而且会造成大气土壤水体

污染，成为矿区的主要污染源。煤矸石的环境影响主要表现在以下几个方面：⑴侵占耕地⑵矸石山自然大量有

害有毒气体的释放，给整个大气环境早成负面影响。⑷淋溶水污染煤矸石受到降雨喷淋或长期处于浸渍状态，

会发生以下反应，进而可使其中有害成分溶解进入水体土壤，对水环境和土壤环境造成污染。目前累计煤矸石

山达多座，约亿t，占地万ha以上，而且每年约以亿t的速度递增，每年形成新增占地约0ha。煤矸石的堆积不但

占用大量土地，而且煤矸石中所含的硫化物散发后会污染大气和水源，解决煤矸石的处理和利用问题，是煤矿

开采和环境保护部门的重要课题。

根据煤矸石的热值不同煤中含碳量不同矸石中矿物质含量不同，可以有不同的用途，分别用于发电产热生产矸
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石砖水泥和多孔轻骨料等建材产品，生产有机质矿物肥料及用于充填铺路材料等。

我国政府对此高度重视，提出了“因地制宜，积极利用”的方针，并采取一系列政策，如资金补助贴息贷款减

免税赋等扶持性措施鼓励煤矸石综合利用。

煤矸石利用的途径含碳量较高的煤矸石，可从中回收煤炭或做工业生产的燃料，如化铁烧锅炉烧石灰生产煤气

或在选煤厂通过洗选回收煤炭；含碳量较低的煤矸石可用作生产砖瓦水泥轻骨料矿渣棉和工程塑料等建筑材料

；含碳量极少的煤矸石可用来填坑造地回填露天矿和用作路基材料。该项目建设场地位于仁化县董塘镇河富村

，项目于年月完成初步可行性研究报告，计划于年底建成，年并网发电，年发电量万kW·h。该项目既解决了仁

化县和广东省电源的要求，又解决了煤矸石占用土地引起的环境污染问题，具有良好的经济效益和社会效益。

地处梅县丙村镇荷树园的煤矸石低质煤发电厂首期投资为亿元，是梅县目前投资最大的项目，首期将安装两

台MW煤矸石低质煤发电机组，两台机组将分别于年月和月投产发电。目前海西州内的发电装机容量和龙羊峡—

乌兰—格尔木kV输电能力已无法满足区域内工业建设和生产日益发展的需要，电力缺口量达万kW以上。公司在

现有的基础上拟利用矿山废弃的劣质煤和煤矸石发电，满足区域用电的需求，对现有的小火电机组进行×1.5

万kW的机组更新，使发电煤耗(标煤)由现在1.kg/kW·h降低为kg/kW·h以下，年处理消耗劣质煤和煤矸石达10万t

以上。山西晋能新能源发电投资公司投资亿元建设的侯马电厂晋田公司两台万kW循环硫化床机组正式移交生产

。

利用政策

此次建设的两台机组是山西晋能新能源公司建成的第二个资源综合利用示范性项目，每年可消耗煤矸石万t，回

收利用污水万t，年发电量为亿kW·h。双鸭山东方工业公司被国家指定为从事煤矸石粉煤灰页岩等烧结空心砖

技术的开发及设备制造重点企业，目前已为国内建材企业提供了条以煤矸石粉煤灰等固体废弃物为原料生产烧

结空心砖的生产线。

该公司利用煤矸石生产烧结砖，一般采用全内燃焙烧技术，用煤矸石自身的发热量提供的热能来完成干燥和焙

烧的工艺过程，不需外投燃料。

每万t煤矸石占用土地m，年利用煤矸石～万t，则可腾出煤矸石占地～ha。以建设年生产能力万块全自动化烧结

空心砖的工厂投资为例：粘土砖一般应采用二次码烧工艺，建厂总投资约万元(人民币)；而煤矸石烧结砖工厂

一般采用一次码烧，建厂总投资约万元(人民币)，建厂总投资减少%。烧结煤矸石砖和粘土砖的制造成本相当
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，而烧结煤矸石砖工厂享受国家免增值税(销售收入×%)和所得税(利润总额×%)的优惠政策。

煤矸石砖强度高热阻大，隔音好，可降低建筑物墙体厚度，减少用砖量；同时由于煤矸石砖外观整洁，抗风化

能力强，色泽自然，可以省去抹灰喷涂等建筑工序，降低建筑和维护成本，与传统粘土砖相比有更高的性价比

和更强的市场竞争力。如河南义马煤业集团公司水泥厂利用煤矸石代替粘土生产水泥，水泥中煤矸石含量可

达%，煤矸石的掺入可使吨熟料(非标准煤)由kg降至kg，每年可节煤t。湖南省衡阳市白沙煤电集团方宁建材公

司在水泥生产过程中，利用煤矸石取代粘土技改项目的成功使公司经济效益日益攀升，给产品销售市场带来了

先机和活力。面对日渐激烈的市场竞争，该公司用煤矸石取代黏土节约了生产成本，节能降耗，变废为宝，生

产出来的水泥色泽好质量优，受到了当地用户及施工单位的青睐和欢迎。

北京市勘察院与中国地质大学合作，利用煤矸石生产高浓度有机复合肥，具有速效和长效的特点，煤矸石利用

政策适用于各种农作物的土壤。⑷国家对于利用煤矸石生产的支持与鼓励政策为进一步推动和引导煤矸石的综

合利用，国家经贸委会同有关部门相继出台了《煤矸石综合利用管理办法》《煤矸石综合利用技术政策要点》

等。

据国家经贸委统计，到年，我国煤矸石的综合利用量已达万t，比年增加万t。

“十五”期间我国煤矸石综合利用的目标是，到年，综合利用量要由年的万t增加到万t，综合利用率提高到%

。一是煤矸石发电在上网电价调峰等方面已出台了优惠政策，由于涉及部门利益等原因，项目审批难，并网发

电难。

改革开放多年来，我国煤炭工业发生了根本变化，原煤产量由年的万吨增至年2970万吨，提高了倍，原煤入洗

量由万吨增至年的约万吨以上，提高了倍，相应煤矸石产排量由年的115万吨，提高到亿吨左右。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/IjL5MeioLwE1.html
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