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扣风量石子煤多

华能上海石洞口第二电厂建厂5年来，以华能的“三色公司”为企业宗旨，以华能的核心价值观为管理基调，

一贯注重企业降低能耗节约厂用电的管理工作，并积极依托电厂的超临界的先进技术，在企业节能降耗的理念

上管理上技术上以及具体措施上，不断探索出了适应市场竞争的节能降耗的管理新路子，并取得了一定的成效

。年来，华能上海石洞口第二电厂累计发电亿千瓦时，在创造良好的经营业绩的同时，各级领导十分重视节能

降耗工作，机组经济性能在国内燃煤火电机组中，保持领先地位至今。两台MW超临界压力机组于年相继投产，

在同行业的关注下，机组运行稳定效率高，为地区为社会为国家创造了良好的“绿色回报”。发电厂节能降耗

管理是全过程控制管理，本厂从设计阶段就强调采用高效成熟的技术，辅机设备选型可靠高效和低故障率；在

营运阶段强调持续改进和设备技术更新，节电节能精细管理。节能降耗工作是一项长期工作，总原则要求兼顾

企业效益和社会效益，本厂在节约厂用电方面取得了一定的成绩也积累了不少经验，扣风量石子煤多还需坚持

不懈地努力取得更大的进步。

华能上海石洞口第二电厂厂用电率业绩评价.厂经济性能营运实绩.2厂用电率与全国平均水平相比以年为例，本

厂每发一亿度电，可比全国平均水平多供应电网约万度电量，全年可多供约亿KWH。厂用电率（％）与国内MW

等级机组平均水平比较以年为例，本厂每发一亿度电，可比全国MW等级机组平均水平多供应电网约万度电量，
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全年可多供约亿KWH。

采取灵活的节能措施以适应环境的变化1以变化求发展适者生存在需求不足暂时平衡供给不足三者轮回的市场

条件下,决定了供给方必须不断变招应对在需求不足时(夜间周末春秋季等),采取保持稳定的不投油负荷,减少磨

煤机切换,二台机组负荷优化等措施;在市场暂时平衡的条件下(正常工况),保持高的运行参数,采取辅机优化运行,

配煤燃烧等措施;在供给不足的环境下,采取短期超额定参数运行方式上述措施有时可以交叉使用。制定企业节

能管理三级考核机制促进全员节电工作的积极性通过《创建节能环保型电厂考核标准》，《节能奖考核条例》

等制度的制定实施，采取自评和厂部审核的评分办法，按月同部门绩效考核挂钩，部门按个人节能绩效发放奖

金。从管理上推动了全体员工群策群力做好节能降耗工作，明显提高了全员的竞争意识和工作的积极性，使各

项节能指标明显下降。

特别针对节能重要部门-运行部制定了指标考核细则，方法全面灵活不断变化要求,例如：高负荷(MW)时,重点考

核机组超温情况;在中低负荷时以考核机组欠温为主。

厂用电的分类管理节约厂用电分类管理：重点设备给予重点关注如给泵电泵循泵引风机电除尘；日常设备关注

运行情况一次风机凝泵磨煤机灰系统；强调运行参数调节额定参数必须保证，变工况调节达到设计要求(风氧

等)通过技术改进占据竞争有利地位.1通过技术攻关变不足为优势我厂在重要辅机容量的设计上高效，富裕量适

中，如下表所示,比较了我厂同了沁北德州电厂MW机组重要辅机容量。从表中可以看出我厂在设计上有着决定较

低厂用电率的先天条件，但这样的设计有利也有弊，技术人员通过反复试验和改进，变不足为优势，既增加了

设备可靠性又降低了厂用电率。l我厂的一次风量在夏季略有不足，在夏季高负荷时难满足磨煤机的运行需求，

运行检修技术人员通过反复试验并优化控制策略，很好地解决了这一难题。l吸风机高低速切换装置原设计不可

靠，在运行中不能满足高低负荷情况下反复切换的要求，技术人员通过反复研究，提出了针对开关切换不成功

后自动回复到原位置的新设计思路，经过改进后的控制策略有效地提高了切换装置的可靠性，使得吸风机高低

速切换可以根据负荷调整，避免高速切上后不敢切回的问题。通过技术改造取得较高效率和投资回报面对引进

的国内第一台超临界压力机组,要保持市场领先,管理决策首先要保证发电设计效率和投资回报。多年来有多项

重大决策l年进行#机低压缸改造后，比设计工况提高了.3g/kwh，每年平均节煤折算可发电万度。

全方位优化运行方式管理推进节约型企业建设.1不拘泥于原系统运行设计方式，善于优化调整我厂是国内第一

家超临界进口机组，并无很多经验可以借鉴。我厂工程技术人员通过对长期运行中积累的经验，不断试验探索

，寻找出适合本厂系统的运行方式，为节约厂用电和机组安全运行创造了有利条件。改变锅炉停机时给泵的运
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行方式我厂电泵被设计用在锅炉启停以及汽动给水泵故障时投用，最高能带%额定负荷。

电泵为我厂功率最大的辅机，由于我厂机组停炉检修时，一般采用滑参数停机，在停炉过程中需要做一些试验

，因此整个停炉过程比较长。以某次机组检修为例,当时负荷降至MW投运电泵，并运行小时电泵在此期间运行的

平均电流为55A左右,如果这时只采用汽泵运行,而不开电泵,那么将节约厂用电为：Q=172×6×55×＝KWH节约的

厂用电量是相当可观的。因此，运行技术人员利用机组检修停机机会进行试验，在保证机组设备安全的情况下

，在汽机脱扣后投入AB层轻油稳燃，顺序停用磨煤机AB，利用余汽供汽泵保持给水量停炉。

l年完成号机组低压缸通流部分改造改造项目完成后的能耗节约指标：实现供电煤耗降低0g/kwh52通过机组在线

监测系统，实时优化运行参数开发机组在线监测系统，用于节电的精细管理，对机组运行中的各项可控耗差进

行有效调整，对各项不可控耗差进行统计和跟踪，并在机组检修中予以消除。

台机组在低负荷时的能耗差异也待研究l新技术在老机组上改造技术经济比较困难l不断适应更高的环保要求难

度大l高效机组在市场环境下很难有稳定负荷l二期工程中可带进的节能项目待落实(油系统等)石洞口二厂在年

的营运业绩表明：超临界火力发电技术是成熟的，节电节能优势明显。

但是面对激烈的市场竞争，要实现企业快速协调可持续发展，扣风量石子煤多还需进一步强化节能意识，完善

节能降耗指标体系，动态评价节能降耗水平，采取管理节能科技节能的措施，全面推行清洁生产，降低能源消

耗，努力向建设节约型企业的目标奋进。本公司于年与广东省著名电器企业合力开发新一代隐形钢化玻璃电磁

炉火锅桌，并在河北省廊坊市建立分厂。

福程家具是一家专业研发生产不锈钢家具的现代家供应商：广东佛山福程不锈钢火锅桌家具有限公司安徽省淮

南市关键字：火锅桌椅小肥羊火锅桌促销价格(元)：小肥羊火锅桌--福程火锅桌(杨经理)不锈钢火锅桌，广东福

程家具有限公司位于中国家具之都一一广东佛山。福程家具是一家专业研发生产不锈钢家具的现供应商：广东

佛山福程不锈钢火锅桌家具有限公司安徽省淮南市关键字：小肥羊火锅桌火锅店专用桌促销价格(元)：火锅店

专用桌--福程火锅桌(杨经理)不锈钢火锅桌，广东福程家具有限公司位于中国家具之都一一广东佛山。福程家

具是一家专业研发生产不锈钢家具的现供应商：广东佛山福程不锈钢火锅桌家具有限公司安徽省淮南市关键字

：火锅店专用桌关于“迪庆藏族自治州石子洗砂机价格,石子洗砂机促销价,石子洗砂机供应商”信息由企业自

行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。

时产吨高岭土加工设备到看看在决定,广东破碎场生产石粉价格,露天煤矿破碎设备投资一家碎石厂要多少钱,颚

广东高岭石土加工破碎生产线破碎机厂家广东高岭石土加工破碎生产线,高岭石破碎机高岭石磨粉机高岭土加工

设备说明高岭石破碎机高岭石磨粉机高岭土加工设备大块高岭土经料仓由振动给料机均匀地送进一破高岭石(高
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岭土)细碎到mm用什么设备最合适?高岭石粉多少钱一吨?20149高岭石(高岭土)细碎到mm用什么设备最合适?高岭石

粉多少钱一吨?高岭石为制造瓷器和陶器主要原料。

型号：石灰石破碎机石膏破碎机石英石破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：我其生产效率高运行成本低产

量大收益高，成品石子粒度均匀粒形好。型号：工业破碎机化工破碎机建筑垃圾破碎机等等关键字：破碎机磨

粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。型号：液压旋回破碎机齿辊式破碎机风选粉碎机等等关键字：破碎

机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少。型号：磨粉生产线石英石生产线水泥熟料生产线等等关键字：

水泥熟料生产线石英石生产线描述：产品性能优越品质稳定。

存在问题：由于磨内环境恶劣，温度高大约在（－）风量大，石子粉尘量大，震动等等原因，常常造成热电阻

因磨损造成损坏。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/OTRmKouFengVYP2w.html
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