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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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机床调整垫铁规格：规格mm螺栓mm可调高度mm单件承载力kg××M01××M10200××M16220××M××M1810102×

×M××M241232003×1×M防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止

振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。

防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节

（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。

通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，消弱声音的能量，供应商：广州坤耐建材

有限公司产品图片减震垫价格(元)：减振垫由一层厚度为mmmmmmmm的高密度胶连聚乙烯发泡经纳米技术制成。一

地面隔音减振垫产品应用：地面隔音减振垫主要用于KTV迪厅健身房机房降噪家庭影院等有强噪音源的地面隔

声。

机床调整垫供应商：深圳市博毅弘五金机械有限公司产品图片机床垫铁/广州调整垫铁/广州减震垫铁/广州防震

垫铁价格(元)：机床调整垫铁：产品按结构为两层调整垫铁，本产品结构简单，性能稳定，调节简便，承载力

大等优点，因此被广泛使用。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/PjRnDianTiedgHbJ.html
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