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ZGM113G

表面水份〈可磨性系数HGI=～(哈氏)可燃质挥发份～原煤颗粒～mm煤粉细度R9=～1.2.2磨煤机技术数据标准研磨

出力t/h（当R9=1摘要：对ZGMG-Ⅱ型磨煤机进行特性试验及相关分析，找出了制粉系统运行不合理的原因，并

指出了调整方向。研究结果表明：各试验工况下煤粉细度R值在％～％，均匀性指数n在．～．；大多试验工况

下的风环风速低于m／s；磨煤机最大给煤量可以达到t／h，对应的磨煤电耗为．23kW0鹔／t；从缓解结焦的角

度出发，应将折向挡板开度设置在％／％；磨煤机给煤量应尽可能设置在～t／h；一次风压应控制在～2kPa；

液压加载压力控制在．～．MPa。锅炉为东方锅炉集团有限公司制造的DG/-II直流炉,具有超临界压力变压运行

单炉膛一次中间再热尾部双烟道平衡通风露天布置固态排渣全钢构架全悬吊结构Π型布置等特点。

每台锅炉制粉系统配备台由北京电力设备总厂生产的ZGMG型中速辊式磨煤机,锅炉制粉系统为正压直吹式冷一次

风制粉系统。ZGMG型中速辊式磨煤机主要由电动机减速机机座传动盘及刮板装置磨环及喷嘴环磨辊装置机壳分

离器排渣箱密封管路系统高压油系统润滑系统等组成。ZGMG型磨煤机本体由机座机壳分离器减速机喷嘴碾磨装

置(磨盘和个辊子)液压加载装置煤粉分配箱密封装置排渣装置蒸汽防爆装置基础台板步道等组成。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/QDCOZGcr5Tt.html
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