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河北重型机械设备

石家庄功倍重型机械有限公司原为机械部石家庄矿山机械研究所，成立于年，是机械部第二装备司矿物破碎磨

矿筛分设备的专业归口研究单位，拥有国家级的产品质量监督检测中心行业情报站行业标准化研究室各种设备

专业研究室及矿山设备负荷试验场，主要承担矿山设备技术研发及国外先进技术引进吸收，年来承接国家基金

课题数十项，完成技术国产化二十多项，并多次获得国家科技进步奖。进入新世纪，研究所经上级批准改制为

现代化股份制企业（冀机编号文件），石家庄功倍重机有限公司继承和发扬矿机所在粉碎工程行业的技术人才

优势，开发了一系列具有自主知识产权的给料破碎磨矿筛分分级等产品，为工矿企业提供了世界一流的工艺方

案和设备。年功倍重机平米新厂房在石家庄市鹿泉同阁工业区落成投产，年，功倍重机与亚洲最大的冶金轧辊

供应商中钢集团邢台冶金轧辊集团达成战略合作协议，组成中国最大的粉碎筛分设备设计研发生产与工程服务

平台。河北神风重型机械有限公司是由原峰峰集团所属的机械总厂马头机械厂机电设备厂整合改制而成的有限

责任公司，公司地处晋冀鲁豫四省交汇处的历史名城——邯郸市，周边平方公里内有华北最大的煤炭冶金电力

水泥陶瓷纺织基地，东临京广铁路邯济铁路京深高速公路，具有良好的工业发展基础和环境。公司现有员工余

人，各类专业技术人员余人，高级工程师人，工人技师余人，注册资金亿元，年销售收入超过亿元，年生产能

力突破3.万吨，以强大的机械设备开发制造和配套能力而首推于冀南豫北大地。现是全国煤炭行业机电配件定
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点生产企业，全国煤矿综机配件定点生产单位，中国质量检验协会团体会员单位，全国煤机协会常务理事单位

。多次获得省重合同守信用单位，河北省十大优秀发明创造单位，中国诚信单位，中国标准计量质量技术，全

国煤炭机械工业优秀企业等荣誉称号。

年“天择”采煤机被评为河北省优质产品，年公司“综采放顶煤成套设备”“冶金非标减速机”获河北省用户

满意产品。继年通过ISO质量体系认证，年通过ISO：质量管理体系认证，年通过ISO：环境管理体系认证后，

年月顺利通过GB/T1-质量管理体系GB/T4001-004环境管理体系GB/T8001-001职业健康安全管理体系“三合一”体

系认证。近年来，公司下设煤炭冶金电控皮带机四个研究所，液压机械矿山机械两个分公司，冶金机械运输机

械采掘机械电器设备四个定点产品生产厂，铸锻热处理两个热加工厂等，在产品独立设计开发制造的基础上，

积极与科研单位密切合作，研发新产品，引进新技术新工艺，使公司的产品朝着专业化标准化规模化方向发展

，形成了“天择”牌煤炭和冶金两大系列的主导产品。主导产品有：mm以下冷热轧带钢Φ以下线棒材Φmm以下

无缝钢管等成套生产线以及非标人字齿轮座轧机卷曲机矫直机冷床飞剪冷剪重型齿轮箱硬齿面减速机等各种机

械设备零部件等。让消费者质量和服务同享切实维护消费者合法权益——年诚信维权企业承诺公告河北神风重

型机械有限公司是全国煤炭行业机电产品配件定点生产企业，全国煤矿综采设备配件定点生产单位中国质量检

验协会团体会员单位全国煤机协会常务理事单位。公司通过了ISO质量管理体系ISO环境管理体系和OHSAS职业

健康安全管理体系三大体系认证。

公司坚持“质量第用户至上，恪守信誉，全程服务”的宗旨，满足用户需求，让用户在使用公司的产品中得到

较大的经济效益。主要产品：TZ天择煤矿综采设备冶金轧钢生产线http//nstzcom更新时间：--技术参数：LF-型

叶轮转速：0r/min，风量：m/h，全压：PA，叶片安装角：1度，叶片数：片产品功能：叶片外形设计采用国际先

进翼形，其特点：流量大效率高噪音低。联接风机进出口的风管有单独支撑，不允许将管道重叠重量加在风机

的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整，使之自然吻

合，不得强行联接。风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，

无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露部份应有防护罩（用户自备）如风机进风口不接管道时

，也需添置防护网或其他安装装置（用户自备）。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/VmEdHeBeiXJnTv.html
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