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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

临沧石灰石磨球落球试验机MQ

项目概况与招标范围项目概况项目基本概况：云南金江沧源水泥工业有限公司是由云南昆钢水泥建材集团有限

公司设立的国有独资子公司，公司位于云南省临沧市沧源县勐省镇白塔山，成立于200年月，公司注册资本金为

万元，主要经营为水泥熟料水泥水泥制品混凝土等。云南金江沧源水泥工业有限公司带kW纯低温余热发电日产

吨新型干法水泥熟料生产线技改项目经云南省工业和信息化委员会核准（云工信技创号）,建设规模为日产熟料

吨，年产熟料万吨，年产水泥万吨，年发电量×kWh，年供电量×kWh。建设范围自石灰石矿山开采破碎及输送

，辅助原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产生活辅助设施，kW纯低温余热发

电系统，目前项目建设正在推进过程中。岩溶发育，矿区最高标高为矿区拐点矿处，海拔标高540m，最低点为

矿区拐点矿南m处，海拔标高50m，相对高差90米。

矿区地处亚热带气候，天然温室，自然环境决定了气候条件，年平均气温℃，最冷月平均气温℃，最热月平均

气温℃，年积温℃，通常全年无霜；多年平均降雨量－毫米，正常情况下雨季为－月，占年降雨量的%以上，

月至次年月为旱季。区内属地震频繁区，各时期地震活动频繁，区内地震属构造地震，北东向断裂均属发震断

裂，中强地震均发生在南汀河断裂东支断裂带上，尤其是耿马～双江地震为双主震～余震型地震，从年月日地

震后，余震不断，尤其是年月日临沧石灰石磨球落球试验机MQ还发生次.2级余震。
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工程名称：云南金江沧源水泥工业有限公司勐省白塔山石灰石矿山开采总承包招标编号：YNZZZB-01-建设地点

或工程地点：云南临沧沧源县勐省镇白塔山；矿山建设规模：年供应石灰石1万吨（日供应不少于00吨）；矿山

建设期及本次招标合同期限：矿山建设期为日历天，矿山服务年限为年，本次招标合同期限为年。

石灰石运输到破碎站下料口，并负责进料至下料仓，保证下料通畅，不堵仓；开采过程中产生的浮土废石运至

发包人指定地点堆放。投标人资格要求（合格投标人）1资质要求：投标人须具有建设行政主管部门核发的矿

山工程施工总承包一级及以上资质的独立法人，企业实力强，并在人员设备生产资金等方面具有相应的能力

；2项目经理技术负责人：拟派往本工程的项目经理须具有国家一级建造师执业资格证书及有类似工程管理业

绩；技术负责人的资格要求：具有采矿专业中级及以上专业技术职称。

财务要求：财务状况良好，提供企业近三年的财务报表；业绩要求：近三年有类似矿山开采施工业绩（附证明

材料）（类似业绩：铁矿山有色金属矿山石灰石矿山等露天开采施工业绩，且至少有一项万吨/年以上露天开采

施工业绩）。安全生产许可证：具有安监局颁发的安全生产许可证（证书均在有效期内）；其他要求信誉要求

：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管冻结，破产态；在最近三年内没有骗取中标和严

重违约及重大质量问题，无行贿等不良记录；企业实力强，具有承担本项目在人员设备生产资金等方面具有相

应的能力。提供拟派项目经理技术负责人现场安全负责人等主要人员在本单位社保证明；省外企业入滇备案：

云南省省外投标人应具有有效入滇备案证，其中拟派的项目经理技术负责人现场安全负责人等主要人员必须是

入滇备案人员。

招标文件的获取1凡具备上述投标人资格条件的独立法人均为合格投标人；凡有意参加投标者，请于年月4日至

年月日进行网上报名并在线购买招标文件。

投标文件的递交1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时0分。

临沧石灰

机械生产的第三代制砂机能在供应全国各地的人工砂生产企业，适应各地不同的地理情况，并且由制砂机生产

的人工砂均为高质量砂石。但是，我们必须知道，人工砂的生产成本是高昂的，如果简单的认为是将石料捣碎

就可以了，投资者是要付出代价的。如何正确选择制砂机？现在大多制砂机设备生产厂的技术临沧石灰石磨球

落球试验机MQ还处于趋于不成熟的阶段，设备的产品质量更是参差不齐，相当一部分企业只是筹划着怎么赚钱
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，很少能把产品质量，客户需求和服务考虑周全。有实力的厂家会选择研发科技新产品，来取得竞争优势，而

一些小型的公司，自己没有能力组织科研队伍和生产先进的技术设备，结果也打着新型产品先进设备等口号宣

传行业内技术早已陈旧过时的产品。首先要多考察几家厂家，全方面来考察该厂家的实力，信誉，规模等等接

下就是最好到该厂家的生产厂房参观一下，就该厂的产品质量，生产工艺，以及技术水平的生产成熟度等。

如果可能的话，最好能让该厂家带客户参观他们给客户做的机制砂设备生产现场，因为用客户现场说话才是最

有权威，最有说服力的。

接着就是根据客户自己的现场情况以及规划的产量来选择合适的制砂机设备，以及设备在运行期间如果出现故

障应怎样解决，都应该和该厂家有一个明确的售后方案。最后，在和该厂家签订购货合同时，应仔细阅读订货

合同，如发现有疏漏之处应及时补充，以免在签完合同之后发生不必要的经济纠纷。郑州机械设备有限公司成

立于年，经历二十年的艰苦拼搏开拓进取，现已发展成为一家专业生产选矿设备制砂机破碎设备石头制砂机粉

碎设备等系列设备的生产厂家。

新型制砂机安装前，应按装箱清单进行清点，并检查各部件在运输过程中有无损伤，零部件及备件是否齐全。

我厂生产的回转窑具有：温度自动控制超温报警，二次进风余热利用，窑衬寿命长先进的窑头窑尾密封技术及

装置，运行稳定变形小产量高等显著特点。回转窑设备（旋窑）的工作原理：水泥烧成设备有竖窑湿法回转窑

（旋窑）普通中空干法窑立波尔窑预热机窑(SP)以及目前普遍使用的新型干法回转窑（旋窑）。回转窑设备（

旋窑）是一个有一定斜度的圆筒状物，斜度为～.5%，借助窑的转动来促进料在回转窑（旋窑）内搅拌，使料

互相混合接触进行反应。河南宇泰机械制造有限公司回转窑根据国家要求推出新能源设备及企业的发展，在新

能源和再生能源设备制造领域取得了突破性的发展，开发出新一代节能降耗产品，河南宇泰机械制造有限公司

的机器设备已经广泛分布在全国各个地区。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/jqD9LinCangvakg4.html
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