
3001300双动鄂破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

3001300双动鄂破碎机

双动鄂式破碎机的工作原理是电动机通过皮带轮带动偏心距相同偏心方向相反的偏心轴旋转，使动颚周期地靠

近离开定颚，一边动颚向定颚板运动破碎物料时，另一边远离定颚板排料，交替动作，从而对进入破碎腔内的

物料破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从出料口排出。肘板除起支承动颚，使其按一定运动轨迹运行外

，当破碎腔内进入不能破碎的外来异物而使载荷剧增时，起保险作用，通过自身断裂，切断载荷，保护

其3001300双动鄂破碎机零部件不受损坏。拉紧弹簧装置，是用来保证颚式破碎机整个运动机构的紧密结合，并

部分地平衡在动颚与肘板工作时产生的惯性力。产品特点结构简单维修使用方便；配套功率小，性能稳定，运

营成本低；轴承部位采用多层迷宫密封工艺，杜绝粉尘进入轴承，延长轴承使用寿命。参数进入公司黄页山东

鲁一机械股份有限公司山东鲁一机械股份有限公司由临沂鸿宇集团投资兴建，一期投资额亿元。公司位于国家

级临沂经济技术开发区，西临国道，北靠国道，北距临沂飞机场公里，东距连云港公里，交通便利，环境优美

。

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/kBnL30JblH6.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/kBnL30JblH6.pdf
http://www.jawcrusher.biz


3001300双动鄂破碎机

鄂破碎机

设备精良，加工能力雄厚，拥有鲁南地区最大的TK型镗铣床M立式车床和T电炉铸造能力。

公司主要经营范围一是生产销售颚式反击式锤式等系列破碎机以及制砂机振动筛振动给料机洗砂机皮带输送机

等相关设备，产品广泛应用于高铁水电高速公路各种矿山等砂石料破碎和工业磨粉；二是具有A级压力容器制

造资格，涉及石油化工化肥等多个行业应用；三是为大型工程机械行业提供普通铸件双金属铸件配套服务。产

品特点：破碎腔深且无死区;破碎比大，产品粒度均匀;部件更换方便，设备维护保养简单;单机节能%-%，系统

节能一倍以上;燥音低，粉尘少。进入公司黄页徐州市恒顺水泥成套设备制造有限公司恒顺水泥成套设备制造有

限公司是集研发设计生产制造产品销售和售后服务为一体的科技企业，拥有标准化厂房多平米及现代化办公场

地和研发中心，专业从事破碎系统的技术研究与产品开发。公司自主研发了液压辊式破碎机系列鄂式细碎机系

列液压反击式破碎机系列高效液压圆锥破碎机系列单段锤式破碎机。

并提供采石场破碎筛分成套生产线，成套制沙生产线，公司技术力量雄厚生产设备先进质量检测仪器优良产品

性能卓越，用户遍及全国，并出口赞比亚越南俄罗斯印尼等国家。我公司主要生产矿山设备各种破碎机，破碎

机械主要有：鄂式破碎机，锤式破碎机，反击式破碎机，圆锥破，冲击破，双棍破，洗砂机，制砂机，喂料机

，振动筛等。电动机通过三角皮带驱动偏心轴转动，从而使动鄂按照已调试好的轨迹进行运动，从而将进入破

碎机腔内的物料予以破碎，经破碎后的物料借肋自重由排料口排出。本机的动鄂动鄂齿板共两件，3001300双动

鄂破碎机们是并排排列的，动鄂悬挂在偏心轴上，偏心轴的偏心部分也分为两队段，其偏心距相同，偏心方向

相反，每件动鄂在偏心轴的作用下分别向定额运动。肘板有两件，3001300双动鄂破碎机除起支撑动鄂使用其俺

预定轨迹运动外，当破碎腔内进入不能破碎的外来物而使载荷剧增时，3001300双动鄂破碎机起到保险作用，通

过自身断裂切断载荷，保护其3001300双动鄂破碎机零件不受损坏。

调整座可在机架两侧的滑槽中前后移动，调整做及机架后壁之间有二组调整垫片，调整后压紧螺栓可以起到顶

起动鄂又压紧垫片的作用，通过调整垫片的厚度壳可调整排料口的宽度，获得产品所需的粒度。压紧弹簧也有

两件，分别安装在两个动鄂的下部个调整座相连，3001300双动鄂破碎机保证颚式破碎机整个机构紧密结合，并

部分地平衡在动鄂肘板工作时间产生的惯性力，破碎机工作室，弹簧压力不宜过大，只要能消除肘板与动鄂，

调整座之间冲击响声可。安装调试和试运转机器安装调试和试运转是应注意：由于本机运转时可能引起轻微振

动，故建议将机器安装在混凝土基础上，在破碎机和混凝土基础中间垫以硬质垫板橡胶带或其3001300双动鄂破

碎机缓型材料。

排料口尺寸大小应按所需产品粒度进行调整，调整时，应先将调整紧固螺栓顶开调整座，插入或抽出相应厚度
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的垫片，然后推出调整座螺栓并将垫片锁紧。仔细检查传动皮带是否良好，若发现有破损时，应及时更换，当

皮带和皮带轮上有油污时，应用抹布将其擦净。正常条件下，轴承温度不应超过0c，最高温度不超过c，超过上

述温度时，应立停车，查明原因并加以调整。随着国家经济水平的不断增长，国内建筑业的飞速发展，居民生

活水平的提高促使人们提高了对生活质量的要求，在城市化建设不断快速发展的同时，建筑行业将面临着日益

繁荣的景象，对制造混凝土的众多砂石骨料的需求量也将日益增大。正一机械将持之以恒打造最优质的破碎机

破碎机等砂石生产线设备，在促进自身不断发展的同时，为建筑行业的繁荣发展做出更多的贡献。安徽某设计

院曾发明一种双腔动鄂复摆颚式破碎机，除了可以提高工作效率，同时3001300双动鄂破碎机还能降低破碎机负

荷，使机重减轻很多。国内曾研制出一种双动鄂鄂式破碎机，将原来两个破碎机去掉前墙对置后而成，其动鄂

同步运转，使破碎机强制排料。

采用上述技术方案的本实用新型，与现有技术相比，采用一台电机同时带动两个动鄂体进行破碎工作，使破碎

能力得到提高，山源双动力破碎机已经得到广泛应用。

双动鄂破碎机如何保养？延长颚式破碎机颚板的使用寿命？这是使用鄂式破碎机的客户最关心的问题。

延长颚板的使用寿面，减少磨损的方法有：破碎机在工作过程中都会有磨损，这种磨损是可减少而不可避免的

，磨损会让机械寿命缩短，所以尽量减少。破碎方式有混合破碎和预筛分破碎，混合破碎指水泥生产中两种原

料按一定的比例送入一台破碎机进行破碎的生产工艺。常见的混合破碎有石灰石与泥灰岩石灰石与页岩石灰石

与黏土等；将原料在破碎之前进行筛分，只对筛上物进行破碎，往往可以取得良好的效果。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/kBnL30JblH6.html
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