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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

冲击辊式破碎机,冲击锤式细碎机

冲击式破碎机冲击破碎机立式冲击破碎机锤式破碎机价格辊式破碎机—机器制砂机是制砂生产线中必不可少的

设备，结合了国内制砂生产方面的实际情况，并根据用户长期使用情况的信息反馈，研制生产的具有国内国际

领先水平的高效碎石设备。冲击式破碎机冲击式破碎机工艺的特点在冲击式破碎机工艺中，进料较径控制在-以

下可，可大大减少中间破碎环节流程与传统的以棒磨机(制砂原料要求-m闻为主的冲击式破碎机工艺比较具有简

洁流畅环节少，成品砂质容易控制等优点其最大特点是。冲击式破碎机技术参数直通冲击式破碎机中国站和淘

宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

下设郑州矿山机械厂，郑州有色金属铸造厂，郑州众邦金属结构厂，郑州众邦洗矿(润滑)设备厂，郑州矿山设

备厂，郑州众邦设计研究所和洗选设备新产品试验基地等。

郑州众邦机器工程有限责任公司拥有高大厂房吨天吊米以下立车群φφφφ等镗床群高精度大型伞齿刨床大

型0×车床1500×车床数控线切割机床等大精尖设备，及我公司自行研制的镗稍机等专业工艺装备。企业现有职

工余人，其中有享受国务摘要：电厂燃料破碎系统是影响循环流化床燃烧的主要因素之国内应用广泛的破碎设

备主要锤式细碎机与组合式齿辊细碎机；通过对两种细碎机的工作原理粘堵性节煤节能降噪投资等方面进行对
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比，分析两种细碎机的优缺点，提出作者对细碎机选择的观点。关键词：循环流化床；锤击式细碎机；组合式

齿辊细碎机；工作原理；节煤；节能一概述随着国内循环流化床电厂快速发展，使得国内CFB锅炉配套主要辅

机-燃煤细碎机逐步国产化。

目前细碎机主要有锤式细碎机和组合式齿辊细碎机两种，循环流化床电厂配置锤式细碎机时，一般需要配置粗

筛分和粗破碎，以保证粒度小的燃煤分离出来，减小进入碎煤机的煤量，以减轻碎煤机的出力，节省电耗，而

在燃煤进入细碎机前设置细筛，以防止细煤反复破碎，减小过细煤量，从而控制燃煤的粒度级配，但从实际运

行情况来看，电厂来煤的颗粒组成（炮线杂草水分）都是很难控制的，加之下雨除尘喷淋等因素，无法充分保

证筛分效率。循环流化床电厂配置组合式齿辊细碎机时，由于齿辊细碎机属于剪切型分级破碎机，这类破碎机

充分利用了岩石煤炭焦炭等的强度特性，通过对物料的剪切拉伸弯曲刺破折断劈裂等作用实现破碎的目的；由

于破碎原理先进，该种破碎机的节能降耗效果明显。

二组合式齿辊细碎机工作原理组合式齿辊细碎机从上至下分成两级破碎，工作时由两个电机分别带动破碎机两

侧皮带轮，使上下两齿辊相向差速转动。当物料进入破碎机后，粒度较小的直接从两齿辊的中间间隙通过，此

间隙相当于连续运转的空间格筛，使符合间隙（粒度）要求的物料自动落下，避免了较小物料被破碎。只有那

些大于齿间间隙的物料才能在齿辊的轴向径向受到劈折拉等形式的组合破碎，因而既避免了过破碎量的产生，

也减少了无用功的耗费。并且由于辊筒的减速运动，使物料在齿辊上不停的翻转，在物料的最薄弱处进行破碎

，从而达到用最小的力迅速破碎物料的目的。由于破碎机最忌讳超硬物料（如较大金属块）进入机内，一旦进

入，轻则使齿板断齿，重则使破碎机的主要零部件损坏。为避免超硬超大杂质进入到破碎机时强大的机械惯性

会对设备主要零部件造成损坏，新一代组合式齿辊破碎机除通过电气控制系统在对电机进行过流过载保护处，

冲击辊式破碎机,冲击锤式细碎机还具有闪退调节保护装置和工作付失速保护装置，使得组合式齿辊细碎机在使

用过程中更加安全可靠。当组合式齿辊细碎机中进入了少量的不易破碎的超硬物料时，对于粒度小于退让行程

（根据机型，为-mm）的超硬物料，破碎机闪退调节机构在秒内迅速带动齿辊退让使超硬物料迅速通过退让的齿

辊间隙而掉下去，避免堵料和损坏机器主要零部部件，并在秒内自动迅速复位，避免影响生产。而对于粒度大

于退让行程的的超硬物料进入破碎机时，当闪退距离超过设计闪退行程时，联接轴承座的安全销会被迅速剪断

，同时发出停机指令，达到保护设备的目的。

由于四个辊筒在破碎腔中的一二级破碎界面上形成的空气涡流方向相反，单个辊筒形成的空气涡流在破碎腔中

被两两相互抵销，因而在入料口的空气负压和出料口的空气正压非常小，因而排风量很小，扬尘很小；根据对

目前使用的组合式齿辊破碎机测定，齿辊破碎机工作时，周围每立方米空气中粉尘不大于毫克。

由于齿辊破碎机运动中心与设备本体中心重合，产生的扰力值很小（仅为千牛），且由于四个辊筒以一定差速
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运动，使得破碎机在运行时各方向上的振动相互抵消，从而极大地减少破碎机对安装基础的冲击，设备运行时

的动载荷仅为.3倍静载荷（锤式破碎机为-倍）。

三锤击式细碎机工作原理锤击式细碎机的结构包括：机壳体转子组件破碎板筛板或筛条，转子组件由转子轴吊

盘和锤头组成，锤头通过锤柄悬挂在转子吊盘上。

破碎膛为对称式结构，设置有两个分离的破碎膛，转子组件可以逆向向旋转，通过简单的变换转子运转方向，

可以选择在任一破碎膛中破碎。工作原理：物料从喂料口落下进入两个破碎膛之与高速旋转的锤头相撞击，被

破碎的物料以很高的速度撞击在有一定间隙的蓖条上，粒度较大的物料经过反复破碎，破碎后符合要求的细小

物料通过蓖条缝排除。

四过破碎与粘堵方面现运行的配套CFB锅炉的细碎机进煤口大多没有设计筛子，只设置一级或两级环锤式粗碎

机破碎，原煤未先经过筛分就进行破碎，当原煤粒度较小时存在严重的过破碎现象，且煤尘量大大增加。但如

果没有干煤棚或供煤较湿的情况下，一般水分超过-%（不同的煤种粘堵程度不一）时，锤式破碎机很容易发生

粘堵。国产或进口可逆锤击式（细）破碎机装置系统在设计上放弃了出口易导致堵塞的筛板设计，靠出口间隙

的调整来控制粒度，实际生产证明出口间隙的调整手段不是很理想，因为锤臂是铰链连接静态是受重力作用自

然垂下，静态和动态的出口间隙差别很大。

不能对劣质煤特别是矸石有效地破碎，为了不损坏设备采用调大出口间隙让矸石放行的办法，造成燃煤粒度不

符合要求。燃煤的粒度大于-mm时，若维持在设计风量下运行有可能使粗颗粒沉积而引起事故，这是我国循环流

化床锅炉不能长期稳定运行的主要原因之一。组合式齿辊细碎机特点是破碎比大，对破碎物料水分无任何要求

，不粘不堵；由于均匀布料装置和细筛粉装置合为一体的独特设计，彻底消除了过破碎现象；粗碎和细碎紧密

组合设计故无需在入口安装吸尘装置；噪音少，振动小，粉尘少，功耗低；出料粒度可调；采用液压自动退让

装置和杂物清除装置，能有效地防止非铁磁性合金块状物硬石块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工

作的危害。对一般燃烧较正常的CFBB炉渣的含碳量均能达到．％以下，而飞灰含碳量则高达～％，甚至更高。

过细的颗粒在炉内的停留时间较短，末完全燃烧就被带出炉膛，而被带出炉膛的煤粒在分离器内末被分离，就

随烟气进入尾部烟道，在尾部烟道内燃烧，往往造成飞灰的可燃物大大增加，分离器顶部及烟道出现过热现象

，不但加大烟道管壁的磨损，而且降低了煤碳的燃烧效率。组合式齿辊细碎机运用的是硬性破碎原理和拉破原

理，在破碎过程中，辊筒之间有一定的间隙，且在正常破碎过程中间隙是保持不变的，其破碎粒度是由其辊筒

之间间隙决定，辊筒只对大于间隙的物料才进行破碎，小于间隙的物料就不再破碎而通过辊筒的间隙直接落下

，因此基本不产生过破碎；而任何锤式破碎机采用的是击打破碎原理，由于锤头高速旋转，破碎机会对与破碎

锤头和锤板之间的所有物料无选择进行破碎，也就是说，破碎机要对本来不需要再破碎的物料进行再破碎。根
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据对四川白马平煤集团坑口电厂等企业耗煤量统计数据表明：这些企业使用齿辊式破碎机和使用锤式破碎机相

比，每度电节约用煤%-%左右。六节能方面在破碎煤炭焦炭石灰石等中硬物料时，剪切型分级破碎机的能耗为

～kW·h/t，颚式破碎机～kW·h/t，反击式破碎机～kW·h/t，环锤破碎机～kW·h/t，传统组合式齿辊细碎机

～kW·h/t。以每小时出力吨的破碎机为例，一台吨锤式破碎机电机功率为KW以上（如果是两级破碎的话用功率

更大），每天运行小时，用电量为240度。组合式齿辊细碎机电机功率为KW，每天工作小时，用电量为度，每天

可节约度电，每度电按上网电价元计算，每天可节约元，估算一年可节约19.4万元（一年按小时计算）。

使用组合式齿辊细碎机由于取消了振动筛，去掉了筛分系统，所以破碎楼至少要比锤式破碎机矮一层，这样基

建会节约不少资金。一般吨以上的锤式破碎由于电机在千瓦以上，电压等级为V或KV，属于高压电机，因此需

要配备高压变压器。一般噪音都在dB(A)以上，严重影响输煤工人身心健康，组合式齿辊细碎机由于采用的是噪

音最低的劈折拉破理论，噪音只有dB(A)，与异步电动机相接近。

综上所述，组合式齿辊细碎机，不仅能取得非常良好的经济效益，而且能够提高生产效率，防止环境污染，节

约能源，保护职工身体健康，取得良好的社会效益。医药与生物化工原料药维生素矿物质详细说明我们供锤式

鄂式对辊式冲击式复合式破碎机细碎机系列设备金达公司是集矿山机械建材机械粮油机械设计研发制造销售为

一体的实体企业。公司研发制造-吨/日系列选矿设备；立方米/日-立方米/日制砂设备；万吨/年-万吨/年复合肥

设备及水泥设备。磨环采用变质高锰钢中铬合金钢，磨辊磨球结合先进的金属制造工艺，经特殊工艺处理，其

使用寿命成倍提高。

其中×鄂式破碎机系列重型旋回破碎机系列／英尺英尺PYS系列破碎机HP高能圆锥破碎机系列φ00圆锥破碎机

系列φ圆锥破碎机系列φ圆锥破碎机系列φ×球磨机系列φ700滚动轴承球磨机系列，选矿系列产品：分级机浓

缩机重型板式给料机，磁选浮选过滤等设备，均为我公司拳头产品。

我公司为山西泰丰矿业包头久丰科力建材有限公司及吉林省长春电联水泥有限公司等大型矿山企业设计制造和

安装了整套生产线设备，工艺先进用户满意。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/qr2DChongJiK1gei.html
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