
颚式破碎机EP1508125

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

颚式破碎机EP1508125

设计合理维修方便，操作使用简捷三密封颚式破碎机主要机型：化验用：密封式颚式破碎机EP-00X密封式颚式

破碎机EP-00X25密封式颚式破碎机EP-25X50。该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种软

硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。

为颚式破碎机喂料时，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室，颚齿以巨大力量将物料顶向室壁，将之破碎成

更小的石块。EP-15全密封环保型颚式破碎机技术参数项目EP-15给料口尺寸（mm）×15给料最大粒径（mm）≤15

出料口宽度（mm）-生产率（kg/h）-000主轴转速（r/min）电机型号Y11M--主轴偏心距（mm）电机功率（KW）额定

电压（v）0外形尺寸（长宽高）mm1058整机重量（kg）EP-15全密封环保型颚式破碎机包装：木箱。EPS/-型增加

了/缩分系统，使物料在经过破碎出料过程中自动按：比例进行缩分出料，使化验结果更准确，代表性更强。

鹤壁天冠--供应EP-型颚式破碎机，EP-型颚式破碎机用于对原材料的中碎和细碎，（如煤煤矸石焦炭石灰石硫

铁矿磷矿石等）。现已自主开发研制了煤质分析仪，量热仪（热量仪）系列，定硫仪（测硫仪）系列，马弗炉

系列,粘结指数测定仪,灰熔点测定仪,胶质层测定仪，工业分析仪，微波水分测定仪，密封锤式破碎机系列,密封

锤式破碎缩分机系列，颚式破碎机系列，密封式化验制样粉碎机系列，破碎缩分机系列转鼓机系列，焦炭鼓前

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/qtxyShimKfum.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/scpz/upload/qtxyShimKfum.pdf
http://www.jawcrusher.biz


颚式破碎机EP1508125

分组机械筛，焦炭ISO球团矿烧结矿鼓后机械，ISO球团矿烧结矿鼓前一次二次振动筛等煤质化验仪器，煤炭检

测设备。其破碎方式为曲动挤压式，被破碎物料的最大块度应小于其选用机型号料口尺寸的-毫米，具体尺寸参

考技术参数。

机体采用两种结构形式一种为整体铸造;另一种采用优质钢材焊接，偏心轴由优质碳结钢制成，两端装有轴承并

紧固在机架上。

四安装与试车电机须安装在破碎机的后方，机器有四条地脚螺丝固定在混凝土地基上，地基要留出排料口，其

斜度不小于度。试车前应再检查一遍所有螺丝是否拧紧，然后先用人力运动皮带轮，确认运动不受阻碍时，可

进行空车试验,空车试验两小时后，观察机器密封处无漏油机件无松动等现象，轴承升温不超过℃。为了保证机

器长期良好使用，对各活动机构及轴承内应经常加注钙基脂撑板与滑块撑板与动鄂支点每天加油一次，各轴承

内每天加油一次。

每班启动时，要仔细检查破碎机的齿板是否松动，工作中要经常性地检查齿板的工作情况，若发现异常情况，

应彻底排除故障，以防止齿板的松动或位移而挤坏机器运转时，严禁任何清理和安装拆卸皮带工作，以防止事

故发生。EP-实验室颚式破碎机-EP-0小型颚式破碎机三久电子制造EP-00实验室颚式破碎机EP-2550小型颚式破碎

机EP-50生产试验两用颚式破碎机使用范围鄂式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎，如煤煤矸石焦炭石灰石

硫铁矿磷矿石等。
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