
双阶式搅拌站

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

双阶式搅拌站

本实用新型设置两台搅拌机，双阶式搅拌站们既可单机工作，又可双机工作，当一台搅拌机停修时，另一台搅

拌机仍继续工作，生产效率高；同时，由于在水泥计量斗和砂石计量斗下面分别设有水泥分料机和砂石分料机

，因此两台搅拌机共用同一个水泥计量斗和同一个砂石计量斗进行水泥和砂石的称量，结构简单。如资料名称

中带有“PartX”（X为数字）字样，请将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行

解压。

贝特工程机械混凝土搅拌站结合市场需求和技术发展趋势，引进国内外先进技术消化吸收，坚持大力完善高新

技术产品研发，测试及生产，加快高新技术产品的开发和规模化生产。双阶式水泥混凝土搅拌站中碎石砂子和

水泥等材料分两次提升，第一次将材料提升至储料斗，经配料称量后，第二次再将材料提升并卸入搅拌机。故

主要用于中小型搅拌站；单阶式混凝土搅拌站中碎石砂子和水泥等材料一次就提升到搅拌站最高层的储料斗，

然后配料称量直到搅拌成成品料，均借物料自重下落而形成垂直生产工艺体系。其具有生产效率高，动力消耗

小，机械化和自动化程度高，布置紧凑，占地面积小等特点；但其设备较复杂，基建投资大。潍坊市贝特工程

机械有限公司（imbcccom）生产的混凝土搅拌站集百家之长，为企业所重用，研发具有促进社会进步的优质产品

奉献用户，一切以用户为中心，推进用户满意工程，真诚合作，从心开始。各位客户在本网所发布广告软文中
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双阶式搅拌站

所宣传的商品，发布前必须对所宣传商品的资质及真伪审验把关，确认合格后再从本网发布。

廊坊市人民政府新闻办公室廊坊市委外宣局主管廊坊新闻网制作维护冀ICP备号新闻发布许可证号：冀新闻备

我们知道搅拌站在现在的市场上是有很多种类的，不管是大型的或者是小型的，双阶式搅拌站还有很据客户的

需求专门设计的，今天我们要讲的就是搅拌站单阶式与双阶式优势和劣势划分，对于搅拌站的单阶式与双阶式

他们的概念我们要先做一下了解，之后再详细的分析一下两者的区别。首先说的是双阶式搅拌站中碎石砂子和

水泥等材料分两次提升，第一次将材料提升至储料斗，经配料称量后，第二次再将材料提升并卸入搅拌机。

故主要用于中小型搅拌站；然后是单阶式搅拌站中碎石砂子和水泥等材料一次就提升到搅拌站最高层的储料斗

，然后配料称量直到搅拌成成品料，均借物料自重下落而形成垂直生产工艺体系。河南九龙机械厂家生产的搅

拌站结合市场需求和技术发展趋势，引进国内外先进技术消化吸收，坚持大力完善高新技术产品研发，测试及

生产，加快高新技术产品的开发和规模化生产。>>热点新闻宙斯重工搅拌站技术人员分享双阶式混凝土搅拌站

工艺过程宙斯重工搅拌站技术人员分享双阶式混凝土搅拌站工艺过程宙斯重工编辑部表示宙斯重工混凝土搅拌

站技术人员分享双阶式混凝土搅拌站工艺过程：拉铲上料双阶式搅拌站适用于场地较宽敞，能以搅拌机为中心

，组成纵向或横向或扇形平面的砂石堆场的工地或构件厂，砂石由卷扬机牵引的拉铲送到贮料斗，再进人称量

斗。材料贮存多用钢结构贮料斗贮存一定容量的砂石料，贮料斗容量的大小取决于搅拌机的工作能力，每班最

大搅拌量，以满足连续搅拌作业的需要。上料：双阶式混凝土搅拌站的上料方法因上料高度不高，现场材料进

料方式，堆物布置的不同因地制宜，通常采用的有拉铲翻斗车皮带运输机龙门吊机抓斗装载机等上料方式。水

泥可采用人工拆包袋装水泥进集料斗或用散装水泥由空压机气吹送人筒仓，再由螺旋输送器送散装水泥进称量

斗，螺旋输送器由称量斗上微动开关控制，当达到要求值时，停止输送。搅拌：第二阶大多利用原有的上料系

统，其提升高度则视出料口而定，出料口的高度又决定于熟料运输车辆的种类(手推车前倾翻斗车后倾翻斗车

等)。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/wfD7ShuangJietwWm0.html
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