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介YZDS系列圆振动筛,圆震筛为单轴圆运动惯性振动筛，圆振动筛是利用惯性电机工作时，偏心块产生的惯性力

迫使筛箱产生振动，使加到筛机筛面上的物料产生抛掷运动，从而使一定粒度的物料颗粒透过筛孔，实现筛分

操作。由于圆振动筛,圆震筛激振器布置在筛箱重心的上方，故筛箱两端椭圆长轴成下八字形，且给料端椭圆长

轴的上端朝向排料方向，有利于给到箱机上的物料迅速散开，而排料端椭圆长轴上端逆着排料方向，减低物料

运动速度，有利于难筛物料透筛，且圆弧状的筛面又增大了筛机的有效面积，从而可以提高其处理能力。

该筛机具有结型号：YA137应用领域：料石设计的，也可供选煤选矿建材电力及化工等部门作产品分级用。一般

由振动器筛体筛网隔振装置传动装置底架等部分组成，筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁激振器底

座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。筛箱及筛面是利用普通电机外拖动振动器，使筛体

沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上连续作圆形或椭圆形运动。由于筛面的振动使筛面上的物料层

松散并离开筛面抛起，使细粒级物料能透过料层下落并通过筛孔排出，并将卡在筛孔中的颗粒振出，除产生筛

分作用外，且使物料向前运动，从而达到筛分目的。由于筛面的圆形振动轨迹，使筛面上的物料不断地翻转和

松散，因而圆振筛有以下特点：细粒级有机会向料层下部移动，并通过筛孔排出；卡在筛孔中的物料可以跳出
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，防止筛孔堵塞；筛分效率较高；可以变化筛面倾角，从而改变物料沿筛面的运动速度，提高筛子的处理量；

对于难筛物料可以使主轴反转，从而使振动方向同物料运动方向相反，物料沿筛面运动速度降低（在筛面倾角

与主轴转速相同的情况下），以提高筛分效率。技术参数机器在安装前，首先按照装箱单检查零部件是否齐全

和损坏，其中振动器自出厂日起，若超过六个月时，必须重新拆洗和组装，并换上清洁的润滑油。

按照安装图进行设备安装，其中支承底架必须水平安装在基础上，基础应有足够的刚度和强度，以支承振动筛

的全部动负荷和静负荷。减振弹簧按自由高度进行选配，分别使前端或者后端的左右两侧弹簧自由高度尽量相

等，误差不超过mm。调整与试运转弹簧必须处于垂直状态，弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态，调整好

后用螺栓把弹簧上支座固定在筛箱耳轴上，然后点焊成一体。安装调整结束后，应进行不少于h的空载试运转，

要求运转平衡，无异常噪声，振幅和运动轨迹符合要求，轴承最高温度不超过℃。转动应灵活，无卡阻现象时

，方可正式开动机器中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

该系列振动筛多为一层筛分，亦可以使用双层筛分，具有处理量大，维护成本低，安装使用简单等特点，圆振

动筛江西,圆振动筛筛箱,圆振筛27301400适用于煤石灰石碎石砂砾金属或非金属矿石及其他物料的筛分。运转的

偏心块产生很大的离心力，激发筛箱产生一定振幅的圆运动，筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而

产生连续的抛掷运动，物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛，从而实现分级。注：该系列矿用振动

筛是一种较轻型的筛分设备，和YA系列圆振动筛相比较具有结果简单，造价低，可维护性强等优点。

圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，是专门为采石厂筛分料石设

计的，也可供矿山选煤选矿建材电力及化工部门等作产品分级用，具有结构可靠激振力强筛分效率高振动噪音

小坚固耐用维修方便使用安全等特点。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，振动器安装在筛箱

侧板上，并由电动机通过三角皮带带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。圆振动筛的主要优点：由于筛

箱振动强烈，减少了物料堵塞筛孔的现象，使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

圆振动筛结构特点：采用块偏心作为激振力，激振力强；筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结，无焊接；筛机

结构简单，维修方便快捷；采用轮胎联轴器，柔性联接，运转平稳；筛分效率高处理量大寿命长。

圆振动筛规格与技术参数：别名筛分设备振动筛矿用筛用途应用于冶金矿山化工煤炭建材磨料及砂石场等行业

。
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