
氧化镁生产技术设备
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氧化镁生产技术设备

XD系列全自动氧化镁板生产线由山东创新建材机械有限公司独立研制生产销售及上门安装调试，该产品已获国

家专利。专利号ZL，该生产线与旧有生产设备具有不可比拟的技术优势：用人少：该系列设备可根据客户要求

，选择不同级别的自动化配置，根据设备配置不同，用人量在-3人左右2产量高：一般基础版设备产量在m左右

，大型设备m以上3规格随意可调，且调整快捷方便。

产品精度高：由于该设备采用工业PLC控制系统，产品精度大大提高，特别是板材的厚薄及对角线误差均优于

其氧化镁生产技术设备装饰板材的精度。自动程度高：该成产线实现了：自动计量自动上托板自动涂脱膜剂，

自动上料自动摊平自动铺布自动分切分离自动接板自动码垛自动脱模自动切边等工序。

氧化镁双减碳化法生产氧化镁新工艺特点研制人：刘献斌http//mgotechcom该工艺是在碳化法的基础上进行研发

并通过工业化实际生产，该工艺占地面积小，投资少，能耗低，使吨产品煤耗降低%，电耗降低%，工艺水循

环使用达到零排放，此工艺能使用于白云石重质氧化镁水镁石含镁石棉石氯化镁石灰法等多种矿源生产。与传

统白云石碳化法生产氧化镁工艺对比：：氧化镁双减碳化法新工艺采用全新生产工艺替代高能耗的压缩机和锅

炉设备，使每吨轻质氧化镁产品电耗-度/吨，每吨产品煤耗.5-吨。对降低生产成本提供了有力条件，自动化程
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度高，生产过程中指标容易调节，可以生产出不同形状的结晶体和不同大小的结晶体产品，能够生产出不同行

业所需要的轻质碳酸镁和轻质氧化镁产品。

：占地面积小；投资小，亩至亩地可以安装一套日产吨的轻质碳酸镁装置，可安装一套日产吨轻质氧化镁装置

。

工作时间周一至周日，-资金申请报告相关概述资金申请报告，是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具

的一种报告。年以来，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，政府制定出台了十大措施以及万亿元投资的刺

激经济方案，政府实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台有力的扩大国内需求措施，以应对复杂多

变的经济形势。因此，来来几年内，政府资金支持的融资渠道将为广大企业及投资者的发展提供良好机遇，而

制作一份优秀的资金申请报告，则是企业解决资金与融资瓶颈的关键所在。

资金申请报告的作用：用于投资补助奖励投资补助，是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政

府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的%。用于贷款贴息转贷贴息，

是指政府部门对符合条件使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。资金申请报告纲要第一章总

论一项目概况二项目法人三项目背景四拟建地点五建设规模与目标六项目投资资金及效益情况七项目建设必要

性第二章发展规划产业政策行业准入和市场分析一发展规划产业政策行业准入分析二市场分析。项目概况与招

标范围1项目概况：本项目为长春高新热力有限公司台MW，台MW锅炉布袋除尘及氧化镁脱硫设备采购安装等相

关工程。标段台MW锅炉布袋除尘及氧化镁脱硫设备采购安装等相关工程；标段台MW锅炉布袋除尘及氧化镁脱硫

设备采购安装等相关工程。

投标人资格要求1投标人资格要求：须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；须具有独立法人

资格，营业执照中须包含本采购项目所需经营范围，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系

；投标人所提供的产品需为经过市场检验的成熟产品，且具有成功案例合同业绩。

具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代

表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段提出投标申请。．招标文件的获取.1凡有意参加投标

者，请于年月日～年月日（法定公休日法定节假日除外）每日时0分～时0分1时～时（北京时间，下同）提供法

人营业执照（副本）安全生产许可证（副本）税务登记证（副本）组织机构代码证（副本）法人授权书（或单

位介绍信）被授权人身份证购买招标文件。投标文件的递交递交投标文件的截止日期和时间为年月日时分，请

于当日时分前将投标文件正本份副本份（另加份投标文件电子版）递交。厦门华彩菱镁制品技术均达到了世界

领先水平，在这个红色七月，我们也进行一次环保材料界的革命，现面向全国进行菱镁制品项技术推广华彩承
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诺：：我们为接产者免费提供初次生产上门指导服务，以便于增强接产者生产信心，顺利步入正轨接产者根据

自身技术掌握情况，可免费重复学习，我们对学习时间不做具体要求，但会尽快辅助接产者顺利投产。生产销

售菱镁改性剂，是我们目前的主营业务，与全国各省市上千家的生产厂家或改性剂代理商直接合作交往，使我

们随时获取菱镁行业中不同项目不同领域的最前沿最直接的市场信息。本产品是防火门芯中的第三代产品，氧

化镁生产技术设备主要有以下五大特点：耐烧性能强，导热系数低;防水省胶：因本产品使用最新的配方，产品

防水性能极佳，不用胶水，可降低用户的综合成本;质量轻：本产品每立方重量—公斤左右，可降低用户的运输

成本，便于生产加工。

强度高，平整度好，便于加工：本产品使用最新的粘合剂，使产品的强度大大增强，利于用户施工，同时也增

强了钢质防火门的整体牢度。

国家消防条例明文规定：各建设装饰工程，在设计施工中，必须严格执行《中华人民共和国消防条例》，禁止

使用易燃装饰材料；为配合条例的实施，我公司陆续推出了系列防火装饰产品及配套的设备。产品通过了《国

家固定灭火系统耐火构件质量监督检验中心》检测，防火级别达到A级，也通过了《国家建筑材料测试中心》

的检测，质量完全符合国家标准，并于年被国家科学技术部商务部国家质量监督检验检疫总局国家环境保护总

局评为“国家重点新产品”；设备经《山东省产品质量监督检验研究院》《济南市产品质量监督检验中心》检

测；质量完全符合标准，被国家专利局授予实用新型专利，曾获《第五届北京国际博览会》推荐产品。哈尔滨

氧化镁板生产线，建材生产加工机械，新型板材生产设备二防火复合装饰板市场前景据有关资料统计，年全国

室内装饰行业，工程量达亿元，年为亿元。

三产品的用途及技术指标防火装饰板以锯末稻壳以及粉碎后的各种植物秸杆为填充料（任选其中一种或混合的

均可），以几种化工原料为改性材料，通过特种工艺混合制成。产品花色品种繁多，有上百种，如：仿红（白

）榉板红（黑）胡桃板橡木板花梨花樟板等，产品能钉锯刨粘，具有与木质板完全相同的应用与加工特性。广

泛用于商场宾馆酒家夜总会车站办公楼居室的墙壁门窗墙裙吊顶等室内装饰，在高档家具房门隔间方面也用途

广泛。哈尔滨氧化镁板生产线，建材生产加工机械，新型板材生产设备秸杆板的技术指标：氧指数%：大于水

平燃烧：SO垂直燃烧：SO含水率：0.%容量：.g/cm6静曲强度：6.6Mpa密度：T/m.8耐水性：2小时不粉化，表面无

变化无三废，无污染，利于环保四秸杆防火板装饰生产线的特点结构原理及规格：防火板装饰生产线设计新颖

，结构合理，运行平稳，采用双道辊压式制板，一次成型，厚薄均匀，产量高。设备一机多用，能生产仿真木

水曲柳板仿红（白）榉板橡木板防火浮雕门板墙裙板吊顶板墙面装饰壁画等各种产品。哈尔滨氧化镁板生产线

，建材生产加工机械，新型板材生产设备防范胜于救灾年全国共发生火灾起，平均每天发生起，其中全年共发

生特大火灾起，直接财产损失亿元。
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本公司研发生产的普硅水泥发泡稳泡增强剂有效解决了市场现有普硅发泡水泥保温板生产存在的如塌陷开裂粉

化凝固慢密度重产品过脆发泡不稳定等缺陷。氧化镁的用途广泛，应用于：化工产品－水硫酸镁七水硫酸镁，

耐火材料方面是制作炼钢镁球炉底料的主要原料。用以增加耐磨,良好的吸附性,较低的熔点,能改变金属晶格结

构(更细密)因此用于油漆涂料耐火砖,磁材,陶瓷,橡胶轮胎,等等氧化镁回转窑由筒体传动装置，托挡轮支承装置

，窑头窑尾密封，窑头罩及燃烧装置等部分组成。窑筒体是受热的回转部件，采用优质镇静钢板卷焊制成，由

于煅烧过程中的特殊性，采用变径式窑体，筒体通过轮带支承在～挡滑动或滚动轴承的支承装置上，并在其中

一挡或几挡支承装置上设有机械或液压挡轮，以控制筒体的轴向窜动；传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒

体按要求的转速回转；由于安装和维修的需要，较大的窑设有使筒体以很低转速回转的辅助传动装置；为防止

冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体，在筒体的进料端（尾部）和出料端（头部）设有可靠的窑尾和窑头密封装置

。筒体上设置有多点测温装置和取样孔装置，以保证其在煅烧过程中的温度控制，窑头罩上设有测压元件，较

大规格的窑氧化镁生产技术设备还可设置红外线测温仪对筒体监控测温。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/zN5JYangHuadI1BG.html
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