
陶瓷生产线设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

陶瓷生产线设备

湖南省醴陵市天祥陶瓷机械制造有限公司是一家陶瓷机械生产基地，主要提供出口日用瓷电瓷，等陶瓷生产线

为主，（从制泥到成瓷的全套设备）现生产各类陶瓷机械及配套设备多个系列0多种规格,广泛用于日用陶瓷电

瓷卫生环保等行业。经过多次的专业出口经营，工厂已积累丰富的制造经验，完善了专业制造设备及制造工艺,

建立了切实可行,有效的质量保证体系,着重品质和服务，为用户提供最优价格性能比的陶瓷机械产品。

针刺硅酸铝纤维生产线设备针刺陶瓷纤维生产线设备针刺硅酸铝陶瓷纤维生产线设备硅酸铝陶瓷纤维针刺毡毯

生产线设备硅酸铝针刺毡毯设备硅酸铝针刺毡毯生产设备硅酸铝针刺毡毯生产线硅酸铝耐火针刺毡毯成套生产

线设备陶瓷纤维针刺毡毯设备陶瓷纤维针刺毡毯生产设备陶瓷纤维针刺毡毯生产线陶瓷纤维耐火针刺毡毯成套

生产线设备我公司专业技术人员为客户提供‘设计制造安装调试培训’一体化的交钥匙工程。先进的‘电阻炉

电弧炉’两大类型：一次喷吹二次喷吹；立吹甩丝四种成纤工艺的‘针刺毯干法板’全套设备和生产工艺；‘

真空成型’设备和生产工艺。

研制开发成功了陶瓷纤维（硅酸铝纤维）生产线‘电流自动温控’系统‘光控PLC自动跟踪’系统，使产品内

在质量更加稳定，密度更加精确。研制开发成功了硅酸铝纤维专用新型‘双面针刺机’‘转甩丝机’‘立吹喷
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陶瓷生产线设备

嘴’其中两项荣获国家专利。产品名称：转甩丝机产品性能：分解轴承转速，轴承使用使命长，使轴速转时，

轴承转速≤转甩辊使用特殊钢材，耐热耐磨性能好甩水式冷却方式，循环水流量大，减小热导率，增加甩辊轴

承使用寿命。成纤率≥%，年产量≥T产品名称：双面针刺机出毯厚度：～mm任意调节；针刺速度：～1次/分钟

无级变频调节；有效幅宽：mm；电动机功率：kw；产品特点：双面针刺：针刺毯双面平整，细腻，针圈规则有

序，双面无差别，抗拉强度高。

目前的微压注浆生产线有分体式连体式座便器生产线；分体式座便器水箱，水箱盖生产线，脸盆以及脸盆立柱

生产线等产品。

配有RF系列热风干燥系统供不同生产场地选用，并配有用于坯件整型后除尘使用的除尘柜施釉前清洁坯件表面

的清洁柜喷施面釉的施釉柜，并热诚为用户策划生产设备的布局和设计。

所有设备用户只要接上电源，气源和浆源，便可投入使用生产线配有：浆路系统浆罐导轨总成注模车卸模车压

紧装置电控气控装置。

气路设有压力减压微调装置安全阀压力表可按工艺要求调整压力，生产线标准长度为米，可根据用户要求和生

产场地进行非标设计及制造。该生产线标准长度为米，设计为低压力迅速排出石膏模具内的水份，从而可连续

小时多班进行注浆成型生产，大大节省了生产场地，提高了设备的利用率。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/BvVuTaoCivZM9g.html
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