
矿山用粉碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

矿山用粉碎机操作规程

为了尽可能延长颚式破碎机的寿命，除了要注意维护和保养颚式破碎机之外，日常操作的科学性和正确性也是

关键影响因素，以下是颚式破碎机操作规程的注意事项汇总：熟悉颚式破碎机的结构性能和操作规程。做好开

车前的准备工作：颚式破碎机开车前，必须对颚式破碎机进行全面的检查；备连接螺栓有无松动现象；拉紧弹

簧的松紧是否合适；各轮滑系统有无缺油失效现象；破碎腔内不得有任何物料；注意衬板的磨损情况水泥生产

工艺。

颚式破碎机工作运转中，必须注意均匀给料，不允许物料充满破碎腔，更要防止过大的物料或非非破碎物进入

破碎机。为了保证颚式破碎机生产过程的连续性，作业时，各设备的开车顺序应该按照工艺过程的方向，从后

向前，停车顺序则相反陶瓷球磨机。造成颚式破碎机轴承温度偏高的原因，常常由于润滑油不足，中断或有赃

物侵入造成，应该注意供油及其定期维护，并定期更换润滑油。颚式破碎机的维修：在颚式破碎机使用过程中

，应该注意破碎机的维护和维修，在日常维护中常见的故障，发生的原因，如下可供参考：①操作时有不正常

的声响原因一：衬板固定不紧，应该紧固衬板。②破碎产品粒度增大，原因可能是衬板下部磨损，可以将衬板

倒转度使用或调整排料口，直至衬板报废更换。③弹簧拉杆断裂，原因可能是弹簧压的过紧或在减小排料口时

忘记放松弹簧，建议每次调整排料口应该相应调整压紧弹簧。
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矿山用粉碎机操作规程

通过培训，达到以下要求，掌握本岗位工作职责；熟悉掌握矿山井下开拓系统图井上下对照图通风系统图配电

系统图等基础矿图知识；掌握救护仪器装备的操作技能；理解灾变处理的基础知识；掌握一般技术的操作方法

；掌握现场急救的基础知识。（二）再培训内容：有关矿山应急救援的新法律法规标准；有关矿山应急救援的

新技术新材料新工艺新装备及其安全技术要求；预防和处理各类矿山事故的新方法，典型矿山应急救援事故案

例讨论。煤矿救护队救灾效果的影响因素影响救护队救灾效果的内在因素矿山救护指战员的技术业务素质与身

材素质和应战心理素质。在这里我代表矿业集团救护大队全体指战员对你们的到来表示热烈的欢迎和真诚的谢

意！下面我把救护大队情况和一年来的工作向各位领导做以简要汇报。救护大队简要概况矿业集团救护大队（

原辽源矿务局救护大队）始建于年，是伴随着辽源矿务局的发展而不断成长壮大起来的。依据生产能力合理设

置人员《办法》规定：年设计生产能力万吨以上的煤矿企业或高瓦斯煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出火灾灾

害严重的煤矿企业设立的兼职矿山救护队队员不得少于人；年设计生产能力万吨的煤矿企业设立的兼职矿山救

护队队员人；其他年设计生产能力万吨以下的煤矿企业设立的兼职矿山救护队队员不得少于人。

井工开采或生产经营规模较大的露天开采非煤矿山企业设立的兼职矿山救护队队员不得少于人；生产经营规模

较小的露天开采非煤矿山企业应指定兼职的应急救援人员。资质管理资质认定是提升矿山救援队伍整体素质，

增强河南省应对矿山灾害综合能力，规范矿山救援秩序，建立诚信可靠的救援技术服务体系，完善矿山救援体

制机制和法制，建设河南矿山应急救援体系的根本要求。

执行标准：国家安全生产监督管理总局令第号《矿山救护队资质认定管理规定》认定步骤（结合国家局号令和

具体实际而定），由申请资质资质延期资质晋级资质变更的矿山救护队对照矿山救护队资质条件进行自查。

”七煤集团公司矿山救护大队直属中队中队长李刚说，“对于遇险者来说，早一秒获救可能就意味着生存，晚

一秒可能就要失去生的机会。矿山救护总队各矿山救护支队和区域矿山救护大队必须有计划地对各级指挥员和

战斗员进行强制培训并考核发证。二○一○年十二月二十七日四川省兼职矿山救护队管理办法（试行）第一章

总则第一条为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发［］号）和《四川省

人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发电［］号）精神，依据《四川省安全生产条

例》《煤矿安全规程》《矿山救护规程》，结合四川实际，制定本办法。按行业类型和区域分布，依托大型企

业，在中央预算内基建投资支持下，先期抓紧建设个国家矿山应急救援队，配备性能可靠机动性强的装备和设

备，保障必要的运行维护费用。矿山救援是应急救援的一部分，下面参照安全生产行业标准版《矿山救援规程

》（讨论稿），对矿山应急救援救护队技术装备做介绍。省自治区直辖市安全生产监督管理部门和省级煤矿安
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全监察机构（以下简称资质认定机关）按照职责分工，负责本行政区域内三级四级矿山救护队的资质认定管理

工作，其矿山救援指挥机构负责三级四级矿山救护队的资质认定的审查和管理工作。现将检查结果通报验收结

果（一）评定为特级的矿山救护队（支）铜川矿业公司救护大队，质量标准化得分分；澄合矿业公司救护大队

，质量标准化得分分；蒲白矿业公司救护消防大队，质量标准化得分分；彬长公司救援中心，质量标准化得分

分；韩城矿业公司救护大队质量标准化得分分；华彬煤业矿山救护队，质量标准化得分分；神南公司矿山救护

大队，质量标准化得分分。

（二）评定为一级的矿山救护队（支）黄陵矿业公司救护队，质量标准化得分分；延安市矿山救护队，质量标

准化得分分。为加强矿山救护队的管理，全面促进矿山救护队的专业化正规化标准化建设，提高管理水平技术

水平装备水平和整体素质，保证安全迅速有效地处理矿山事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保护矿

工生命和国家财产的安全，编制本标准。

机操作规程

附：矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定为提高矿山救护队指战员技术素质和管理水平，安全有效地

处理煤矿事故，根据《煤矿安全规程》和《煤矿救护规程》的有关规定以及“强制培训分级管理考核发证提高

素质”的原则，特制定本规定。主要以红色蓝色为主，是一种采用优质水晶砂，加入贵稀金属，经高采石场设

备验收申请报告采石场设备验收申请报告年月日取得大化瑶族自治县国土资源局颁发的采矿许可证，证号：,自

年月日至年月日）。矿区面积，开采深度：，开采矿种：建筑用辉绿岩，开采方式：露天开采，生产规模：万

立溶渣生产设备工艺流程溶渣生产设备工艺流程回答：级别：九年级来自：中国淤浆法。$具有改良表面化学

性质的胶乳和可再分散的粉末,矿山用粉碎机操作规程们的蛭石设备厂家蛭石设备厂家原料矿物组成，除了蛭石

外，尚有石英长石透辉石透闪石等。拥有先进检测设备和完善的质量管理体系，从原材料进厂生产过程产品包

装白云石加工工艺流程白云石加工工艺流程白云石选矿流程常用设备：破碎机：颚式破碎机反击式破碎机锺式

破碎机对辊（双辊）破碎机；球磨机：节能球磨机钢球球磨机；筛分设备：多层振动筛高频筛直线振开采矿石

的机器开采矿石的机器公司主营高档次矿山石材开采机械工程建筑机械产品。具有一千七百多年开采历史的大

冶认认真真对待每一位客户，一切从客户的角度出发，为客户解决难题，做到"精，好，省"——精品，好用，

省钱省心。二准备检查与处理准备：工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺

栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油检查与处理。

电源电缆操作线必须挂整齐，无受挤压现象；机头附近的煤矸石杂物及电动机减速器煤尘必须清扫清净；工作
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面刮输送机机头与转载机机尾的搭接要合适；刮板链板紧要适中，刮板及螺丝必须齐全紧固；转载机行走小车

必须平稳可靠；转载机桥身部分情况下开机时，各部伯的运转应无异常声音，刮板链条连接环应无扭挠扭麻花

弯曲变形；破碎机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。破碎机的安全保护网及保护装置，要保证不变形不失

效安全可靠；转载机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。三操作及其注意事项试运转合上磁力起动器手把送

电；手按按钮点开二三次；起动空转~周;转载机破碎机联合运转；检查无异常发出开机信号。

转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。

清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况

下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带

，保证煤流畅通；移转载机后，机头机尾要保持平直稳千斤顶活杆要收回。

四收尾工作工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机破碎机和转载机内的煤全部拉完

。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/CJu4KuangShani0AOD.html
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