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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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另外该锤式粉碎机设计的是没有筛底和篦子网的，所以对于粉碎高湿物料来讲，不在话下，不会发生堵塞，更

不会因为堵塞现象导致烧毁电机。不用怕，我公司推出的新结构型锤式粉碎机来帮你解决这个问题，下面我就

来具体的说一下锤式粉碎机的优点特性吧！一双转子上下两级锤式粉碎机锤式粉碎机采用互相串联的两套转子

，将物料通过输送机输送至锤式粉碎机的入料口，物料在粉碎腔里面经过上级转子击碎的物料立进入飞速旋转

的下级转子的锤头再次细碎，粉碎腔里面的物料飞速碰撞，相互粉碎，形成锤粉料，料粉碎的效果，然后直接

从卸料口直接卸出，形成了出料粒度小于毫米的物料颗粒。

二没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞该锤式破碎机具有破碎比大，效率高，槌式粉碎j_适用性强等特点，且

该锤式粉碎机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有任何的要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在物料

不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，也不存在锤头无效磨损现象。四独特的移位调隙技术锤式粉

碎机的锤头磨损后不需修复，移动位置可以重复使用，一副锤头可顶三幅锤头使用。五液压电动启动机壳用电

动油泵操作，启开封闭随意控制，换向油阀，改变了以前手压泵无法会拉的重大安全隐患，使用户在使用过程

和维修过程中更加安全。六本锤式粉碎机转子盘全部经过热处理，使转子盘的耐磨寿命大大提高，改变了以前

转子盘维修难，不经耐磨的重大缺陷。虽然说老式的锤式粉碎机细度是可以控制的，比如说：老式锤式粉碎机
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的篦子底是mm的间隙，物料在锤式粉碎机里面依靠锤头来对物料进行粉碎的方式。该材料是在奥氏体组织基体

上添加了纤维状高硬度碳化物耐磨骨架，使其不仅具有高的韧同时具有优良的耐磨，其耐磨是Mn的-倍，高铬铸

铁的-倍，大大提高了企业的经济效益。锤式破碎机的特点有以下几点：锤式粉碎机采用双级转子上下两级粉碎

，物料经过上级转子粉碎机成细小的颗粒，然后在输送到下级转子继续粉碎成细粉状。锤式粉碎机采用高合金

耐磨锤头，锤头是使用火车轮锻打而成的，特别的坚固耐磨，比普通的锤头坚固更耐磨，增加了锤头的使用寿

命。

锤式粉碎机采用独特的双向调隙技术，锤头磨损后也衬板之间间隙变大粒度变粗，可有中心往外移动锤头间的

间隙继续使用槌式粉碎j_还可以移动锤头的位置。上下两套转子轴端都配有飞轮，飞轮可调节运转的周期性速

度波动，使之运转均匀平稳，曾加转动的惯性，克服运动造成的阻力，节省电力。锤式粉碎机的润滑系统，一

改黄油嘴，油杯的传统加注润滑油方式；配置集中给油分配泵，一步操作，多路供油；整机可在机器工作状态

下随时将所有轴承同时同步加注润滑油，由于全油路封闭，又可防止粉尘侵入损坏轴承，维修检查也方便快捷

。在转子下部，设有筛板，粉碎物料中小于筛孔尺寸的物料通过筛板排除，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上

继续受到锤头的打击和研磨，最后通过筛板排除机外。

锤式破碎机的特点：PC系列锤式破碎机具有体积小重量轻结构简单易操作维护破碎比大过粉碎小产品粒度均匀

生产能力高等特点。锤式破碎机分可逆式和不可逆式两种，可逆式锤式破碎机的转子可逆，用于细碎；不可逆

式锤式破碎机的转子不可逆，用于中碎。

技术参数：国信人集多年来压球设备行业的经验，经数家客户制作技术积累，在压球设备上取得了巨大的成就

，得到了国内外客户的认可和支持。破碎过程大致是这样的，物料进入破碎机中，遭受到高速回转的锤头的冲

击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同时物料相互撞击，遭到

多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上再次经锤头的冲击，研磨，挤

压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出。锤式粉碎机分可逆式和不可逆式两种，可逆式锤式粉碎机的转子可逆，

一般用于细碎；不可逆式锤式粉碎机的转子不可逆，一般用于中碎。锤破机性能特点工作锤头，采用新工艺铸

造，耐磨耐冲击；可据客户要求，调节需要的粒度；锤破机体结构密封，解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏

灰问题；整体设计造型美观结构紧凑，易损件少，维修方便，是升级换代产品；锤破机的结构单转子锤破机主

要由箱体转盘轴锤头篦条调整架和联轴器等组成。转盘有三角形和圆形两种，三角形转盘的三个棱角极易磨损

，若发现不及时，容易掉锤子，其使用寿命不如圆形转盘。转动机器两侧的手柄，使偏心轮转一个角度，便可

将篦条架托起或降下，从而可调节锤头与篦条间的间隙，也就可得到所需要的产品粒度。应用范围：砂石料场
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混凝土制砂干粉砂浆机制砂电厂脱硫石英砂等槌式粉碎j_适用物料：抗压强度不超过MPa，含水率小于%的各类

矿石进料粒度：≤-≤mm处理能力：-0m�/h锤式破碎机简介锤式破碎机是冶金建材化工和水电等工业部门中细碎

石灰石煤或其他中等硬度以下脆性物料的主要设备之具有破碎比大生产能力高产品粒度均匀等特点。环锤式破

碎机经高速转动的锤体与物料碰撞破碎物料，槌式粉碎j_具有结构简单破碎比大生产效率高等特点，可作干湿

两种形式破碎。重锤式破碎机是破碎设备中的一种，也是目前行业内锤式破碎机系列中技术比较先进的一种设

备，采用先进的生产技术，实现一次投料成型，具有高效节能环保的特点。该破碎机采用冲击破碎原理，其打

击件的磨损速度较快，从而限制了重锤破碎机所生产物料的种类，而只能破碎一些中硬度的物料。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/CbxrShixKVup.html
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