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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

PEX2501000颚式破碎机报价

鄂式破碎机性能特点破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料

口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，设备维护保

养简单；结构简单，工作可靠，运营费用低。设备节能：单机节能%～%，系统节能一倍以上；排料口调整范

围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少。垒岳重型机械工业有限公司生产的颚式破碎机系列产品，具

有破碎比大产品粒度均匀结构简单工作可靠简便运行费用经济等特点。按照进料口宽度大小来分为大中小型三

种，进料口宽度大于MM的为大型机器，进料口宽度在-MM的为中型机，进料口宽度小于MM的为小型机。颚式破碎

机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚

板（动颚），位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部

卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。机架机架是上下开口的四壁刚

性框架，用作支撑偏心轴并承受破碎物料的反作用力，要求有足够的强度和刚度，一般用铸钢整体铸造，小型

机也可用优质铸铁代替铸钢。定颚的颚床就是机架前壁，动颚颚床悬挂在周上，要有足够的强度和刚度，以承

受破碎反力，因而大多是铸钢或铸铁件。调节装置调节装置有楔块式，垫板式和液压式等，一般采用楔块式，

由前后两块楔块组成，前楔块可前后移动，顶住后推板；后楔块为调节楔，可上下移动，两楔块的斜面倒向贴
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合，由螺杆使后楔块上下移动而调节出料口大小。

动颚的摆角很小，使心轴与轴瓦之间润滑困难，常在轴瓦底部开若干轴向油沟，中间开一环向油槽使之连通，

再用油泵强制注入干黄油进行润滑。广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多行业，破碎抗压

强度不超过兆帕的各种物料。PEPEX系列颚式破碎机是复杂摆动式破碎设备，PEX2501000颚式破碎机报价适用于

冶金矿山建筑交通水泥等部门，作为粗碎中碎抗压强度在Mpa以下的各种矿石或岩石之用。

具有结构简单合理产量高破碎比大齿板寿命长成品粒度均匀动力消耗低保养方便等优点，是目前国内最先进的

机型。该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上

下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与此同时物料被压碎或劈碎

，达到破碎悼的；当动颚下行时，肘板与动颚间夹角变小，动颚板在拉杆弹簧的作用下，离开固定颚板，此时

已破碎物料从破碎腔下口排出。物料的进入口尺寸大小为×（mm），允许通过的最大进料粒度是（mm），排料

口允许调整的范围-（mm）。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/MwwiPEgi7bd.html
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